
電
気

設
備

工
事

特
記

仕
様

書

電
線

保
護

物
類

(1) 合
成

樹
脂

製
可

と
う

電
線

管
（

PF管
）

及
び

付
属

品

　
・

 タ
イ

プ
25を

使
用

す
る

も
の

と
す

る
。

　
電

力
用

位
置

ボ
ッ

ク
ス

類
は

、
合

成
樹

脂
製

又
は

鋼
製

と
す

る
。

鋼
板

製
と

し
た

場
合

は
管

内
に

接
地

線
を

　
付

加
し

当
該

ボ
ッ

ク
ス

に
ボ

ン
デ

ィ
ン

グ
を

施
す

も
の

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
監

督
員

と
協

議
す

る
。

(2) 金
属

製
露

出
管

路

(4) 弱
電

設
備

の
管

の
敷

設

　
ケ

－
ブ

ル
を

収
容

す
る

管
路

の
1区

間
の

屈
曲

箇
所

は
3箇

所
以

内
で

曲
げ

角
度

の
合

計
は

180°
以

内
と

　
す

る
。

た
だ

し
、

通
線

及
び

管
内

の
電

線
の

引
き

替
え

が
容

易
に

行
え

る
よ

う
に

施
工

す
る

場
合

は
こ

の

　
（

 ※
 屋

外
　

　
　

※
 配

線
室

を
除

く
屋

内
で

見
え

が
か

り
部

分
　

　
　

・
 　

　
　

　
　

　
　

　
）

(3) ケ
－

ブ
ル

配
線

の
保

護
管

は
、

標
準

仕
様

書
金

属
管

配
線

、
合

成
樹

脂
管

配
線

の
項

に
よ

る
。

照
明

用
ポ

ー
ル

照
明

用
ポ

ー
ル

は
、

次
に

よ
る

。

　
・

 配
線

用
遮

断
器

又
は

カ
ッ

ト
ア

ウ
ト

ス
イ

ッ
チ

が
内

蔵
で

き
る

も
の

と
す

る
。

　
※

 配
線

用
遮

断
器

又
は

カ
ッ

ト
ア

ウ
ト

ス
イ

ッ
チ

を
設

け
る

。
仕

様
に

つ
い

て
は

メ
ー

カ
ー

仕
様

に
準

ず

　
　

 る
。

配
線

器
具

(1) ス
イ

ッ
チ

は
原

則
と

し
て

ネ
－

ム
付

き
と

し
、

器
具

の
場

所
を

表
示

す
る

。

　
　

※
 新

金
属

　
　

　
　

・
 ス

テ
ン

レ
ス

　
　

　
　

・
 合

成
樹

脂

(3) フ
ロ

ア
プ

レ
－

ト
は

水
平

高
低

調
整

付
（

空
転

防
止

形
ま

た
は

工
具

締
付

形
）

と
す

る
。

　
　

※
 ア

ル
ミ

製
　

　
　

・
 黄

銅
製

(4）
発

電
機

回
路

に
接

続
さ

れ
る

コ
ン

セ
ン

ト
は

、
原

則
と

し
て

赤
色

と
す

る
。

(5)コ
ン

セ
ン

ト
に

は
回

路
番

号
を

表
示

す
る

。

屋
外

の
支

持
金

物
電

線
管

等
の

屋
外

支
持

金
物

は
、

原
則

と
し

て
次

に
よ

る
。

　
※

 ス
テ

ン
レ

ス
製

　
　

　
・

 亜
鉛

メ
ッ

キ

機
器

姿
図

姿
図

の
形

状
及

び
寸

法
は

概
略

を
示

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

電力・発電設備工事

金
属

管
配

線
に

お
い

て
、

電
動

機
容

量
7.5 KW以

下
は

金
属

管
を

接
地

線
と

す
る

。

　
・

 電
池

内
蔵

形
　

　
　

・
 電

源
別

置
形

（
 ・

バ
ッ

テ
リ

－
　

　
・

発
電

機
  ）

建
築

基
準

法
の

規
定

に
よ

る
非

常
用

照
明

器
具

は
次

に
よ

る
。

（
○

で
囲

む
も

の
）

 1 4  3  2

(1)保
護

レ
ベ

ル
　

　
　

・
 Ⅰ

　
　

・
 Ⅱ

　
　

・
 Ⅲ

　
　

※
 Ⅳ

(2)受
雷

部
シ

ス
テ

ム
の

配
置

　
　

　
・

 保
護

角
法

　
　

・
 回

転
球

体
法

　
　

・
 メ

ッ
シ

ュ
法

防
災

用
照

明
器

具

電
動

機
等

の
接

地

雷
保

護
設

備

主
燃

料
槽

は
満

油
渡

し
と

す
る

。
主

燃
料

槽

受
変

電
設

備

（
一

般
社

団
法

人
日

本
電

機
工

業
協

会
）

に
お

け
る

耐
震

機
能

ク
ラ

ス
１

と
す

る
。

受
変

電
キ

ュ
ー

ビ
ク

ル
本

体
の

耐
震

性
は

、
JEM-TR144「

配
電

盤
・

制
御

盤
の

耐
震

設
計

指
針

2003年
版

」

太
陽

光
発

電
設

備

・ ・ ・
監

視
制

御
装

置

・
防

犯
・

入
退

室
管

理
装

置

・
駐

車
場

管
制

装
置

・
監

視
カ

メ
ラ

装
置

・
テ

レ
ビ

共
同

受
信

設
備

・
誘

導
支

援
装

置

・
映

像
・

音
響

装
置

・
情

報
表

示
装

置

・
構

内
交

換
装

置

・
構

内
情

報
通

信
網

装
置

・
風

力
発

電
装

置

・
太

陽
光

発
電

装
置

・
熱

併
給

発
電

装
置

・
燃

料
電

池
発

電
装

置

・
マ

イ
ク

ロ
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
装

置

・
ガ

ス
エ

ン
ジ

ン
発

電
装

置

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

装
置

・
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
Ｕ

Ｐ
Ｓ

）

・
直

流
電

源
装

置

・
特

別
高

圧
機

器
類

・
高

圧
機

器
類

・
電

熱
装

置

・
配

電
盤

、
分

電
盤

、
制

御
盤

、
警

報
盤

等

名
　

　
　

称

別
表

・
 印

の
付

い
た

も
の

を
適

用
す

る
。

防　災　設　備　工　事

 1
(1) 受

信
機

　
　

・
 R型

　
　

・
 P型

 （
　

　
　

　
）

級
（

　
　

　
　

）
回

路

　
　

予
備

電
源

付
（

 ・
 壁

掛
形

　
　

・
 自

立
形

 ）

    複
合

盤
の

場
合

は
図

示
す

る
。

(2) 副
受

信
機

　
　

　
　

表
示

窓
数

　
（

　
　

）
窓

（
・

 壁
掛

形
　

　
・

 自
立

形
）

(3) 発
信

機
　

　
　

　
　

・
 R型

　
　

　
 ・

 P型
　

（
　

　
）

級
（

　
　

）
形

(4) 機
器

収
納

箱
　

　
　

・
 埋

込
形

　
　

・
 露

出
形

　
　

・
 消

火
栓

箱
組

込
形

(5) 消
火

栓
ポ

ン
プ

始
動

用
表

示
灯

　
　

 ・
 専

用
　

　
　

※
 火

報
と

兼
用

(1) 連
動

制
御

器
　

　
（

　
　

）
回

線
（

複
合

盤
の

場
合

は
図

示
す

る
。

）

　
ア

 作
動

方
式

　
　

　
・

 多
回

線
順

次
作

動
　

　
　

・
 単

独
作

動

(2) 動
作

仕
様

　
イ

 防
煙

ダ
ン

パ
　

　
・

 手
動

復
帰

　
　

　
　

　
　

・
 遠

方
復

帰

 2
自

動
閉

鎖
装

置

学
校

に
つ

い
て

は
校

内
LAN工

事
特

記
仕

様
書

に
よ

る
。

 1
通 信 ・ 情 報 設 備 工 事

　
有

効
な

ガ
ラ

リ
等

を
備

え
た

も
の

と
す

る
。

　
ブ

－
ス

タ
－

を
収

容
す

る
収

納
箱

は
、

露
出

コ
ン

セ
ン

ト
（

2P15A 2口
）

を
内

蔵
し

、
扉

に
は

放
熱

に

(1) テ
レ

ビ
機

器
収

容
箱

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ・

 標
準

図
の

Aの
寸

法
　

（
　

　
　

　
　

）
mm

(2) ア
ン

テ
ナ

マ
ス

ト
　

　
 ・

 自
立

形
　

　
　

・
 壁

面
形

 2
テ

レ
ビ

共
同

受
信

装
置

自
動

火
災

報
知

装
置

構
内

情
報

通
信

網
設

備

(1) 非
常

警
報

装
置

　
　

　
　

　
　

　
　

　
・

 埋
込

形
　

　
　

　
・

 露
出

形

(2) 起
動

装
置

（
押

し
ボ

タ
ン

）
　

　
　

　
・

 埋
込

形
　

　
　

　
・

 露
出

形

(1) 受
信

機
　

　
　

（
　

　
）

回
線

　
予

備
電

源
付

（
 ・

 壁
掛

形
　

　
・

 自
立

形
）

(2) 検
知

器
　

　
　

・
 都

市
ガ

ス
　

　
　

・
 液

化
ガ

ス

　
　

　
　

　
　

　
　

　
複

合
盤

の
場

合
は

図
示

す
る

　
　

電
　

源
　

　
　

・
 AC100V　

　
　

　
・

 DC24V

(3) 中
継

器
　

　
　

確
認

表
示

灯
　

　
　

 ・
 あ

り
　

　
　

　
・

 な
し

 4  3

ガ
ス

漏
れ

火
災

警
報

装
置

非
常

警
報

装
置

　
次

の
管

路
は

、
塗

装
を

行
う

。
た

だ
し

、
溶

融
亜

鉛
め

っ
き

加
工

さ
れ

た
電

線
管

を
除

く
。

 5 6
太

陽
電

池
ア

レ
イ

用
支

持
物

の
荷

重
計

算
は

、
JIS C 8955:2011「

太
陽

電
池

ア
レ

イ
用

支
持

物
設

計
標

準
」

に
よ

る
。

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
の

用
途

※
極

め
て

重
要

な
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

　
・

通
常

の
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

　
限

り
で

は
な

い
。

接
地

の
種

類

共
　

同
　

接
　

地

共
　

同
　

接
　

地

・
　

　
A
 
　

　
種

・ ・・
　

　
B
　

　
 
種

・
　

　
B
 
　

　
種

・
　

　
C
 
　

　
種

・
　

　
D
 
　

　
種

・
　

　
D
 
　

　
種

雷
　

保
　

護
　

用
・

高
圧

避
雷

器

低
圧

避
雷

器
・ ・

交
　

換
　

機
　

用

通
 
信

 
機

 
器

 
用

通
 
信

 
機

 
器

 
用

測
　

　
定

　
　

用

構
 
造

 
体

 
接

 
地

等
 
電

 
位

 
接

 
地

・・・・・・

 
o

 
D
t

E E
 
A
t

 
t

EE E
 
L
L

 
L
H

E E
 
L
A

 
D

EE

 
D

 
C

 
B

 
B

 
A

 
A
・

C
・

D

 
A
・

B
・

C
・

D
EEE
 

EEE 記
号

接
地

抵
抗

　
　

　
　

Ω
以

下

　
　

１
０

Ω
以

下

　
　

１
０

Ω
以

下

　
　

　
　

Ω
以

下

3
7
.
5
～

7
5
Ω

以
下

　
　

１
０

Ω
以

下

　
　

　
　

Ω
以

下

　
１

０
０

Ω
以

下

　
　

　
　

Ω
以

下

　
　

１
０

Ω
以

下

　
　

１
０

Ω
以

下

　
　

１
０

Ω
以

下

　
　

１
０

Ω
以

下

　
１

０
０

Ω
以

下

　
１

０
０

Ω
以

下

　
　

　
　

Ω
以

下

　
　

　
　

Ω
以

下

E
B
(
D
=
1
0
又

は
W
=
3
0
)
×

1
　

　
 
　

E
B
(
D
=
1
0
又

は
W
=
3
0
)
×

1
　

　
 
　

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
2
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
 
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
2
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
2
組

又
は

E
P
×

0
.
6
-
2

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

 
連

－
 
組

E
B
(
D
=
1
0
又

は
W
=
3
0
)
×

1
　

　
 
　

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
 
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
2
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
3
0
)
×

3
連

　
 
　

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
 
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
2
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
 
組

E
B
(
D
=
1
4
又

は
W
=
4
0
)
×

3
連

－
 
組

接
地

極
の

規
格

・
数

量

注
1）

Ｅ
Ｂ

で
Ｄ

＝
１

４
の

場
合

は
Ｌ

＝
１

５
０

０
と

し
、

Ｗ
＝

４
０

の
場

合
は

Ｌ
＝

１
２

０
０

、
Ｗ

＝
３

０
の

場
合

は
Ｌ

＝
９

０
０

と
す

る
。

名
称

取
引

用
計

器

引
込

開
閉

器
電力共通

測
定

地
上

～
窓

中
心

地
上

～
中

心

床
上

～
中

心
1
,
5
0
0

(
上

端
1
,
9
0
0
以

下
) 1
,
8
0
0
～

2
,
2
0
0

1
,
8
0
0
～

2
,
0
0
0

取
付

高
さ

(
m
m
)

分
電

盤

ス
イ

ッ
チ

電灯

人
感

ｾ
ﾝ
ｻ
用

切
替

ｽ
ｲ
ｯ
ﾁ

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心
1
,
8
0
0

1
,
1
0
0

 
 
4
0
0

 
 
2
0
0

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心

（
一

般
）

（
和

室
）

（
台

上
）

（
土

間
）

（
外

壁
・

屋
外

）

コンセント

台
上

～
中

心

床
上

～
中

心

地
上

～
中

心
 
 
8
0
0

 
 
5
0
0

 
 
1
5
0
～

2
0
0

（
一

般
）

（
踊

場
）

（
鏡

上
）

ブラケット

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心

鏡
上

端
～

中
心

 
 
1
5
0

2
,
0
0
0
～

2
,
5
0
0

2
,
1
0
0
～

2
,
3
0
0

1
,
5
0
0

床
上

～
中

心

(
上

端
1
,
9
0
0
以

下
)

壁
掛

制
御

盤

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心

床
上

～
下

端

天
井

下
～

上
端

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心

（
和

室
）

ア
ウ

ト

レ
ッ

ト

壁
付

動力電話

室
内

端
子

盤

集
合

保
安

器
箱

操
作

ス
イ

ッ
チ

手
元

開
閉

器

（
一

般
）

1
,
5
0
0

1
,
3
0
0

 
 
3
0
0

 
 
2
0
0

 
 
4
0
0

 
 
2
0
0

1
,
5
0
0

(
上

端
1
,
9
0
0
以

下
)

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心

床
上

～
中

心
壁

付
ア

ッ
テ

ネ
ー
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