
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病医-備 第17号 

 

２ 器械の名称及び数量   超音波診断装置 １式 

 

３ 機器の構成  (1)または(2)のいずれかとする 

(1) 

  メーカー 品名 数量 

  ＧＥ製 超音波画像診断装置 Ｖｉｖｉｄ E95   

    【内訳】   

1   汎用画像超音波診断装置 Vivid E95 v203 1 

2   9L-D(リニア型プローブ) 1 

3   M5Sc-D(セクタ型プローグ) 1 

4   4Vc-D（4Dプローブ） 1 

5   4Vc接続 1 

6   4D Auto RVQ 1 

7   Blood Speckle lmaging(BSI) 1 

8   Myocardial Work 1 

9   Vmax オプション 1 

10   4D Auto LAQ 1 

11   4D Strain LV Mass 1 

12   外部ECG入力ケーブル 1 

13   SONY 白黒デジタルビデオプリンタ UP-D898MD 1 

14   SONY カラーデジタルプリンタ UP-D25MD 1 

15   ネットワーク接続費用 2接続（検収後2年間有効） 1 

16   SR接続費用 1 

17   キヤノン循環器統合システムエコーStorage,SR接続費用 1 

18   富士通 生理検査部門システムMWM接続費用 1 

 

(2) 

  メーカー 品名 数量 

  フィリップス EPIQ CVｘ Ultrasound ｓｙｓtem   

    【内訳】   

1   超音波診断装置 EPIQ CVｘ 3D 1 

2   CVクリニカルオプションパッケージ 1 

3   3DQバンドル（DynamicHeartModel、3D、AutoRv/3DQ) 1 

4   AutoStrain LV、LA、RVバンドル 1 

5   Automated 2D Quantification Q-App 1 

6   Automated 2D Quantification Left Atrial Q-App 1 

7   Cardiac TrueVue 1 

8   EPIQ DVDオプション 1 

9   標準バッテリーパッケージ 1 

10   X5-1 マトリックスアレイトランスジューサ 1 

11   L12-3 ERGO リニアトランスジューサ 1 



12   内臓 カラープリンタ 1 

13   内臓 白黒プリンタ 1 

14   OLEDディスプレイモニタ 1 

15   MVM接続費 1 

16   Canon メディカルDICOM、SRストレージ接続費 1 

 

４ その他 

（１） 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。 

（２） 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。 

（３） 主要諸元はメーカーの使用による。 

（４） 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とする

か、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（５） 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること 

（６） 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置

を講ずること。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院 

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後１年間は、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を

無償ですること。 


