
【参考資料-1】建築設備概要一覧
※下表の数値は、あくまで業務を見込む上での参考値として示すものである。

【自主検査（無）】

本館 北館 循環器 西館 ＰＥＴ 管理 リハ ホール 病棟 本館 Ｌ棟 ＭＲ 北館 ＰＰ 西館

№ 項目 検査概要（検査数） 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数

1 事前準備・調査 日程調整・事前打合 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

設備関係図書の保管

2 検査記録の保管 図書等の調査と報告書の作成 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

保守管理の状態

自然換気設備の給気口
　


　排気口（筒）
　

（火気使用室を含む全数）

換気扇の検査
 換気扇による換気設備

（簡単なフードの付いた換気扇も含む） （火気使用室を含む全数）

②外気ガラリ・排気ガラリ

(全数）

④風道

(容易に検査ができるヶ所）

①給気機・排気機の風量

③各吹出口、吸込口の風量

④冷却塔(全数） 4 2 2 － － － － － － － － － － 8 －

⑤ボイラー設備(全数） 4 － － － － － － － － － － － － － －

換気設備の風量測定結果書作成 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

　換気設備

検査項目

45

13 12

③フード(全数） 30 －

①給気口　・排気口　(全数）

－

12

⑤給気機・排気機 24 11

4 換気扇・機械換気設備の性能検査

－ －

3

自然換気設備の検査


②各系統の外気取入量

（無窓居室については二酸化炭素
の含有率の確認でも可）

5

中央管理方式による空気調和設備の
室内の環境検査（基準法上換気が必要
な所で窓等がないため、空気調和設備
で行っている所のみ）

①室内温度
②室内相対温度
③室内気流
④二酸化炭素の含有率等

115

機械換気設備の外観検査
（簡単なフードのついた換気扇以外
のもの）

②冷凍機(全数）

③ポンプ(全数）

6 防火ダンパーの検査

7 空気調和設備主要機器の外観検査


①空気調和機の外観検査
　（エアフィルターを含む全数）

－
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－
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－
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－

7

－

124

－

－

－

－

－
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－
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－

－

－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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－

57

－

31
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－

－

10

2

－
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－

10

－

－

－

174

23

－

273

－

114

－

－

総合病院 こころの医療センター こども病院

－

－

273

21

8



【参考資料-2】建築設備概要一覧

※下表の数値は、あくまで業務を見込む上での参考値として示すものである。

【自主検査（無）】

本館 北館 循環器 西館 ＰＥＴ 管理 リハ ホール 病棟 本館 Ｌ棟 ＭＲ 北館 ＰＰ 西館

№ 項目 検査概要（検査数） 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数

1 事前準備・調査 日程調整・事前打合 一式 一式 一式 一式

設備関係図書の保管

検査記録の保管 一式 一式 一式 一式

保守管理の状態

5 直結エンジンの検査 目視、触診(全数） － － － －

排煙設備の風量測定結果書作成 一式 一式 一式 一式

②防煙壁（全数）

③排煙風道
（容易に検査が出来る箇所）

　排煙設備

検査項目

2 図書等の調査と報告書の作成

4 自家発電装置の検査
非常用照明装置と兼用の場合
は非常用照明の検査に計上

⑥排煙機の外観（全数）

⑦排煙機、排煙口の風量
(全　数）

④防火ダンパー（全数）
　

⑤煙感知器との連動（全数）

3 機械排煙設備の外観・性能検査

①排煙口の外観（全数）

総合病院 こころの医療センター こども病院

51

－

10

8

51

2

53

－ 　

15

－

7

4

15

2

17

201ＫＷ
以上

25

1

9

15

25

3

28

非常照明
に含む

17

非常照明
に含む

14

1

7

15

14

3



【参考資料-3】建築設備概要一覧

※下表の数値は、あくまで業務を見込む上での参考値として示すものである。

【自主検査（無）】

本館 北館 循環器 西館 ＰＥＴ 管理 リハ ホール 病棟 本館 Ｌ棟 ＭＲ 北館 ＰＰ 西館

№ 項目 検査概要（検査数） 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数 検査数

1 事前準備・調査 日程調整・事前打合 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

設備関係図書の保管

2 検査記録の保管 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

保守管理の状態

(分電盤・配線の検査を含む）

照度計使用料 3
本館
に含む

本館
に含む

本館
に含む

本館
に含む

3
管理
に含む

管理
に含む

管理
に含む

3
本館
に含む

本館
に含む

本館
に含む

本館
に含む

本館
に含む

5 切替回路（電源別置形） 作動状況の確認 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

非常用照明の照度測定結果書作成 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

初回割り増し料 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

夜間検査割り増し料 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式

　非常用照明装置

検査項目

図書等の調査と報告書の作成

6
蓄電池（外観性能検査）
充電器（　　同　上　　　）

（全数）

3 照明器具の外観・性能検査 （全数）

4 照度測定

測定が必要なヶ所

201ＫＷ
以上

7 自家用発電装置（外観性能検査） （全数）

総合病院 こころの医療センター こども病院

1,342

1,342

100ＡＨ超
１組

263

263

循環器
に含む

124

循環器
に含む

336

336

100ＡＨ超
１組

201ＫＷ
以上

52

52

本館
に含む

本館
に含む

124

循環器
に含む

循環器
に含む

345

122

－

－

81

45

－

－

22

8

－

－

313

110

－

－

534

534

ＰＰ棟
に含む

ＰＰ棟
に含む

100ＡＨ超
１組

201ＫＷ
以上

105

105

ＰＰ棟
に含む

ＰＰ棟
に含む

4

4

ＰＰ棟
に含む

ＰＰ棟
に含む

538

538

ＰＰ棟
に含む

ＰＰ棟
に含む

160

160

ＰＰ棟
に含む

ＰＰ棟
に含む

24

24


