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静岡県立こども病院外来棟増築工事

（機械設備工事）
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耐

震

仕

様

固定部材（ネグロス等）φ10全ネジ

設備機器（天井カセット型）

a

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

防振吊り金具

b

固定部材（ネグロス等）

φ10全ネジ

設備機器（天井カセット型）

2
5
0
m
m
以
下

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

防振吊り金具

アンカーボルト

部材干渉不可

部材干渉不可

部材干渉不可

45度±15

締具（全ネジ10φ）

固定部材（ネグロス等）

設備機器4点吊り材

設備機器（天井カセット型）

設備機器（天井埋め込み型）

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

固定部材（ネグロス等）

斜材（φ10全ネジ）

b
a

防振吊り金具

45度±15

固定部材（ネグロス等）

設備機器（天井埋め込み型）

2
5
0
m
m
以
下

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

防振吊り金具

斜材（φ10全ネジ）

部材干渉不可

部材干渉不可

部材干渉不可

アンカーボルト

仕様A-1　a+b≦250㎜

仕様A-2　a+b≦200㎜

仕様A-1  a+b≦250㎜

仕様A-2　a+b≦200㎜

a+b≦250㎜

a+b≦250㎜

45度±15

斜材（全ネジ10φ）

設備機器（天井カセット型）

ダブルナット

架台

ダブルナット

架台

設備機器（天井埋め込み型）

ダブルナット

架台

設備機器（天井埋め込み型）

斜材（全ネジ10φ）

30度

斜材

斜め

支持

金具

防振

吊り

金具

・耐震用吊りボルト振れ止めシステム（参考：ネグロス）

45度±15

吊りボルト

ワイヤー

排煙口

吊りアングル

               4点吊り

（ダクト本体より吊ること）

接続ダクト

機器落下防止アングル

押さえアングル
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常時給気量合計

常時排気量合計
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0 250

140 140 FE-4

450 450

450 450

750 750

110 100
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110 100
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210 200

110 100

110 100

110 100

110 100

110 100

220 200

0 250

160 160 FE-5

450 450

450 450

750 750

6,900 OAHU-1

6,600 (WC除く） FE-1

7,500 7,500 FE-2

1,350 1,350 FE-3

400 400 局所用 FE-6

400 400 局所用 FE-6

400 400 局所用 FE-6
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25.4  φ

22.22 φ

19.05 φ

15.88 φ

22.22 φ
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室内機へ

部屋名
室内機 室外機

記号 台数 記号

多目的

診察Ｃ１

診察Ｃ２

階

診察Ｃ３

診察Ｃ１１

診察Ｃ１２

作業

診察Ｃ４

診察Ｃ５

診察Ｃ６

診察Ｃ７

診察Ｃ８

診察Ｃ９

診察Ｃ１０

検査ギプス

待合（北東）

待合（南西）

待合（北西）

診察Ｄ５

診察Ｄ６

診察Ｄ７

面接・指導

診察Ｄ１

診察Ｄ２

診察Ｄ３

検査

診察Ｄ４

作業

明暗

外来化学療法センター

明暗

待合（北東）

待合（南西）

待合（北西）

記　　号 名　　　称 備　　考型　　　番

室内型温度検出器

ダクト挿入型温度検出器

ダクト挿入型湿度検出器

室内型湿度検出器

電動二方弁

電動二方弁

電磁弁

ダンパ操作器

補助リレー

直流電源

トランス

リモコンスイッチ

Ｐｔ１００

バルブ口径表参照

ＤＣ２４Ｖ

ＰＡＣ付属品

センサーシールド付

センサーシールド付

　８．

　９．

１０． ：冷媒管施工業者区分

：電気工事区分

Ｋ

Ｅ

Ｒ

：計装工事区分（無記入配線も計装工事区分）

バルブ口径表参照

１．

４．

２．

３．

：シールドケーブル

：低電圧電源（ＡＣ２４ＶまたはＤＣ２４Ｖ）

：ファンインターロック

：電線又はケーブル（斜線は本数を示す）

：制御盤内収納機器６．

：中央と通信７．

：電源（ＡＣ１００Ｖまたは２００Ｖ）５．

自動制御機器表 計装図凡例

屋内形温度調節器

系　　統　　名 流　体 計算ＣＶ値 型　　番流　量 定格ＣＶ値△Ｐ

蒸気［ＫＰａ］

ＯＡＨＵ－１　冷温水２方弁

ＯＡＨＵ－１　加湿２方弁

ＯＡＨＵ－１　蒸気遮断弁

口　径

単　位　流量（冷温水：Ｌ／ｍｉｎ　蒸気：ｋｇ／ｈ）　圧力（Ｐ１／Ｐ２／ΔＰ：ｋＰａ）

流　体　Ｗ２：冷温水（２方弁），Ｗ３：冷温水（３方弁），Ｓ２：蒸気（２方弁）

バルブ口径表

盤名称 形　状
盤　寸　法（参考）

制　御　内　容 備　　考

ＲＰ－３１ 屋内自立盤 外調機廻り制御

自動制御盤一覧表

バルブ口径表参照

デジタル式コントローラ

オペレータパネル

ＯＮ／ＯＦＦコントローラ ＰＡＣ付属品

○

×

○

×



真
北

配　管

備　　考記号 配　　線
屋内 屋　外

（露出）

屋内

（隠蔽）

屋内

配管配線凡例表



真
北

ＴＥ

配　管

備　　考記　号 配　　線
屋内 屋　外

（露出）

屋内

（隠蔽）

屋内

配管配線凡例表

ＨＥ

ＲＰ－３１動力盤



１，システム構成図 ２，中央監視幹線系統図

３，既設ＰＰ棟ポイント取合系統図

電力監視盤

火報受信盤

※リモートユニット増設

・１階監視室



ＯＡＨＵ－１と連動（中央監視にて）

サーモ発停

サーモ発停



中央監視標準取合い回路図

パルス接点出力 接点入力 パルス接点出力 接点入力 連続接点出力パルス接点出力 接点入力 パルス接点出力パルス接点出力 接点入力 連続接点出力 接点入力 連続接点出力 接点入力

発停・状態・故障 発停・状態 発停・状態（ＯＮ－ＯＦＦ－ＡＵＴＯ） 発停・状態（ＯＦＦ－Ｈｉ－Ｌｏ） 切替出力 制御出力 状態又は警報監視

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

接点入力

状態・故障監視

側温抵抗体入力 電圧入力電流入力 電流出力

アナログ入力 アナログ出力

電圧出力

積算入力 コントロ－ルモ－タ出力

・無電圧ａ接点連続の事。 ・無電圧ａ接点連続の事。

・入力信号

　Ｐｔ１００Ω

・設定可能レンジ

　　　０～１００℃

　　　０～５０　℃

　－２０～８０　℃

　－２０～３０　℃

　－５０～１００℃

・入力信号

　４～２０ｍＡ

・入力インピ－ダンス

　２５０Ω

・アイソレ－ト

　無し

・入力信号

　２～１０Ｖ／０～１０Ｖ　

　１～５　Ｖ／０～５　Ｖ　

・入力インピ－ダンス

　５００ｋΩ

・アイソレ－ト

　無し

・出力信号

　４～２０ｍＡ

・最大負荷抵抗

　５００Ω以下

・アイソレ－ト

　有り

・出力信号

　２～１０Ｖ／０～１０Ｖ　

　１～５　Ｖ／０～５　Ｖ　

・最小負荷抵抗

　１０ｋΩ以上

・アイソレ－ト

　有り

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２Ｘ）側を使用。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２Ｘ）側を

　使用。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２Ｘ）側を使用。

・ＡＵＴはメインテインとして、リレ－をメイクします。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ

　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２ＨＸ，５２ＬＸ）側を使用。

・中央監視での状態不一致監視は行いません。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　１．０Ａｍａｘ

・入力信号

　３線式フィ－ドバックポテンショメ－タ

　負荷抵抗範囲　１００～１０ｋΩ

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　１．０Ａｍａｘ

・入力信号

　３線式フィ－ドバックポテンショメ－タ

　負荷抵抗範囲　１００～１０ｋΩ
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