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静岡県立こども病院外来区域改修工事

（空調換気設備工事）







設

備

機

器

耐

震

仕

様

固定部材（ネグロス等）φ10全ネジ

設備機器（天井カセット型）

a

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

b

固定部材（ネグロス等）

φ10全ネジ

設備機器（天井カセット型）

2
5
0
m
m
以
下

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

アンカーボルト

部材干渉不可

部材干渉不可

部材干渉不可

45度±15

締具（全ネジ10φ）

固定部材（ネグロス等）

設備機器4点吊り材

設備機器（天井カセット型）

設備機器（天井埋め込み型）

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

固定部材（ネグロス等）

斜材（φ10全ネジ）

b
a

防振吊り金具

45度±15

固定部材（ネグロス等）

設備機器（天井埋め込み型）

2
5
0
m
m
以
下

天井吊り材

耐震天井補強

設備機器吊り材φ10全ネジ

防振吊り金具

斜材（φ10全ネジ）

部材干渉不可

部材干渉不可

部材干渉不可

アンカーボルト

仕様A-1　a+b≦250㎜

仕様A-2　a+b≦200㎜

仕様A-1  a+b≦250㎜

仕様A-2　a+b≦200㎜

a+b≦250㎜

a+b≦250㎜

45度±15

斜材（全ネジ10φ）

設備機器（天井カセット型）

ダブルナット

架台

ダブルナット

架台

設備機器（天井埋め込み型）

ダブルナット

架台

設備機器（天井埋め込み型）

斜材（全ネジ10φ）

30度

斜材

斜め

支持

金具

防振

吊り

金具

・耐震用吊りボルト振れ止めシステム（参考：ネグロス）

45度±15

吊りボルト

ワイヤー

排煙口

吊りアングル

               4点吊り

（ダクト本体より吊ること）

接続ダクト

機器落下防止アングル

押さえアングル
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既存

N



既存

N



既存

N



既存

N



N

Ａ棟Ｂ棟

Ｃ棟

既存



N

Ａ棟Ｂ棟

Ｃ棟

既存



N

既存

Ａ棟Ｂ棟



部屋名
室内機

記号 台数

１階　アメニティ広場

１階　廊下

１階　相談室

棟

Ｂ

１階　在宅支援室

２階　面接・資料

２階　耳鼻科診察室

２階　中待合

１階　総合相談・地域連携室

１階　面談室

１階　総合相談前室

１階　渡り廊下

２階　診察室（Ｅ－１）

２階　診察室（Ｅ－２）

２階　診察室（Ｅ－３）

２階　消毒・準備室

２階　聴力検査室

２階　歯科診察室

２階　技工室

１階　処置室（個室）

１階　診察室（Ｂ１）

１階　診察室（Ｂ２）

２階　医師室

１階　授乳・オムツ替え室

１階　診察室（Ｂ５）

１階　作業エリア

１階　感染室

１階　計測室（１）

１階　診察室（Ｂ３）

１階　診察室（Ｂ４）

１階　計測室（２）（３）

１階　処置室

１階　点滴室

１階　処置室・作業エリア

１階　中待合室

記　　号 名　　　称 備　　考型　　　番

室内型温度検出器

ダクト挿入型温度検出器

ダクト挿入型湿度検出器

室内型湿度検出器

電動二方弁

電動二方弁

電磁弁

ダンパ操作器

補助リレー

直流電源

トランス

リモコンスイッチ

Ｐｔ１００

バルブ口径表参照

ＤＣ２４Ｖ

ＦＣ付属品

センサーシールド付

センサーシールド付

　８．

　９． ：電気工事区分

Ｋ

Ｅ

：計装工事区分（無記入配線も計装工事区分）

バルブ口径表参照

１．

４．

２．

３．

：シールドケーブル

：低電圧電源（ＡＣ２４ＶまたはＤＣ２４Ｖ）

：ファンインターロック

：電線又はケーブル（斜線は本数を示す）

：制御盤内収納機器６．

：中央と通信７．

：電源（ＡＣ１００Ｖまたは２００Ｖ）５．

自動制御機器表

計装図凡例

系　　統　　名 流　体 計算ＣＶ値 型　　番流　量 定格ＣＶ値△Ｐ

蒸気［ＫＰａ］

ＡＣ－２　冷温水２方弁

ＡＣ－２　加湿２方弁

ＡＣ－２　蒸気遮断弁

口　径

単　位　流量（冷温水：Ｌ／ｍｉｎ　蒸気：ｋｇ／ｈ）　圧力（Ｐ１／Ｐ２／ΔＰ：ｋＰａ）

流　体　Ｗ２：冷温水（２方弁），Ｗ３：冷温水（３方弁），Ｓ２：蒸気（２方弁）

バルブ口径表

盤名称 形　状
盤　寸　法（参考）

制　御　内　容 備　　考

ＢＲＰ－３１ 屋内自立盤 外調機廻り制御

自動制御盤一覧表

バルブ口径表参照

デジタル式コントローラ

オペレータパネル

ＯＮ／ＯＦＦコントローラ ＦＣ付属品

○

Ｃ

○

○

１階　点滴室

１階　多目的室

○

補助ポテンショメータ



改修

N

配　管

備　　考記号 配　　線
屋内 屋　外

（露出）

屋内

（隠蔽）

屋内

配管配線凡例表（各階共通）

室内機連動渡り配線含む

１階平面図（Ｃ棟）より



改修

N



改修

N

ＢＲＰ－３１

Ｍ－２

※既設盤は撤去，幹線、ＩＮＴは上部ＰＢ内ジョイント



改修

N

１階平面図（Ｂ棟）へ



ＡＣ－２と連動（中央監視にて）



中央監視標準取合い回路図

パルス接点出力 接点入力 パルス接点出力 接点入力 連続接点出力パルス接点出力 接点入力 パルス接点出力パルス接点出力 接点入力 連続接点出力 接点入力 連続接点出力 接点入力

発停・状態・故障 発停・状態 発停・状態（ＯＮ－ＯＦＦ－ＡＵＴＯ） 発停・状態（ＯＦＦ－Ｈｉ－Ｌｏ） 切替出力 制御出力 状態又は警報監視

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

（外部配線）

接続ケ－ブル

備　考

現場側機器

動力盤

機側盤

分電盤

入出力項目

リモ－トユニット

　　等

接点入力

状態・故障監視

側温抵抗体入力 電圧入力電流入力 電流出力

アナログ入力 アナログ出力

電圧出力

積算入力 コントロ－ルモ－タ出力

・無電圧ａ接点連続の事。 ・無電圧ａ接点連続の事。

・入力信号

　Ｐｔ１００Ω

・設定可能レンジ

　　　０～１００℃

　　　０～５０　℃

　－２０～８０　℃

　－２０～３０　℃

　－５０～１００℃

・入力信号

　４～２０ｍＡ

・入力インピ－ダンス

　２５０Ω

・アイソレ－ト

　無し

・入力信号

　２～１０Ｖ／０～１０Ｖ　

　１～５　Ｖ／０～５　Ｖ　

・入力インピ－ダンス

　５００ｋΩ

・アイソレ－ト

　無し

・出力信号

　４～２０ｍＡ

・最大負荷抵抗

　５００Ω以下

・アイソレ－ト

　有り

・出力信号

　２～１０Ｖ／０～１０Ｖ　

　１～５　Ｖ／０～５　Ｖ　

・最小負荷抵抗

　１０ｋΩ以上

・アイソレ－ト

　有り

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２Ｘ）側を使用。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２Ｘ）側を

　使用。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２Ｘ）側を使用。

・ＡＵＴはメインテインとして、リレ－をメイクします。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ

　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点入力は、無電圧ａ接点連続の事。

・状態確認用入力は補助リレ－（５２ＨＸ，５２ＬＸ）側を使用。

・中央監視での状態不一致監視は行いません。

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　０．５Ａｍａｘ

・最小適応負荷

　５Ｖ　１０ｍＡ

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　１．０Ａｍａｘ

・入力信号

　３線式フィ－ドバックポテンショメ－タ

　負荷抵抗範囲　１００～１０ｋΩ

・接点定格

　ＡＣ，ＤＣ２４Ｖ　１．０Ａｍａｘ

・入力信号

　３線式フィ－ドバックポテンショメ－タ

　負荷抵抗範囲　１００～１０ｋΩ


