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［２章　仮設工事 ］

・ 第二次判定（PCB含有量の判定）Ⅰ．工事概要

1.　工事名称

2.　工事場所

3.　工事内容

【 建築改修工事特記仕様書 １ 】

Ⅱ．仕様

1.　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて

　　　　　　　　　　　

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

　　　　　　　　　　　　　　　

（平成25年度版）による。（以下「改修標準仕様書」という。）

なお、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

（平成25年度版）による。（以下「標準仕様書」という。）

①質問回答書（②から④までに対するもの）　②特記仕様書　③図面　④設計書　⑤改修標準仕様書・標準仕様書

3.　特記仕様

②　特記事項は、　 印のついたものを適用する。・

・ 印と ※ 印のついた場合は、共に適用する。

・ 印のつかない場合は ※ 印のついたものを適用する。

③　特記事項に記載の（　.　.　）及び［　.　.　］内の表示番号は、それぞれ「改修標準仕様書」及び「標準仕様書」の

　　当該項目、当該図又は当該表を示す。

④　「大規模地震対策特別措置法」による注意情報が発せられた場合、工事受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、

Ⅲ．電子納品等

1.　納品の仕様等は電子納品運用ガイドライン（案）による。

3.　貸与するCADﾃﾞｰﾀの使用範囲　：　当該工事のために必要な施工図及び完成図の範囲で使用できる。

適用基準等1 ・ 建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成22年版）

・ 工事写真の撮り方　建築編　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成24年版）

工事実績情報の登録 （請負代金５００万円以上の場合）※工事ｶﾙﾃ特記仕様書による。2

総合施工計画書（総合仮設計画を含む）を提出すること総合施工計画書3

・ 仮設工事 ・ 防水改修工事 ・ 外壁改修工事 ・ 塗装改修工事各工事毎の施工計画書4

（1.1.4）

（1.2.2）

施工可能時間帯 ・ 施設管理者との協議による5 施工条件

部位別の施工順序 ・ 施設管理者との協議による

工事車両の駐車場 ・ 施設管理者との協議による

資材置場 ・ 施設管理者との協議による

・ 第一次判定（ｼｰﾘﾝｸﾞ材種の判定）6 PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材の調査

　　日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを送付し、材種の判定を行なう。

　　判定結果については、監督員に速やかに報告する。

　　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所（　　　　　　　　　　）　採取箇所数（　　　　　）

　　専門分析機関に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを送付し、PCB含有量の分析を行なう。なお、

　　判定結果については、監督員に速やかに報告する。

　　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所（　　　　　　　　　　）　採取箇所数（　　　　　）

1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び7 材料の品質等

（1.4.2）

　 性能を有するものとする。

2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、

　 同等品を使用する場合は監督員の承諾を受ける。

3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

現場に搬入したすべての材料について、自主検査記録（任意様式）を提出すること。8 材料の検査等

ただし、外壁工事の外壁改修材については、監督員の検査を受ける。

なお、監督員の検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は以後原則として抽出検査とする。

また、製造工場等における材料検査を行なう工事材料は監督員の指示による。

一級技能士又は単一等級の資格を有する者の配置を適用する作業種目 　（1.6.2）

仮設工事

技能検定職種工事種目

とび ・ とび作業

防水工事 防水施工 ・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

塗装工事 塗装 ・ 建築塗装作業

技能検定作業

9 技能士

工事施工中における技術検査の実施回数は監督員の指示による。10 検査

工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、11 事故報告

事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。

異常気象時及び震度４以上の地震発生時には、現場点検を行ない速やかに監督員に報告する。12 異常気象等の報告

1 足場その他 内部足場の種別　：　※脚立、足場板等　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 

                         

（2.2.1）

外部足場の種別　：　・ Ａ種

手すり先行足場の設置　：　※行う

足場を設ける場合、（2.2.1）（ｂ）によるほか、設置においては、「手すり先行工法による足場

の組立て等に関する基準」における2の（2）手すり据置方式又は（3）手すり先行専用足場方式に

より行うこと。

（表2.2.1）

（2.2.4）

（2.4.1）

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。

また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

調査範囲　：　図示 （1.5.2～3）施工数量調査1

調査報告書　提出部数　：　２部

（3.1.4）（表3.1.1）（3.6.2～4）（表3.6.1）（表3.6.2）

・ Ｌ4X ※Ｘ-２ Ａ棟屋上 排煙採光ﾊｯﾁ廻り

2 塗膜防水

2.　設計図の内容に明記がない場合、又は相違ある場合は、原則として監督員の指示によるほか、次の優先順位により判定する。

2.　貸与する設計図CADﾃﾞｰﾀの有無　：　※有

　　分析ｻﾝﾌﾟﾙの四周は除去し、採取部の内部（大気にさらされていない部分）を取り出して分析する。

［１章　一般共通事項 ］

・ 外部足場の保護ｼｰﾄによる養生　：　・ ﾒｯｼｭｼｰﾄ

［３章　防水改修工事 ］

工法 種別 施工箇所

①　項目は、番号に　 印のついたものを適用する。

平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事

Ａ棟：屋上排煙採光ﾊｯﾁ廻り防水改修工事

Ａ棟カルテ室：内部壁面（丸窓側）改修工事

”居ながら改修 ”となる為、注意を要する。

※工事は建物を使用しながら工事を行なう、

ら許可を受けた日に施工する。

※Ｂ棟・Ｃ棟の南北面は、土日祭日、病院か

Ａ棟（東面）・Ｂ棟（南･西･北面）・Ｃ棟（南･北面）

静岡市葵区漆山地内（静岡県立こども病院 Ａ・Ｂ・Ｃ棟）

：外壁改修工事

　　落下防止等の保全措置を講ずるものし、警戒宣言発令時には工事を中止する。

（1.3.5）

（2.3.1）・ 既存部分の養生方法　　：　※ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等2 既存部分の養生

・ 外部開口部の養生方法　：　※ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

・ 工事用道路の養生方法　：　※ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

・ 設けない3 監督員事務所

構内既存の施設　：　※利用できる（※有償）4 工事用水

構内既存の施設　：　※利用できる（※有償）5 工事用電力

【 案内図 】

図面名建築名　

一級建築士　第80314号　関本 護

一級建築士事務所　静岡県知事　登録(1)第6761号

　　　　　　　静岡県建築物安全確保支援協会特定非営利活動法人 平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事改修工事 ＳＫ-１特記仕様書１



【 建築改修工事特記仕様書 ２ 】

・ Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法（ひび割れ幅1.0㎜以上の場合に適用） （4.5.6）

・ ﾀｲﾙ部分張替え工法 （4.2.2）（4.5.7、8）欠損部改修工法2

・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系

・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成ｳﾚﾀﾝ樹脂系

・ ﾀｲﾙ張替え工法

・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系

・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成ｳﾚﾀﾝ樹脂系

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

　 位置　※改修標準仕様書表4.5.1による。

・ ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによる陶磁器質ﾀｲﾙ張り

　 ﾀｲﾙ張りの工法

3 （4.5.4）浮き部改修

撤去後の処置

　　・ 「9.ひび割れ部改修工法」　・ 「11.ひび割れ部改修工法」の後、

　　　　下記　・ 「ﾀｲﾙ部分張替え工法」　・ 「ﾀｲﾙ張り替え工法」を行う。 （4.5.9～15）

（ml/箇所）

　 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数
（本/㎡）

注入口の箇所数
（箇所/㎡）

一般部 指定部 一般部 指定部

充填量
（ml/箇所）

注入量改修工法の種類

※25

・ ・ ・

1 材料 （7.1.3）

2 下地調整 （7.2.1）

下地調整 （7.2.2～7）（表7.2.1～7）

の補修

ひび割れ部下地調整の種類

塗替え

・ RA種　※RB種　・ RC種

新規

・ RA種　・ RB種 ・ 行うﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面

下地の種類

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面、
　　その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

・ RA種　※RB種　・ RC種 ・ RA種　・ RB種

3 塗装 （7.4.2～7、15.2）（表7.4.1～7、15.1）

・ 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

　（EP）

塗替え

※B種

新規

・ A種　※B種

工程

塗装面

ﾓﾙﾀﾙ面

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面

※B種

※B種

・ A種　※B種

・ A種　※B種

［３章　防水改修工事 ］

1 ひび割れ部改修工法

シーリング3

打継ぎ・外壁化粧目地 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2)

下記以外は（表3.7.1）による。

（3.7.2）（表3.7.1）ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類、施工箇所

目地寸法 （3.7.3）金属部分取り合い目地　：　※幅15㎜×深さ10㎜

ｱｽﾛｯｸ板目地　　　　　 ：　※幅10㎜×深さ10㎜

ｶﾞﾗｽ廻り目地　　　　　：　※幅6㎜×深さ6㎜

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 （3.7.4～7）

※簡易接着性試験 （3.7.8）

・ 外壁改修範囲 ・ 図示の範囲 （1.5.2、3）

　

　

1 施工数量調査

ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、

ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上及びﾀｲﾙ張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、

また欠損部の形状寸法等を調査する。

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面のはがれ及び剥落部を壁面に表示する。

塗り仕上げについては、ｺﾝｸﾘｰﾄ又はﾓﾙﾀﾙ表面のはがれ及び剥落部を壁面に表示する。

また、既存塗膜と新規上塗り材との適合性を確認する。

調査報告書の部数　：　２部

（4.2.2）2 樹脂注入工法用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ※JIS A 6024（建築補修用注入ｴﾎﾟｷｼ樹脂）

　ひび割れ幅　：　0.2～0.5㎜未満　※低粘度形

　ひび割れ幅　：　0.5～1.0㎜未満　※中粘度形

（4.2.2）3 アンカーピン ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

　※ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304）呼び径4㎜の丸棒で全ﾈｼﾞ切り加工したもの

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

　※ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304）呼び径6㎜

（4.2.2）

4 ﾀｲﾙ張替え、ﾀｲﾙ部分張替え工法用接着剤

適用箇所　：　張替え面積が比較的小さく、下地ﾓﾙﾀﾙが健全な箇所に用いる。 （4.2.2）

接着剤の種類　：　JIS A 5557（外装ﾀｲﾙ張り用有機系接着剤）による。

　　　　　　　　　一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系又は、ｳﾚﾀﾝ樹脂系とする。

（4.2.2）5 エポキシ樹脂モルタル （品質・性能・試験方法）建築材料等品質性能表による。

6 シーリング材 簡易引張試験（外部に面するｼｰﾘﾝｸﾞ材のみ）　：　 ・ 行う

（4.5.2）既存ﾀｲﾙの撤去

　　・ 行わない

撤去後の処置

　　・ 「4-2.1ひび割れ部改修工法」の後、「4-4.2欠損部改修」を行う。

　　・ 「4-3.1ひび割れ部改修工法」の後、「4-4.2欠損部改修」を行う。

・ 樹脂注入工法

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ・ 130※200～3000.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満

0.3以上～0.5未満

0.5以上～1.0以下 ・ 150～250

・ 50～100 ・ 40

・ 70

・ 130

（4.5.5）

（4.3.4）（4.5.5）

施工箇所 ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類（記号）

目地位置　：　※図示

ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工法の種類　　：

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験　　　　　：

［４-１章　外壁改修工事（共通事項・材料）］

調査範囲　：

調査内容　：

漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。

［４-４章　外壁改修工事（タイル張り仕上げ外壁改修）］

　　・ 行う　撤去範囲　※図示（ ・ 下地ﾓﾙﾀﾙまで 　・ 張付けﾓﾙﾀﾙまで　 ・ ﾀｲﾙのみ）

種類 注入口間隔（㎜）ひび割れ幅（㎜） 注入量ml/m）

・ 機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ 手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
・ 100～200

　　・ 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　 接着剤の種類　：

　 接着剤の種類　：

ﾀｲﾙ張り下地等の均しﾓﾙﾀﾙの接着力試験　　：　　・ 行う　　・ 行わない

　　　　　　　　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填　　：　　・ 行う

　　・ ｼｰﾘﾝｸﾞ材　充填材料　　：　　・ １成分形又は２成分形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

　　　外装ﾀｲﾙ　　　　：　　・密着張り　　・ 改良圧着張り　　・ 改良積上げ張り

　　　外装ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　：　　・ﾏｽｸ張り　　・ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

既存ﾀｲﾙの撤去　　：　 ・ 行う　　　※図示

［７章　塗装改修工事 ］

室内で使用する塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　　：　　※規制対象外

RB種の場合の既存塗膜の除去範囲　　：　　※塗替え面積の30％　　　・ 図示

塗装面塗装の種類

防火材料呼び名種類 仕上の形状

・ 複層仕上塗材 ・ 防水型複層塗材Ｅ ・ 凸部処理　　・ ﾛｰﾗｰ（Si）・

1 建物内部に使用する塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　　※規制対象外　 　・ 第三種

［４-５章　外壁改修工事（塗り仕上げ外壁改修）］

仕上塗材仕上げ

新規仕上塗材の種類 （4.1.5）（4.2.2）（表4.2.4）

　 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ※9 ※16 ※25

・ ・ ・

・ ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ※16 ※25
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Ａ棟 屋上平面詳細図　　S=1:50
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※高圧洗浄、清掃を行うこと
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図面名建築名　

一級建築士　第80314号　関本 護

一級建築士事務所　静岡県知事　登録(1)第6761号

　　　　　　　静岡県建築物安全確保支援協会特定非営利活動法人 Ａ棟 屋上平面詳細図平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事 ＳＫ-７
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Ａ棟 外壁姿図　　S=1:100

ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え

（外壁改修の設計数量は外壁面積の10％を見込んでいる）

外壁改修：高圧水洗工法・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法・水性外壁透明防水工法

※外壁改修箇所は施工数量調査報告後に監督員との協議により定め、施工すること。
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一級建築士　第80314号　関本 護

一級建築士事務所　静岡県知事　登録(1)第6761号

　　　　　　　静岡県建築物安全確保支援協会特定非営利活動法人 平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事 Ａ棟（東面）外壁姿図 ＳＫ-８
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Ａ棟 カルテ庫 丸窓面展開図　　S=1:50

カルテ庫　各階平面図

カルテ庫　３階展開図

カルテ庫　２階展開図

塗装やり替え範囲

内部：塗装塗り替え（EP塗装）

内部：塗装塗り替え（EP塗装）
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図面名建築名　

一級建築士　第80314号　関本 護

一級建築士事務所　静岡県知事　登録(1)第6761号

　　　　　　　静岡県建築物安全確保支援協会特定非営利活動法人 Ａ棟 カルテ庫 丸窓面展開図平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事 ＳＫ-９

※既存壁浮き部撤去後パテ処理を行うこと。

※カルテ庫養生：ポリエチレンフィルムt=1.0で行うこと。



Ｂ棟 （南面） 外壁姿図　　S=1:100
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ｻｯｼ廻り ： ｼｰﾘﾝｸﾞ<MS-2>（15×10）　　

　ｼｰﾘﾝｸﾞ<MS-2>（15×10）　　

外壁ﾀｲﾙ部分：全面打診検査
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＜ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え＞

（外壁改修の設計数量は外壁面積の10％を見込んでいる）

外壁改修：高圧水洗工法・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法・水性外壁透明防水工法

※外壁改修箇所は施工数量調査報告後に監督員との協議により定め、施工すること。
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図面名建築名　

一級建築士　第80314号　関本 護

一級建築士事務所　静岡県知事　登録(1)第6761号

　　　　　　　静岡県建築物安全確保支援協会特定非営利活動法人 Ｂ棟（南面）外壁姿図平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事 ＳＫ-１０
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Ｂ棟 （西面） 外壁姿図　　S=1:100
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図面名建築名　

一級建築士　第80314号　関本 護

一級建築士事務所　静岡県知事　登録(1)第6761号

Ｂ棟（西面）外壁姿図　　　　　　　静岡県建築物安全確保支援協会特定非営利活動法人 平成27年度 静岡県立こども病院 外来区域外壁等改修工事 ＳＫ-１１
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（外壁改修の設計数量は外壁面積の10％を見込んでいる）

外壁改修：高圧水洗工法・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法・水性外壁透明防水工法

※外壁改修箇所は施工数量調査報告後に監督員との協議により定め、施工すること。

ｻｯｼ廻り ： ｼｰﾘﾝｸﾞ<MS-2>（15×10）　　

　ｼｰﾘﾝｸﾞ<MS-2>（15×10）　　

外壁ﾀｲﾙ部分：全面打診検査

＜ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え＞
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Ｃ棟 （南面） 外壁姿図　　S=1:100

（外壁改修の設計数量は外壁面積の10％を見込んでいる）

外壁改修：高圧水洗工法・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法・水性外壁透明防水工法

※外壁改修箇所は施工数量調査報告後に監督員との協議により定め、施工すること。
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Ｃ棟 （北面） 外壁姿図　　S=1:100

ｻｯｼ廻り ： ｼｰﾘﾝｸﾞ<MS-2>（15×10）　　

　ｼｰﾘﾝｸﾞ<MS-2>（15×10）　　

外壁ﾀｲﾙ部分：全面打診検査
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（外壁改修の設計数量は外壁面積の10％を見込んでいる）

外壁改修：高圧水洗工法・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法・水性外壁透明防水工法

※外壁改修箇所は施工数量調査報告後に監督員との協議により定め、施工すること。
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