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所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所
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所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

・図示による（　　　　）

・行う

仮組を行う範囲

・図示による（　　　　）

確認方法、確認項目

溶接作業者の技量付加試験

・行う

試験の要領 （7.6.3）

※行わない

・　　　

　　　技能資格者

　12　鉄骨の仮組

　13　溶接作業における （7.6.3）

（7.6.7）エンドタブの切除の必要性　14　溶接接合

※固形フラックスタブの使用

固形フラックスタブを使用する場合はＡＷ検定技能会議の実施する認定試験の合格者

若しくは、日本エンドタブ協会の実施する施工講習会受講者が施工すること。

・見え掛り部となる部分　　（・有　　　・無　）

・見え隠れ部となる部分　　　（・有　　　・無　）

目地寸法

　　・　

　　・Ｓグレード　　・Ｈグレード　　・Ｍグレード　　・Ｒグレード　　・Ｊグレード

（7.1.3）

(7.2.1)(表7.2.1)

（7.1.3）（7.1.4）（7.6.2）（7.12.2）　２　施工管理技術者

　１　鉄骨の製作工場普通コンクリート

・2.3ｔ/ｍ3程度　　

軽量コンクリート

（6.2.2）

（6.11.3）

部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値

・標準仕様書　表6.2.2による　・　　

（6.2.5） （表6.2.2）

　　　仕上り

種　類

普通ポルトランドセメントの品質は、JIS　R　5210に示された規定の他、水和熱が7日目で

352J/g以下、かつ28日目で402J/g以下のものとする。

（6.3.2） （6.13.2）（表6.3.1）

・普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

・高炉セメントB種　Ｇ　

・フライアッシュセメントＢ種　Ｇ　　

アルカリシリカ反応性による区分 （6.3.3）

　２　気乾単位容積質量

　４　セメント

　５　骨　材

材質等

種類の記号 適用箇所（主要な部分） 規　格

・JIS規格による　

・JIS規格による　

・JIS規格による　

・JIS規格による　

・JIS規格による　

・JIS規格による　

（5.2.1）（表5.2.1）

・　SD295A 

・　SD345

鉄筋の種類　１　鉄筋

継手方法等 （5.3.4） （5.5.2）

部　位 継手方法 呼び径（mm）

（5.3.4）

種類の記号 呼び径（mm） 備　考

・重ね継手　・　　

・重ね継手　・　　　

・ガス圧接　・機械式継手柱、梁の主筋

耐力壁の鉄筋

その他の鉄筋（　　　　　　　）

・ Ａ 級 　 　

使用箇所

※図示による（　　　　　　　）

性能（H12建告第1463号に適合するもの）

機械式継手の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　）

鉄筋相互のあき

品質の確認方法

不良となった継手の修正方法等

・図示による（　　　　　　　　　　）

（5.5.2）

（5.5.2）

（5.5.2）

（5.5.2）

（5.5.2）

（5.3.5）

外観試験

※行う　（全数）

抜取試験

試験の箇所数等

・標準仕様書5.4.9、5.4.10による　　・　　

・引張試験

試験片の採取数は、１ロットに対して（※３本　・　　　）とする

試験ロット：1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。なお、２００箇所を超えるときは

試験片を採取した箇所の処置：ガス圧接

・図示による（　　　　　　　　　　）　　　

※超音波探傷試験

（5.4.9）

２００箇所ごととする

　　　種類及び強度

　１　コンクリートの

　　　使用骨材による 設計基準強度（N/mm2） 適用箇所

（6.1.3） （6.1.4） （6.2.3）普通コンクリートの設計基準強度

・　

・　

軽量コンクリートの設計基準強度 （6.1.3） （6.1.4） （6.2.3）

設計基準強度（N/mm2） スランプ 適用箇所

・　

（表6.2.1）

（表6.2.1）

（6.3.5） （6.4.8）　６　混和材料

（6.9.2）

（9.6.3）（6.9.2）（6.6.3）　７　ひび割れ誘発目地、

　　　打継目地

※建築基準法に基づき性能評価を受けた製作工場で、下記に認定された製作工場

・上記のもの以外の製作工場

※適用する　　　・適用しない

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

種　別

・　A種

・　B種

・　C種

適用箇所

（6.2.5）（6.6.6）（6.9.3）（表6.2.3）

・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）

工法

※審査（評定又は大臣認定）を受けた工法

検査

※審査（評定又は大臣認定）により定められた項目

施工

※審査（評定又は大臣認定）された施工管理基準による

杭頭の処理

・処理する

・処理しない

処理方法（切断にともなう補強方法含む）

・ 図 示 に よ る （ 　 　 　 　 　 　 ） 　

(4.3.7)

・基礎のコンクリートと同調合のもの　・　

・　

杭継手工法

・アーク溶接継手

杭頭の中詰め材料

種類の記号 （4.4.2）（表4.4.1）

・SKK400  ・SKK490  ・　

杭先端部形状

・開放形　・半開放形　・閉そく形　・　

先端部の補強

・標準仕様書 図4.4.1、表4.4.2による  ・　

（4.4.2)

（4.4.2)

先端部の補強（補強バンド等）及びその他付属品の材質

・SS400と同等又はそれ以上　・　

施工方法

寸法、継手等

 杭径

 (mm)

杭長(m)

及び種別

継手数 ｾｯﾄ数

　試験杭

　本　杭

上杭

中杭

下杭

上杭

中杭

下杭

長期設計支持力

　(kN/本 )

備　考

（4.4.2)

・特定埋込杭工法

　できる工法

・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用

・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式の内

  α =(    ),β=(    ),γ=(    )

  α ,β ,γが下記の値を採用できる工法

工法

・中掘り拡大根固め工法

杭の精度

・水平方向の位置ずれ

・杭径の1/4かつ100㎜以下　・　

・杭の傾斜

・1/100以内　・　

試験杭

 試験杭の位置

・図示による（　　　　　　）　・　

 試験杭の施工

※本杭の施工に先立ち行う　・　

(4.4.3)

(4.2.2)

(4.3.5)(4.4.4)

杭の現場継手 (4.4.2)(4.4.4)(7.2.5)

・溶接継手

形状

・JIS A 5525による　・　

溶接材料

・標準仕様書7.2.5(a)(b)による ・標準仕様書7.2.5(a)(b)以外 (        )

(7.2.5)

溶接部の確認方法 (7.6.10)

・標準仕様書7.6.10による　・　

抜き取り率

・全数　・　

・無溶接継手

※審査（評定又は大臣認定）を受けた工法

検査

※審査（評定又は大臣認定）により定められた項目

施工

※審査（評定又は大臣認定）された施工管理基準による

工法

杭頭の処理

・処理する

・処理しない

処理方法（切断にともなう補強方法含む）

(4.3.7)(4.4.6)

・基礎のコンクリートと同調合のもの  ・　

・図示による（　　　　　　）　・　

杭頭の中詰め材料

(4.4.3)

(4.6.2)

施工範囲

・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く）

(4.6.5)

材　料

厚　さ ・６０ｍｍ　　・１００ｍｍ

・再生クラッシャラン　 　　・切込砂利及び切込砕石

(4.3.2)(4.3.6)(7.2.5)

　５　鋼杭地業

　６　砂利地業

　７　床下防湿層

・図示による（　　　　　　　　　）　　・標準仕様書5.3.5(d)による

・1.6ｔ/ｍ3程度　　・1.95ｔ/ｍ3程度　　　

※Ａ　　・Ｂ

※「９ 防水工事　６ シーリング」による

間隔・位置・形状

※図示

ボルトの区分

・トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト

(7.4.2)すべり係数試験

　４　高力ボルト

試験方法等 ・図示による（　　　　）・行う※行わない

摩擦面の処理

・りん酸塩処理

　　高力ボルト

　５　溶融亜鉛めっき

・プラスト処理（表面粗度50μmRz以上）

すべり耐力等の確認方法

・すべり耐力試験 試験方法等 ・図示による（　　　　）

適用

・建方用アンカー

材質

・SS400

(7.2.4)(7.10.3)

・構造用アンカー

材質

・SNR400B

アンカーボルト及びナットのねじの種類の規格、及び仕上げの程度

・標準仕様書　表7.2.3による

溶接材料

・標準仕様書7.2.5(a)(b)による。

・標準仕様書7.2.5(a)(b)以外の溶接材料

材料及び使用箇所

（7.2.7）

開口部補強要領（補強筋の定着長さ等を含む）

・図示による（　　　　）

鉄骨部材への溶接方法

・図示による（　　　　）

耐火認定

  ・有り

  耐火時間

  ・図示による（　　　　）

  ・無し

備　考

　６　アンカーボルト

　７　溶接材料

　８　デッキプレート

　９　スタッド

・構造床

・合成スラブ

・床型枠用鋼製ﾃﾞｯｷ

適用箇所 材質・形状・寸法

（7.2.5）

(7.2.4)(表7.2.3)

（7.7.8）

(7.2.2)(7.3.2)

(7.2.2)(7.12.4)

材質、形状及び寸法

材質、形状及び寸法

呼び長さ(ｍｍ) 適　用　箇　所呼び名

・１６

・１９

・２２

※頭付きスタッドJIS　B　1198

モルタルの種別

※無収縮モルタル

　10　柱底均しモルタル

　11　工作図

（7.2.9）

・混和剤の適用（・ＡＥ減水剤　　・高性能ＡＥ減水剤　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　　

断熱材の兼用

・行わない　　・行う

ＭＣＲ工法用シート

・用いる

打増し厚さ

・20mm　　・　　

打増し範囲

図示による（　　　　　　　　　　）　　・　　

・用いない

（6.9.3）

（6.9.3）

・10mm　　・　

・20mm　　・　　

（6.9.2）

　　　（打放し仕上げ部）

せき板の材料及び厚さ

スリーブの材種

（6.9.3）

（6.9.3） （表6.9.1）

種別

（6.11.1）

セメントの種類 （6.13.2）

適用箇所

・図示による（　　　　　　　　　　）　

・打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）

・打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）

・合板（・12㎜　　・　　　）

・標準仕様書6.9.3（ｉ）(2)及び標準仕様書表6.9.1による　　・　　

・１種　使用部位（　　　　　　　　　　）　・２種　使用部位（　　　　　　　　　　）

（表6.11.1）（6.11.1）

・中庸熱ポルトランドセメント

・低熱ポルトランドセメント

　を混合したもの

・普通ポルトランドセメントにJIS　A　6206に適合するコンクリート用高炉スラグ粉末の4000

適用箇所

※図示による（　　　　　　）・　

・混和材

混和材の種類

・　

・JIS　A　6204に適合するAE減衰材又は高性能減衰材

スランプ

・ 1 5 c m　

（6.13.2）

（6.13.2）・混和剤

混和剤の種類

　８　暑中コンクリート 構造体強度補正値（Ｓ）　※６Ｎ／ｍｍ2

　９　打増し厚さ

　10　型枠

　11　軽量コンクリート

　12　マスコンクリート

　２　継手及び定着

（各部配筋）

主筋及び耐力壁の重ね継手の長さ

・図示による（　　　　　　　　　　　）

・40ｄ（軽量コンクリートの場合は50ｄ）と標準仕様書表5.3.2の大きい方の値

・図示による（　　　　　　　　　　　）

柱に取り付ける梁の引張り鉄筋定着長さ

・40ｄ（軽量コンクリートの場合は50ｄ）と標準仕様書表5.3.4の大きい方の値

【　直接基礎の配筋　　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図１.１による　　　・図示　】

【　基礎接合部の補強配筋　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図１.２による　　　・図示　】

【　基礎梁主筋の継手、定着及び余長　  　・標準仕様書各部配筋参考図１.３による　　  ・図示　】

【　基礎梁のあばら筋　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図１.４による　　　・図示　】

【　柱主筋の継手、定着及び余長　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図２.１による　　　・図示　】

【　帯筋組立の形及び割付け　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図２.２による　　　・図示　】

【　柱の打増し補強　　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図２.３による　　　・図示　】

【　大梁主筋の継手、定着及び余長　　　　・標準仕様書各部配筋参考図３.１による　　　・図示　】

【　梁の打増し補強　　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図３.３による　　　・図示　】

【　あばら筋の組立の形及び割付け等　　　・標準仕様書各部配筋参考図３.２による　　　・図示　】

【　小梁主筋の継手、定着及び余長　　　　・標準仕様書各部配筋参考図３.４による　　　・図示　】

【　片持梁主筋の定着及び余長　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図３.５による　　　・図示　】

【　壁の基準配筋　　　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図４.１による　　　・図示　】

【　壁の継手及び定着　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図４.２による　　　・図示　】

【　壁の交差部及び端部の配筋　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図４.３による　　　・図示　】

【　壁の開口部補強　　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図４.４による　　　・図示　】

【　壁の打増し補強　　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図４.５による　　　・図示　】

【　パラペットの配筋　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図４.６による　　　・図示　】

【　スラブの基準配筋　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図５.１による　　　・図示　】

【　スラブ筋の定着及び受け筋　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図５.２による　　　・図示　】

【　片持スラブの基準配筋　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図５.３による　　　・図示　】

【　片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋　・標準仕様書各部配筋参考図５.４による　　　・図示　】

【　スラブの開口部補強　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図５.５による　　　・図示　】

【　出隅及び入隅部の補強配筋　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図５.６による　　　・図示　】

【　スラブの打継ぎ補強配筋等　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図５.７による　　　・図示　】

【　段差のあるスラブの補強配筋　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図５.８による　　　・図示　】

【　片持スラブ形階段の基準配筋　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図６.１による　　　・図示　】

【　二辺固定スラブ形階段の基準配筋　　　・標準仕様書各部配筋参考図６.２による　　　・図示　】

【　梁貫通孔の配筋　　　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図７.１による　　　・図示　】

【　梁貫通孔の補強形式　　　　　　　　　・標準仕様書各部配筋参考図７.２による　　　・図示　】

【　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁との取合い　 　　　　・標準仕様書各部配筋参考図７.３による　　　・図示　】

（5.3.4）（5.3.7）各部配筋

※ 最小かぶり厚さ（目地底から算出を行う）

・無し

・有り　適用箇所（　　　　　　　）

　　　及び間隔

　　　（溶接金網含む）

・無し

・有り　適用箇所（　　　　　　　）

　耐久性上不利な部分（塩害等を受けるおそれのある部分等）

　軽量コンクリートで土に接する部分

・標準仕様書表5.3.6に加える厚さ　（　　）mm

・標準仕様書表5.3.6に加える厚さ　（　　）mm

（5.3.5）　３　鉄筋のかぶり厚さ

　４　特殊な鉄筋継手

（6.8.2）

・混和材の適用（ﾌﾗｲｱｯｼｭⅠ種又はⅡ種　・高炉スラグ　　・膨張材　　・　　　　　　　　　　 　）

・高炉セメントＢ種　Ｇ

・フライアッシュセメントＢ種　Ｇ

・JIS　A　6206に適合するコンクリート用高炉スラグ微粉末の4000　Ｇ

（6.14.1）（6.14.3）無筋コンクリートの設計基準強度

・　

・　

適用箇所設計基準強度（N/mm2）

混和材料 （6.15.3）

　　　コンクリート

　13　無筋コンクリート

　14　高い強度の

種類　（　　　　　　　　　　） 適用箇所（　　　　　　　　　　）

・標準仕様書6.15.3（b）(1)以外の混和材料の使用

型枠の存置期間

・標準仕様書6.9.5による

（6.15.8）

施工箇所　※図示　　　　

・垂直方向

・水平方向

 ※完全（全貫通型）  ・耐火型

 ・非耐火型

 ・有り

 ・無し

方　向 タ　イ　プ 耐火性能 防水性能 備　考

目地（目地材の材質は標準仕様書表9.6.1）による）

　目地材

　目地寸法（㎜）

 シーリング材（見え掛かり部のみ）  シーリング材（見え掛かり部のみ）

内　　壁目　　地 外　　壁

 ・幅20×深さ10　  ・幅20×深さ10　

　15　耐震スリット

　16　止水板 形　式　　・差込式　・据置式　・壁張り式　　　　

・混和剤（・ＡＥ減水剤標準形　・ＡＥ減水剤遅延形　・高性能ＡＥ減水剤標準形　

・高性能ＡＥ減水剤遅延形　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　Ｄ16以下

４

地
業
工
事

５

鉄
筋
工
事

６

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

７

鉄
骨
工
事

・行わない （7.3.10）

　・50mm　・30mm

（7.3.2）

柱底均しモルタルの厚さ

・行わない

・行う原寸図の作成

監督職員による現寸検査 ・行う

・行わない

※増築工事等を含め、既存建築物との取り合う箇所がある場合は現場実測の上、工作図を作成すること

・　Ｄ19以上

・　Ｄ19以上

　５　圧接完了後の試験

　３　コンクリートの

スランプ

捨てコン１５・　１８

スランプ

１８・　２１

　３　鋼　材

※構造図による
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

静岡 葵 漆山

３２

新築Ｓ造２階建保育所

２　電気設備工事　一式

３　機械設備工事　一式

４　外構工事　　　一式

５４０．００

平成３０年度

２９１．９０

１５２２．３２

１　建築工事　　　一式 ※厨房機器・可動備品類は別途工事

静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

　１　埋戻し及び盛土 種別　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

　３　設計地耐力

　４　水替

　２　建設発生土の処理　

　（　　　　）Ｎ／㎡

　　　・建設汚泥から再生した処理土 Ｇ

　５　山留め

（3.2.5）

（3.2.3）（表3.2.1）

・構外搬出適正処理　　　　・構内指示の場所にたい積　　・構内指示の場所に敷きならし　　　　　　

（4.2.3）杭の載荷試験　　　　　・行う　　　・行わない

（4.2.4）

　試験種別　　　　　　※鉛直　　　・水平

　試験杭本数（本）　　・　

　最大荷重（ｔ）　　　・　

　設置後の放置期間　　・　

　試験方法　　　　　　※段階載荷方式　　　・連続載荷方式

平板載荷試験　　　　　・行う　　　・行わない

　試験方法　　　　　　※地盤工学会基準JGS1521-2003（地盤の平板載荷試験方法）

　載荷方法　　　　　　※段階式載荷　　　・段階式繰返し載荷

　試験位置　　　　　　※図示

　最大荷重（ｔ）　　　・　

支持地盤の種類及び位置（基礎ぐいの先端の位置含む）

支持地盤の種類及び位置（基礎底部の位置含む）

試験掘り（根切り底の状態の確認等）

位置等　　・図示

・原位置掘削時の根切りを試験掘りとする

(4.3.4～5)(4.5.4～ 5)

(3.2.1)

※本杭の施工に先立ち行う　・　

・図示による（　　　　　　）　・　

・1/100以内　・　

・杭径の1/4かつ 100㎜以下　・　

・水平方向の位置ずれ

・1.0m程度　・　

杭の支持地盤への根入れ深さ

・1.5m程度　・　

アースオーガーの支持地盤への掘削深さ

(4.3.4)

(4.3.4)

・セメントミルク工法　

(4.3.5)

(4.3.2)

・外殻鋼管付きコンクリート杭（ＳＣ杭）

・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（ＰＲＣ杭）

寸法、継手、性能等（種別：種類、性能及び曲げ強度区分）

備　考

　(kN/本)

長期設計支持力 コンクリート

 ｾｯﾄ数継手数

及び種別

杭長(m)

(4.3.2)

　強度(N/㎜ 2)

(4.3.2)

(4.3.3～ 4.3.5)

(4.2.2)(4.3.4)

・開放形　・半開放形　・閉そく形　・　

・プレボーリング拡大根固め工法

  α ,β ,γが下記の値を採用できる工法

  α =(    ),β=(    ),γ =(    )

・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式の内

・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用

・ 中 掘 り 拡 大 根 固 め 工 法 　 　 　 　

・使用する　・使用しない

杭周固定液

杭の精度

・水平方向の位置ずれ

・杭径の1/4かつ 100㎜以下　・　

・杭の傾斜

・1/100以内　・　

試験杭

 試験杭の位置

・図示による（　　　　　　）　・　

 試験杭の施工

※本杭の施工に先立ち行う　・　

(4.3.5)

(4.2.2)(4.3.5)

　１　杭の載荷試験

　２　地盤の載荷試験

・杭基礎

・直接基礎

・行う

・行わない

※図示　　・　

※図示　　・　

 試験杭の施工

 試験杭の位置

試験杭

・杭の傾斜

杭の精度

　本　杭

　試験杭

 (mm)

 杭径

杭先端部形状

施工方法

下杭

中杭

上杭

下杭

中杭

上杭

種　類

　３　支持地盤

　　  杭地業

　４　既製コンクリート

・特定埋込杭工法

工法

　できる工法

（2.2.4）

・設けない（既存建物利用）

（2.3.1）　２　監督職員事務所

　３　工事用水

　４　工事用電力

・設けない

構内既存の施設　　　　・利用できない　　　　・利用できる（※有償　　・無償）

構内既存の施設　　　　・利用できない　　　　・利用できる（※有償　　・無償）

足場を設ける場合、標準仕様書2.2.4(b)によるほか、設置においては、「手すり先行工法による足場

の組立て等に関する基準」における２の（2）手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

行うこと。

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

　　　　　　　　測定時間は、原則として２４時間とする。ただし、２４時間測定が行えない場合は

　　　　　　　　８時間測定（１０時３０分～１８時３０分）とする。

　　　　　　　　測定位置は、室中央付近の床から１．２ｍ～１．５ｍの高さとする。

測定後　　　　：測定年月日、測定時刻、測定時の室温・湿度・天候、及び内装仕上げ工事の完了した

　　　　　　　　年月日等を記載すること。

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

（1.7.1～1.7.3）（表1.7.1）

※現場説明書による。

工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造、仕上げ共、在来にならい補修する。

工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督

職員に速やかに提出すること。また建設工事事故報告データベースに登録すること。

関係書類の整備、下請負人の指導等を含め協力すること。

本工事が公共事業労務費調査の対象となった場合は、その調査時期が工事中又は完成時期であっても

※設計ＧＬ＝ＢＭ±　　　　　　mm（現状地盤高※図示）

施工図　　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

異常気象時及び震度４以上の地震発生時には、現場点検を行い速やかに監督職員に報告する。

３

土
工
事

２

仮
設
工
事

　　３）安定的な供給が可能であること。

　　４）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　６）販売、保守等の営業体制が整えられていること。

　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資

料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

する場合は監督職員の承諾を受けること。

　ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　また、商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用

　　　工事種目

　仮設工事

　コンクリート工事

　鉄筋工事

　防水工事

･押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ

　鉄骨工事

　　　　　　　　　　　技能検定職種

　　　　　　　　　　　とび

　　　　　　　　　　　鉄筋施工

　　　　　　　　　　　型枠施工

　　　　　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工

　　　　　　　　　　　鉄工

　　　　　　　　　　　とび

　　　　　　　　　　　ﾌﾞﾛｯｸ建築

　　　　　　　　　　　ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工

　　　　　　　　　　　防水施工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技能検定作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・とび作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鉄筋組立作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・型枠工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・構造物鉄工作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・とび作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ工事作業

　タイル工事

　屋根及びとい工事

　　　　　　　　　　　タイル張り

　　　　　　　　　　　石材施工

　　　　　　　　　　　建築大工

　　　　　　　　　　　建築板金

　　　　　　　　　　　スレート施工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・石張り作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・タイル張り作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大工工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内外装板金作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・スレート工事作業

（1.5.2）

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

・ＦＲＰ防水工事作業

一級技能士又は単一等級の資格者を有する者の配置を適用する作業種別

・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業 ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

（1.5.9）測定対象室及び測定箇所数

　※測定対象室は全ての居室とする。

　　室の床面積Ａ(㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００＜Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００＜Ａ≦５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０＜Ａ≦２００　　　　　　　　　　　　Ａ≦５０

　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　　　測定箇所数

測定方法　　　：※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法

　　　　　　　　・厚生労働省の標準法

　　　対象物質

　　　ホルムアルデヒド

　　　トルエン

　　　キシレン

　　　エチルベンゼン

　　　スチレン

　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省の指針値（２５℃の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０８ｐｐｍ（１００μｇ／m3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０７ｐｐｍ（２６０μｇ／m3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０ｐｐｍ（８７０μｇ／m3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８８ｐｐｍ（３，８００μｇ／m3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５ｐｐｍ（２２０μｇ／m3）

　　　社会福祉施設においては、パラジクロロベンゼンの測定要否を監督員と協議すること。

測定者　　　　：専門測定機関による測定　　　　　※現場作業員による測定

測定前準備　　：測定対象室を３０分換気し、その後５時間閉鎖する。

測定時　　　　：測定前準備・測定時は換気設備又は空気調和設備を稼動させたまま行う。

　　　　　　　　ただし、局所的な換気扇で常時稼動させないものは停止させたままとする。

測定物質　　　：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　なお、県内に一級技能士が少ない作業職種は、予め監督員と協議することができる。

・造園工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・建築配管作業　　　　　　　　　　　配管　排水工事

　舗装工事

　植栽工事

　　　　　　　　　　　路面表示施工

　　　　　　　　　　　造園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・溶解ﾍﾟｲﾝﾄﾏｰｶｰ工事作業　・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業

表装

畳製作 ・畳製作作業

熱絶縁施工 ・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業

　　　　　　　　　　　内装仕上施工　内装工事

　金属工事

　建具工事

　左官工事

　　　　　　　　　　　内装仕上施工

　　　　　　　　　　　建築板金

　　　　　　　　　　　左官

　　　　　　　　　　　サッシ施工

　　　　　　　　　　　ガラス施工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鋼製下地工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内外装板金作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・左官作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｶﾞﾗｽ工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・自動ﾄﾞｱ施工作業

　塗装工事　　　　　　　　　　　塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・建築塗装作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｶﾞﾗｽ工事作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業　　　　　　　　　　　ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工

　　　　　　　　　　　サッシ施工

　　　　　　　　　　　ガラス施工

　ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

・かわらぶき作業かわらぶき

建具製作 ・木製建具手加工作業

・木製建具機械加工作業

・表具作業・壁装作業

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　・ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上け工事作業

・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業

　　　　　　　　　　　自動ドア施工

・設ける　　・１０㎡程度　　　　・（　　　）㎡程度　　　

・工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　　　　　　　　　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監修

　１　適用基準等

　12　技能士

・土木工事共通仕様書

（1.1.4）（請負代金500万円以上の場合） ※工事カルテ特記仕様書による　２　工事実績情報の登録

工　事　名　称

工　事　場　所

１

２

Ⅰ 工　事　概　要

（1.1.9）

「建設リサイクル法」という。｝に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について

　本工事は、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律｛（平成１２年法律第１０４号）以下

適正な措置を講ずることとする。尚、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等について

は、別表１の積算条件を設定しているが、工事請負契約書の別紙に定める「解体工事に要する費用等」

の事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されたものであるため、発注者が積算上示した事項と

別の方法であった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるも

のではない事項については、この限りではない。また、請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源

化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を書面に記載し監督職員に報

告する。

　９　特定建設資材の再資

　　　源化等

　１）再資源化等が完了した年月日

　２）再資源化等をした施設の名称及び所在地

　３）再資源化等に要した費用

（1.4.1）

工　事　種　目８

種　目　　　構造・階数　　　工事種別　　　建築面積　㎡　　　延面積　㎡　　　　　　　摘要

９ 工　事　内　容

都　市　計　画

敷　地　面　積

用　途　地　域

防　火　地　域

３

４

５

６

７ その他の地域･地区

　　　　　　　　　　　　㎡

　・都市計画区域内　　　　　　　　　　　　　・都市計画区域外

　・防火地域　　・準防火地域　　・指定なし

　・騒音規制法に基づく指定区域　　・１種　・２種　・３種　・４種

　・風圧力算定のための基準速度　Ｖo＝　　　　　　m/s ・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力

を行なうものとする。監督職員への報告（提出）はシステムにより作成した{再生資源利用計画書（実

施書）}及び｛再生資源利用促進計画書（実施書）｝により行うものとする。尚、これにより難い場合

　本工事は建設リサイクルデータ統合システム（以下「システム」）の登録対象工事であり、請負者は　８　建設リサイクル

　　　データ統合システム

※適用する　　　　　・適用しない

・木工事　・屋根及びとい工事　・金属工事　・左官工事　・建具工事　・カーテンウォール工事

・仮設工事　・土工事　・地業工事　・鉄筋工事　・コンクリート工事　・鉄骨工事

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　・防水工事　・石工事　・タイル工事

  総合施工計画書（総合仮設計画を含む）を提出すること　４　総合施工計画書

　　　書

　５　各工事毎の施工計画

　６　電気保安技術者 （1.3.3）

（1.3.8）

（1.2.2）

（1.2.2）

　また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。　

機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の

維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

　７　発生材の処理等 ・引渡しを要するもの（・金属類　・ＰＣＢ含有物　・　　　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物（・廃石綿　・　　　　　　　　　　　　　　　　　）

には、監督職員と協議しなければならない。

　・線引（・市街化区域　・市街化調整区域）　・非線引

　１　足場その他

　22　特別な材料の工法

　　　物質の濃度測定

　　　に対する協力

　14　施工図等の取扱い

　15　設備工事との取合い

　16　完成時の提出図書

　17　設計ＧＬ

　18　在来部の汚損等

　19　事故報告

　20　異常気象時等の報告

　21　公共事業労務費調査に

　13　室内空気中の化学

建 築 工 事 特 記 仕 様 書 １

一
般
共
通
事
項

章 項　目 　　　　特　記　事　項

　　d．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

① JIS 及び JAS のＦ☆☆☆ 品

③旧 JIS 及び Eo 品

④旧 JAS 及び Fco 品

　　c．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させ

　　　ない材料使用

　　e．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させ

　　　ない塗料使用

　　f．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させ

　　　ない塗料使用

　　　　第三種

（1.4.2）

※本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS又はJAS 

　　１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

　　２）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

　11　材料の品質等

マーク表示のない材料等は、次の１）から６）の事項を満たすものとする。

(8) 環境対策（現場発生材の再利用及び分別収集等）に努める。

  ユニバーサルデザインへの対応に努める。(9)

２  貸与する設計図CADデータの有無

  ※有り         ・無し

３　貸与するCADデータの使用範囲

  当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。

Ⅲ 電子納品等

１  納品の仕様等は電子納品運用ガイドライン(案)による。

別表１　分別解体等の方法

工　程 作　業　内　容
分別解体等の方法

 手作業

・新築工事

 ・基礎の工事

 ・基礎ぐいの工事

 ・造成等の工事

・増築工事

 ・上部構造部分の工事

 ・外装の工事

 ・屋根の工事

 ・建築設備工事

 ・内装等の工事

 ・その他（　　　　　　）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

　 ・　　・（※図示　 ・ 　　　　　　　　　　　    ）

手作業、機械作業併用（範囲）

注）別表２については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

・コンクリート

所　在　地施設の名称特定建設資材廃棄物の種類

　から成る建設資材

・鉄及びコンクリート

　コンクリート

・アスファルト・　

・建設発生木材

別表２　特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設の名称等

　　尚、請負者の提示する施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。

① JIS 及び JAS のＦ☆☆☆☆ 品

③次の表示のある JAS 適合品

　　a．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　b．接着剤等不使用

　　　　規制対象外

　　ホルムアルデヒド放散量 　　　　　　　　　　　該当する材料

　10　環境への配慮

(2)　

(3)

特記事項は、・ 印のついたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

(5)　設計書　　　(6)　標準仕様書

項目は、番号に○印のついたものを適用する。(1)　

２　設計図の内容に明記がない場合、又は相違ある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、次の優先順位により判定

　 する。

３　特記仕様

特記事項に記載の（　.　.　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(4)

(5)

(6)

　Ｇ

それらが関係法令（条例を含む）の改正等により抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。

標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している場合において、

(7) 熱帯材の使用削減に努める。

  「大規模地震対策特別措置法」による注意情報が発せられた場合、工事請負者は人身の保護及び安全な避難に必要な

補強、落下防止等の保全措置を講ずるものとし、警戒宣言発令時には工事を中止する。また、この事実が発生した場合

は、静岡県建設工事請負契約約款第２６条（臨機の措置）によって処理されたものとする。

　　 印は「静岡県環境物品等の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）の公共工事に関わる特定調達

品目を示す。

・ 印のつかない場合は※印のついたものを適用する。

Ⅱ 仕　　様

(1)　質問回答書((2)から(5)に対するもの)　　　(2)　現場説明書　　　(3)　特記仕様書　　　(4)　図面　　

②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

　石工事

　木工事

　　　　　　　　市　　　　　　　　区　　　　　　　　　　地内

　・風力係数算定のための地表面粗度区分　・Ⅱ　・Ⅲ

１　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（建築

工事編）（平成２８年版）による。　　（以下「標準仕様書」という。）

・建築物解体工事共通仕様書・同解説　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成24年版）

・建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成28年版）

　３　工事の一時中止 　静岡県建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中

における工事現場の管理に関する計画書（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受

けるものとする。

　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設

・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（ＰＨＣ杭）

※構造図参照

・植栽工事　・　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　　

・塗装工事　・内装工事　・ユニット及びその他の工事　・排水工事　・舗装工事

施工範囲　※工事区分表による



Ａ杉 田

杉 田

杉 田

Ｈ3 0

－

3

０４

特記仕様書3

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

　１　アスファルト防水 屋根保護防水 (9.2.2～3)(9.2.5)(表9.2.3～6)

・Ａ－１

・Ａ－２

・Ｂ－１

・Ｂ－２

・ＡⅠ－１

・ＡⅠ－２

・ＢⅠ－１

施工箇所種　別 断熱材 Ｇ

・コンクリート押え

厚さ　0.15mm以上

絶縁用シート

70g/㎡程度3種bスキン層付

立上り部の保護

　　　シート防水

（9.3.2～3）

　種　別 厚さ（mm）

上層用

種　類

工程による

下層用

施工箇所 改質アスファルトシート

・ＡＳ－１

・ＡＳ－２

　２　改質アスファルト

完全溶け込み部の超音波探傷試験

・行わない

AOQL（%)

AOQL（%)

※行う

素地ごしらえ　※Ｃ種

錆止め塗料　　（工場１回・現場１回塗）

（7.8.3）（18.2.3）素地ごしらえ　※Ｃ種

錆止め塗料　　（工場１回・現場１回塗）

(7.9.2～7.9.7)

材料及び工法は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする

・耐火材吹付け

・耐火板張り

・耐火材巻付け

・ラス張りモルタル塗り

　・湿式ロックウール

　・　

　・　

　・　

　・　

　・繊維混入けい酸カルシウム板

材料・工法種　別 適用箇所（部位・部分）

適用箇所（部位・部分）性能

・３０分耐火

性　能

・４５分耐火

・１時間耐火

・２時間耐火

構造用アンカーフレームの形状及び寸法

　・図示による（　　　　　）　・　

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法

　種別

(7.2.4)(7.10.3)

(表7.10.1)

接合部（ボルト接合の場合）

　・普通ボルト接合　・　

(7.11.2)

　  　及び埋込み工法

　15　溶接部の試験

　16　錆止め塗装

　17　耐火被覆

　18　アンカーボルトの保持

　19　軽量形鋼構造

種　別

　・　　

　・　　

　・　　

　・　　

　・　　節 　・全て

検査水準

(7.6.11) (表7.6.2) (表7.6.3)

　・乾式吹付けロックウール

　・半乾式吹付けロックウール

　　　屋外（・JIS K ５６２５　　※JIS K ５６７４ ・　            　　）

      屋内（・JIS K ５６２５ 　　・JIS K ５６７４ 　※JASS 18 M－111 ・　　　　　　　　　）

　・非露出複層防水用Ｒ種

　・露出複層防水用Ｒ種

　・露出単層防水用Ｒ種

　・ 2.5 以上

　・ 3.0 以上

　・ 4.0 以上

・ポリエチレンフィルム

・フラットヤーンクロス・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

厚さ　・25mm・50mm

　　ルーフィングシート防水

防水層の種別 （9.4.2～3）(表9.4.1)

仕上塗料

　・カラー

　・シルバー

　・カラー

　・シルバー

絶縁用シートの材種ルーフィングシート

の厚さ（mm）

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

施工箇所

　・　

　・　

種　別

・Ｓ－Ｆ１

・Ｓ－Ｆ２

・Ｓ－Ｍ１

・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｍ３

防水層の種別 （9.5.3）(表9.5.1～2)

　仕上げ塗料塗り　　・カラー　

　　　　　　　　　　・シルバー

　Ｙ－２の保護層　　・設ける

施工箇所種　別 備　考

・Ｘ－１

・Ｘ－２

・Ｙ－１

・Ｙ－２

　防水種別

　※製造所の仕様による 　※製造所の仕様による 　※製造所の仕様による

設置数量材　質脱気装置の種類

　・平面部脱気型

　・立上がり部脱気型

　・ポリエチレン樹脂

　・ＡＢＳ樹脂

　・ステンレス

　・鋳鉄

　・　

　・合成ゴム

　・塩化ビニル樹脂

　・ステンレス

　・銅

　・　

　（　　　　　）個/㎡

（9.2.3）(9.5.3)

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

（9.6.2）(表9.6.1)

　Ｄ－２

　Ｄ－１

　Ｘ－１

　３　合成高分子系

　４　塗膜防水

　５　脱気装置

　６　シーリング

　（　　　　　）個/㎡

　下表以外は、標準仕様書表9.6.1による。

　・地下外壁防水　・　

　・屋内防水　　　・　

　　・ 1.2

　　・ 2.0

　　・ 1.5

　　・ 1.5

　　・ 1.2

　・発泡ポリエチレンシート

　・発泡ポリエチレンシート

仕上げ塗料　※シルバー　　・カラー

　６　床及び階段の

　５　乾式工法

石張り

あと施工アンカーの材質及び形状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目　地　 　一般目地　　　 目地幅（mm）　・図示　・　　

シーリング材　 ・適用する

（10.5.2）

（ 10.5.2）

（ 10.2.2）

（ 10.5.3）

（ 10.6.2～3）

　他部材との取り合い部（図示）

石裏面処理　　　　　・適用する

取付け方式　　　　　・スライド方式　・ロッキング方式

裏打ち処理　　　　　・適用する

床石張りの裏面処理　・行う

階段張りの裏面処理　・行う

石張り

石裏の補強用モルタル　　・適用する

アンカーの材質及び径　　・ステンレス（SUS304）　M10

（10.7.1）

（10.2.2）

（10.7.2）

（10.7.3）

（10.2.2）

取付け工法　　　　　・外壁湿式工法　・内壁空積工法　・乾式工法

石裏面処理　　　　　・適用する

・　

あと施工アンカーの材質及び形状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　７　笠木、甲板等の

　４　内壁空積工法

あと施工アンカーの材質及び形状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

石裏面処理　　　　　・適用する

裏打ち処理　　　　　・適用する

（10.3.3）

（10.4.2）

（10.4.2）

（10.4.3）

（10.4.3）

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　１　表面仕上げ

　２　木　材 ※県内産木材 　   　　・12.2.1による木材　　　　　　・市販品 （12.2.1）

（12.1.4）

・適用樹種（・杉　・桧　）

※県内産木材の適用がある場合は、代用樹種の使用はできない

・報告：静岡県産材証明制度の「県産材販売管理票」により報告すること

ホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・第三種　３　集成材等

※合法的に生産された木材を使用すること。

・報告：木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（平成18年2月15日林野庁作成）

　に準拠した証明書により報告すること

現場搬入時の木材の含水率　　※Ａ種　・Ｂ種

造作材の材面の品質の基準　　※Ａ種　・Ｂ種

保存処理木材　　・使用する（使用箇所　　　　　　　　　　　　　　　　）

間伐材等　　　　・使用する（使用箇所　　　　　　　　　　　　　　　）

・県内産木材の適用がない場合でも可能な範囲で県内産木材の使用に努めること

・単板積層材

施工箇所 寸法(mm)
間伐材等

の適用
表面の品質 防虫処理

・塗装加工

・加工しない(･1等 ･2等 ･3等)

・する

・しない

アンカーの材質及び径　　　・ステンレス（SUS304）M10　　　・　

目地寸法　　・標準仕様書9.6.3による　・図示

目　地　 　一般目地　     目地幅（mm）　・ ６ 以上　・　

シーリング材　・適用する

　　　伸縮調整目地　　　 位　置　 　 ・ ６m ごと　・図示

目地幅（mm）　　　　・ ８  以上　・図示

種　　別 適用タイル タイル型枠先付け面のせき板の種別

・目地桝法

・桟木法

・小口タイル

・二丁掛けタイル

大型タイル

   先付け用パネル

 ・　

　４　型枠先付け工法

・タイルシート法  ・標準仕様書6.9.3(b)(2)又は金属製タイル

下地ごしらえ　・あと施工アンカー・横筋流し工法　・あと施工アンカー工法

取付け金物　　　　　・標準仕様書10.2.2(c)による　・図示　

※4.0　　・2.5

　※第6水準

・現場溶接の場合

※4.0　　・2.5

　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・　

　　　（ＥＣＰ）

・厚物（厚さ３５㎜以上） (8.5.2～4)(表8.5.1～2)　４　押出成形セメント板

　・間仕切壁パネル

　・外壁パネル

表面形状パネルの種類 厚さ　(mm) 幅　(mm) ﾛｯｸｳｰﾙ充てん

　　・有　・無

　　・有　・無

　　・有　・無

　　・50　・60　・　

　　・50　・60　

　　　　　　60　

　・ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

　・ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ

　・ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

　・ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

　・ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ

　・ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

・A種　・B種

・B種　・C種

・600

取付工法

パネル相互の目地幅（mm） ・長辺 8 以上、短辺 15 以上　・　

出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅　 ・15　・　

(8.5.3～4)

(8.5.3～4)

規格等　　※ＪＩＳ規格品

種　類　　※無石綿タイプ

※1

曲げﾓｰﾒﾝﾄ

曲げ強さ

寸法(mm) 厚さ

幅

長さ

標準時

分類　規格

※１：スパン50cmにおける単位幅１cmあたりの曲げモーメント

吸水率(％)

防火性能

吸水による長さの変化率(％)

耐衝撃性

耐凍結融解性能 上記試験サイクル後、著しい割れや剥離が無く、外観上

異常が無いこと

10％以下

厚さ：－５％～＋10％　　幅：±１％

種　類　　※無石綿タイプ・薄物（厚さ３５㎜未満）

・　

・　

・　

・　

・　

凍結熔解完了時

(試験ｻｲｸﾙ数 )

おもり重量

高さ1.0ｍから試験体の弱点部におもりを落としたとき、

裏面に達する穴があかないこと。

550N・cm以上

400N・ cm以上

(300)

20％以下

0.07以下

不燃

1,000ｇ 500ｇ

不燃

0.07以下

20％以下

(200)
320N・ cm以上

450N・cm以上

・窯業系ﾊﾟﾈﾙⅡ類・窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類

・ＢⅠ－２

※乾式保護材

種　別

　　・Ｄ－２

施工箇所施工箇所種　別

　　・Ｄ－１

（9.2.3）（表9.2.7）

種　別 施工箇所施工箇所種　別

屋内防水

　　・Ｅ－１ 　　・Ｅ－２

（9.2.3）（表9.2.8）

屋根露出防水

※乾式保護材は、窯業系パネルとし、仕様は、８ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ＡＬＣﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事の

４ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板による

ドレンパイプの材質　・樹脂ネット製パイプ　クロスメッシュ巻き　25～35Φ

施工箇所 備　考

・１等品　・２等品

品　質 寸　法（mm）厚　さ（mm）表面仕上げ石材の種類

　１　施　工 屋内の床を本磨きとする場合のワックスがけ （10.1.5）

（10.2.1）(表10.2.1～2)

（ 10.2.3）

（10.3.2）

（10.3.2）

（10.3.3）

目地幅（mm）　・6 以上　・　

伸縮調整目地

　３　外壁湿式工法

あと施工アンカーの材質及び形状　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アンカーの材質及び径　　・SS400 M12　　・　

石裏面処理　　　　  ・適用する

裏打ち処理　　　　　・適用する

下地ごしらえ　　　　・流し筋工法

・あと施工アンカー工法

目　地　　　一般目地　　　　 （10.3.3）

（10.3.3）

　２　石　材

・あと施工アンカー・横筋流し工法

・行う　（使用箇所　・すべて　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

シーリング材　・適用する

位　　置　　・標準仕様書表11.1.1による　・図示

目地寸法　　・標準仕様書9.6.3による　・図示

 　　　伸縮調整目地   　  位　置　※床面積30㎡ごと、通路６m程度ごと及び

・　

・　

位　置　　※図示

　標準的な曲がりの役物は一体成形とする

　見本焼き　　・行う

　試験張り　　・行う

・　

形状寸法主な用途

による区分 (mm)

再生材の

適用 Ｇ

吸水率による区分 うわぐすり 役　物 色 耐凍害性
備考

施ゆう

・　

・　

Ⅱ類 Ⅲ類 無ゆう あり なし 標準 特注 あり なしⅠ類

・　

・　・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

壁タイル張りの工法

　１　伸縮調整目地及び

　　　ひび割れ誘発目地

　２　タイル

　３　あと張り工法 (11.3.3)(表 11.3.2)

(表11.1.1)(11.1.3)

　再生タイルの主材

　　ただし、再生材料は通常利用している同一工場からの廃材は除くものとする。

　　陶磁器質タイルで再生材利用率は原材料の重量比で２０％以上使用されていること。Ｇ

　内装タイル　　　　　　　　 ・改良積上げ張り　・壁タイル接着剤張り

　外装タイル　　　　　　　　 ・密着張り　・改良積上げ張り　・改良圧着張り

（11.2.1）

（11.2.1）

・　

 ・　

 ・　

 ・　

 ・　

（11.2.1）タイルの形状、寸法等

コンクリート素地面の処理　

　内装タイル以外のﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　・マスク張り　　・モザイクタイル張り

・行う　　　・行わない

・ＭＣＲ工法　・目荒し工法（高圧洗浄50MPaの水圧で2.5分／㎡）

・水洗い　　　・デッキブラシ掛け

(11.2.2)(11.4.2)(表11.4.1)

・構造用集成材

施工箇所 強度等級 寸法(mm)
間伐材等

の適用

施工箇所 寸法(mm)
間伐材等

の適用
区　分

・ 特 級  ・ 1級  ・ 2級

・構造用単板積層材

・造作用集成材

施工箇所 寸法(mm)
間伐材等

の適用
見付け材面の品質 樹種名

※1等　・2等

・化粧ばり造作用集成材

施工箇所 寸法(mm)
間伐材等

の適用

心材の

樹種名

化粧薄板

の樹種名

化粧薄板

の厚さ(mm)

※1等　・2等

見付け材面の品質

※２級

※Ｃ－Ｄ

接着の

程度

間伐材等

の適用
施工箇所 厚さ（㎜） 等級

有効断面

係数比

表板の

樹種名
表板の品質 防虫処理

（床） 12.0 ・１級 ・する

・しない

・構造用合板

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。 (12.2.6)　５　接着剤

剤（以下、「ユリア樹脂等」という。）を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　　・第三種

広葉樹　・1等 ※2等

針葉樹　※Ｃ－Ｄ・２類 ･しない

・する

・防炎処理

・難燃処理

･しない

・する

厚さ（㎜）施工箇所 その他の処理表板の品質
の適用

間伐材等
防虫処理

樹種名

表板の

程度

接着の

（壁、天井）

（床）
・5.5

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノ―ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐

・特類

・普通合板

ホルムアルデヒド放射量　※規制対象外　　・第三種 (12.2.3)(表12.5.1)

(12.2.3)

(12.2.3)

※１類

※１類

　４　床張り用合板及び

　　その他の合板

防腐処理　　・行う

防蟻処理　　・行う　（施工範囲　※図示　・　　　　　　　　　）

(12.2.8)

(12.2.9)

防腐、防蟻処理の種類、品質

　６　防腐、防蟻処理

木材防腐剤・防蟻剤は、(社)日本木材保存協会認定木材保存剤の木材防腐・防蟻剤（表面処理用油

溶性又は水希釈系）のうち、主成分が非有機りん系のもの、かつ、薬剤がＶＯＣ（揮発性有機化合

物）の発散が少ないもので、監督職員が承諾するものとする。

厚さ(mm) 屋根葺形式長尺金属板の種類

めっき鋼板及び銅帯(CGLCCR-20-AZ150)

(CGCCR-20-Z25)

・あり掛葺

・芯木なし瓦棒葺

・横葺

(13.2.2～3)(表13.2.1)　１　長尺金属板葺

・塗装溶融55％アルミニウム一亜鉛合金

・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び銅帯

・0.4

施工箇所

下葺材料 ※アスファルトルーフィング940　・　

・B-2種(・アンバー　・ブロンズ

・溶融亜鉛めっき

・電気亜鉛めっき

施工箇所（手すり、タラップ以外）

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｄ種

・Ｅ種

・Ｆ種

(14.2.3)(表14.2.2)

野縁等の種類　屋　外　　・19型　※25型

屋　内　　※19型　・25型

(14.4.2)(表14.4.1)

(14.4.3～4)

・天井ふところが3ｍを超える場合の補強方法　※図示

・屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強方法　※図示

・天井下地材における耐震性を考慮した補強方法　※図示

スタッド、ランナーの種類　※標準仕様書表14.5.1による　・図示 (14.5.3)(表14.5.1)

スタッドの高さが５ｍを超える場合　※図示

　３　鉄鋼の亜鉛めっき

　４　軽量鉄骨天井下地

　５　軽量鉄骨壁下地

表面処理方法 種別

種　別

(14.2.1)　１　ステンレスの

　　表面仕上げ

　２　アルミニウム及び

　　アルミニウム合金の

　　表面処理

施工箇所（手すり、タラップ、建具以外）

・C-2種(・アンバー　・ブロンズ

種　別
皮膜又は複合

皮膜の種類
施工箇所(成形板、笠木、建具以外)

※Ｂ　

ＡＡ６

ＡＡ６

(14.2.2)

・C-1種

・ブラック系　・ステンカラー)

・ブラック系　・ステンカラー)

・B-1種(無着色)

陽極酸化皮膜の着色方法　※二次電解着色　・三次電解着色

・ＨＬ仕上程度

・鏡面仕上程度

・№２Ｂ仕上程度

※Ｂ　

（12.2.2）

の適用箇所

　　　ブロック造

・型枠状ブロック-20

圧縮強さによる区分

断面形状及び
備　考適用箇所化粧の有無

ブロックの種類

厚さ（mm）

圧縮強さによる区分

断面形状及び
備　考化粧の有無

ブロックの種類

・空洞ブロック-16 ・120　・150

厚さ（mm）
表(8.3.1)以外

（8.3.2）(表8.3.1)

　　　帳壁及び壁

パネルの種類 取付け工法

・外壁パネル

・間仕切壁パネル

・屋根パネル

・床パネル

単位荷重(N/㎡)

　　・1180・1960

　　・2350・3530

・100・　

・100・　

・100・　

・100・　

厚さ　(mm)

　　・2990・3490

　　・2990・　

　　・1980・2480

　　・1780・1980

表面加工

　　平

　　・平・意匠

　　・A種・B種・C種　　・平・意匠

　　・B種・C種・D種・E種

　　・F種

長さ　(mm)

(8.4.2)

(8.4.2～5)(表8.4.2～4)

　　・980 ・　

伸縮目地への耐火目地材の充填　　・適用する (8.4.3)

外壁ﾊﾟﾈﾙの出隅及び入隅のﾊﾟﾈﾙ接合部,並びにﾊﾟﾈﾙと他部材との取合い部の目地幅（mm）※20・　(8.4.3)

　１　補強コンクリート

　２　コンクリートブロック

　３　ＡＬＣパネル

・空洞ブロック-16 　・無　・有

　・無　・有

　・無　・有

　床パネルの耐火性能　　・（　　）時間　・無し

（8.2.2）

・空洞ブロック-08 　・無　・有

　・無　・有

　・無　・有

（12.2.2）

（12.2.2）

（12.2.2）

形式 長尺金属板の種類

・はぜ締め形

厚さ(mm) 耐火性能軒先面戸板形状(mm)施工箇所

・0.8

※図示

・なし ・なし

形　式　　・重ね形又ははぜ締め形　・かん合形

(13.3.2)(表13.2.1)

・重ね形 ・塗装溶融55％アルミニウム一亜鉛合金

・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び銅帯

めっき鋼板及び銅帯(CGLCCR-20-AZ150)

(CGCCR-20-Z25)

・0.6 ・有り ・30分

断熱材　　・有り　(種別：　　　　厚さ(mm)：　　　防火性能：　　時間) ・無し

といの材種 ・配管用鋼管

鋼管製といの防露巻き

ルーフドレン（打込み型）

・山高
(     )

・山ﾋﾟｯﾁ
(     )

・行う（施工箇所　・標準仕様書　表13.5.4による・　　　　　　　　　　　）

(13.5.2)(表13.5.1)

(13.5.3)(表13.5.3～4)

防水層押え締付けボルト、ナット、ビスの類は黄銅製叉はステンレス製（SUS304）とする。

　２　折板葺

・硬質ポリ塩化ビニル管　(・RF-VP　Ｇ　　・VP)

（12.2.2）

（12.2.2）

材面の品質 樹種名

曲げ性能 樹種名
水平せん

断性能

使用環境

使用環境

(接着性能)

(接着性能)

・ 1種  ※ 2種  ・ 3種 ・ Ａ  ・ Ｂ

・ Ａ  ・ Ｂ

７

鉄
骨
工
事

９

防
水
工
事

８

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

石
工
事

10

12

木
工
事

11

タ
イ
ル
工
事

13

屋
根
及
び
と
い
工
事

14

金
属
工
事

寸法の許容値

出荷時の含水率

　・工場溶接の場合

目地寸法

ひび割れ誘発目地

ガラス回り目地

その他の箇所　

・幅20mm×深さ10mm以上

・幅20mm×深さ10mm以上

・幅5mm×深さ5mm以上

・幅  mm×深さ  mm以上

接着試験　　※する（※簡易接着性試験　・引張接着試験）　・しない（監督職員協議）

適用箇所（　　　　　　　　　　　）

打継ぎ目地

変性シリコン（MS-2）サッシ回り

変性シリコン（MS-1）ガラス回り

外壁目地 ※※※

　・高断熱ロックウール

柱・梁

 ・　玄関床

 ・　トイレ壁

 ・　100角

 ・　100角 ・　

 　３　とい

・立平葺（フレックスルーフ）



Ａ杉 田

杉 田

杉 田

Ｈ3 0

－

3

特記仕様書4

０５

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

各性能による区分

　※規制対象外　・第三種

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする

(19.2.2)　１　接着剤 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量

シーリング材の種類

変位後の状態建築物の構造種別 層間変位量（ｈ＝支点間距離）

鉄骨造

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

・　　　

・ ±(1/300)×ｈ 以上

 部材の脱落、ガラスの破損及び

主要部材に有害な歪みが起こらな

いこと。

 シーリングは補修程度の損傷で

あること。

シーリング材料

ガラス

金属

カーテンウォール板間目地

ガラス

ガラス

石、タイル

記号 主成分による区分

下表以外は標準仕様書表9.6.1による

層間変位追従性

被着体の組合せ

施工部位

・ファスナー部

・取付けブラケット

・パネル目地部

・層間ふさぎ

種　　別 規　格　等

耐火材料

材　料 規　格　等 見え掛り部分の仕上げ

（・アンバー　・ブロンズ

映像調整

　・ブラック系・ステンカラー）

・行う・アルミニウム製

・鋼製

・ステンレス製

・Ａ－１種　　　・Ｂ－１種

・Ａ－２種　　　・Ｂ－２種

・標準仕様書16.2.3による

カーテンウォールの材料　２　メタル

　　　カーテンウォール

(17.2.2)構造用ガスケット　　・適用する　　　　施工箇所　　※図示

材　質　　　 ・クロロプレン系　・ＥＰＤＭ系　・シリコーン系

寸法（mm）　　ガラス板厚（　　　）、支持枠の厚さ（　　　）、ウェブの寸法（　　　）

形　状　　　 ・Ｈ型　・Ｙ型　・Ｃ型

Ｇ (17.2.2)(17.3.2)種　類　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施工箇所　　※図示　　・　　　

断熱材

厚さ（mm）（　　　　）

屋内で使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　・第三種

　　　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする　　　（箇所:　　　　　　　　　　　　　　　　）

(18.1.3)

(18.1.3)

（18.2.2）（表18.2.1）

（18.2.3）（表18.2.2）

・防火材料　　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする（　　　　　　）

　６　金属成形板張り

板厚(㎜)

・押出し ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ形

・ロール

・プレス パネル形

・C-1種

・B-2種(・アンバー　・ブロンズ

・C-2種(・アンバー　・ブロンズ

・B-1種

(14.6.2)(表14.2.1)

(14.6.3)

伸縮調整継手　・設ける　（施工箇所　・図示　・　　　　） (14.6.3)

取付け用下地　・標準仕様書14.4による　・図示

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ

種　別 製法 形状 寸法(㎜) 表面処理

・ブラック系　・ステンカラー)

・ブラック系　・ステンカラー)

　 　 ジョイント金物

材　質　　・アルミニウム　・ステンレス

(14.8.2)

(14.8.3)

・鋼製　（表面処理　・溶融亜鉛めっきＣ種　・　　　　）

タラップ　　・ステンレス製SUS304　(表面処理　・研磨なし　・　　　)

・鋼製　（表面処理　・溶融亜鉛めっきＣ種　・　　　　）

耐火性能　　・有り（　　　　　）　・無し

(14.7.2)(表14.7.1)　７　アルミニウム製笠木

　８　手すり及びタラップ

　９　エキスパンション

・B-2（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

(15.2)

自動ドア開閉装置の性能

・ＤＳＬＤ－１

・ＤＳＬＤ－２

・ＳＳＬＤ－１

・ＳＳＬＤ－２

・ＳＷＤ－１

・ＳＷＤ－２

・図示

防　　錆

・適用する・適用する

　10　自動ドア開閉装置

(16.7.4)

その他の鍵　　　※各室３本１組　　　　・　

鍵箱　　　　　　※有（鋼製市販品）　　　　　　　・無　

・製作しない

マスターキー　　 ・製作する(・グランドマスター　・コンストラクション　・逆マスター）　９　鍵

外部に面する鋼製建具の耐風圧性

ステンレス鋼板（屋外）

ステンレス鋼板（屋内）

・SUS430JIL　　　・SUS304

ステンレス鋼板の曲げ加工　　※普通曲げ　　・角出し曲げ

・かまち戸

かまち樹種（　　　　　　）　　鏡板樹種（　　　　　　）

・ふすま

ふすま紙上張り（・鳥の子　・新鳥の子又はビニル紙程度）　押入等の裏側は雲花紙程度

縁仕上（・塗り縁　・生地縁（素地）　・生地縁（ウレタンクリアー塗装））

(16.5.3)

(16.5.3)

(16.5.4)

(16.5.5)

(16.6.2～4)

(16.6.2～4)

(16.6.2～4)

※S-4　・S-5　・S-6　・　

建物内部の木製建具に使用する表面剤及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　　・第三種

(16.6.2)

(16.6.2)

建具材の加工、組立時の含水率　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

　７　ステンレス製建具

　８　木製建具

・SUS430　　　 　・SUS430JIL　　　・SUS304

表面仕上げ　　・ＨＬ仕上げ　　・鏡面仕上げ　　

簡易気密型ドアセット　・適用する（適用箇所　※図示） (16.4.2)

(16.4.3)戸の鋼板

　６　鋼製軽量建具

※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被覆鋼板　・カラー鋼板

特殊な建具の仮組 ・行う （建具符号：　　　　　　　　　　　　　　　　）

建具見本の製作 ・行う （建具符号：　　　　　　　　　　　　　　　　） (16.1.4)

・適用する （　　　　　　　　　　　　）

(16.1.4)

(16.1.6)

建具見本の程度 ・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

・納まり等が分かる程度のもの

防音ドアセット・防音サッシ

外部に面する建具

種別 耐風圧性 気密性 水密性  枠見込み 施工箇所

　・Ａ種 　Ｓ－４ 　Ａ－３ 　Ｗ－４　　　　７０㎜

　※Ｂ種 　Ｓ－５

　・Ｃ種 　Ｓ－６ 　Ａ－４ 　Ｗ－５　　　１００㎜

断熱ドアセット・断熱サッシ Ｇ

・適用する（適用建具　※図示）　遮音性の等級（・Ｔ-１　・Ｔ-２　・Ｔ-３　・Ｔ-４）

・適用する（適用建具　※図示）断熱性の等級（・Ｈ-１ ・Ｈ-２ ・Ｈ-３ ・Ｈ-４ ・Ｈ-５）

耐震ドアセット

・適用する（適用建具　※図示）面内変形追随性の等級（・Ｄ-１ ・Ｄ-２ ・Ｄ-３）

外部に面する建具

表面処理

屋内の建具

・B-1種 ・B-2種　（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー)

・C-1種 ・C-2種　（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー)

種　類

・防虫網

・ガラス繊維入り合成樹脂製

・ステンレス（SUS316）製

・防鳥網 ステンレス（SUS304）線材

材　　　　種 線　　径

0.25mm　以上

1.5mm 網目寸法　　15mm

網　　目

(16.3.2)

・合成樹脂製

・18メッシュ

・16メッシュ

簡易気密型ドアセット　・適用する（適用箇所　※図示）

　１　見本の製作等

　２　防犯建物部品

　３　アルミニウム製建具

　４　網戸等

　５　鋼製建具

(16.2.4)

外部に面する鋼製建具の耐風圧性 ・S-4　・S-5　・S-6　・　

建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　・第三種

内壁ＡＬＣパネルの形状　※Ｖ形目地付き　　 (15.5.4)

(15.5.2)

仕上塗材の種類

・凹凸状（・吹付け　・こて塗り）

・京壁状じゅらく

種　　類 防火材料 仕上げの形状

・薄付け仕上塗材 ・外装薄塗材Ｓｉ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・砂壁状

・ゆず肌状（・吹付け　・ローラー塗り）

・さざ波状

・平たん状

・内装薄塗材Ｗ

・内装薄塗材Ｅ

・内装薄塗材Ｓｉ

・内装薄塗材Ｌ

・内装薄塗材Ｃ

・外装薄塗材Ｓ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｅ

呼び名

・複層塗材ＣＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材ＲＥ

・複層塗材ＲＳ

・防水型複層塗材ＣＥ

・防水型複層塗材Ｅ

・防水型複層塗材ＲＥ

・防水型複層塗材ＲＳ

・軽量骨材仕上塗材 ・吹付用軽量塗材

・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸模様

上塗材

耐候性 　　　

溶　媒　　　

樹　脂　　

外　観

※耐候性３種　・　

※水系　・溶剤系

アクリル系

・メタリック

増塗材 ・適用する

・砂壁状 ・平たん状

・複層仕上塗材

（15.5.2)(表15.5.1)

防火材料の指定 ※屋内の壁、天井の仕上材は防火材料とする

ロックウールのホルムアルデヒド放散量

接着剤のホルムアルデヒド放散量

吹付け厚さ（mm）

※規制対象外　　・第三種

※規制対象外　　・第三種

※図示　 (15.7.3)

(15.7.2)

(15.7.2)

※つやあり　・つやなし

・こて塗用軽量塗材

・着色骨材砂壁状（・吹付け　・こて塗り）

・砂壁状じゅらく

防水材の種類は、建築用のモルタルに用いるセメント防水材とし、以下の仕様を満足した

製造所の製品とする。

混合割合　セメント重量の５％以下

凝結時間　始発：１時間以上、終結：１０時間以内(JIS R 5201の規定8)

安定性　収縮性、膨張性のひび割れ及びそりがないこと(JIS R 5201の規定9)

曲げ及び圧縮強度比　７０％以上

透水比　８０％以下（水圧は２９４ｋＰａとし、１時間行う）

吸水比　９５％以下

・せっこう系　　　・セメント系 (15.4.2)(表 15.4.1)

　５　ロックウール吹付け

・ ±(1/200)×ｈ 以上

　１　モルタル塗り

　３　ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り

　４　仕上塗材仕上げ

　２　素地ごしらえ

　１　材　料

(表16.2.1)(16.2.2)

(16.2.3)

(表16.8.1～3)(16.8.2～3)

(17.1.3)

(17.2.2）(17.3.2)（表9.6.1)

(17.2.5)(17.3.5)(17.3.7)

(17.2.2)

種　類　　・250形　・300形　・350形　

表面処理  ・A-1種　　・B-1種

クリアランス　　・50　・100　・150　・200

手すり　　・ステンレス製SUS304　(表面処理　・ＨＬ仕上程度　・№２Ｂ仕上げ程度)

・壁モルタル塗り　　　　　既成目地材　　・使用する（形状※図示）　・使用しない

・床モルタル塗り　　　　　既成目地材　　・使用する（形状※図示）　・使用しない

　２　防水剤

センサーの種類

・光電スイッチ

・音波スイッチ

・熱線スイッチ

・光線（反射）スイッチ

・マットスイッチ

・多機能便所スイッチ

・ペダルスイッチ

・押しボタンスイッチ

・タッチスイッチ

・電波スイッチ

　鉄　 鋼　 面　　　　　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　※Ｃ種

　木　　　　部　　　　　　・Ａ種　　　・Ｂ種

　３　錆止め塗料塗り

　　　（ＥＰ－Ｇ）

　　　ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

　　　ペイント塗り(ＳＯＰ) 木部調合ペイント塗り　  屋外（※Ａ種　・Ｂ種）　屋内（・Ａ種　※Ｂ種）

　　　散形塗料塗り(ＮＡＤ)

（18.8.2）（表18.8.1）

（18.9.2）（表18.9.1）

（18.8.4）（表18.8.3）

　　 ワニス塗り（ＵＣ）

材　　質　　　　水性アクリル系樹脂塗料（※標準色　　・　　　）

仕上種別　　　　コーティング（ローラー刷毛塗り）

塗布量　　　　　主剤２回塗とし、総塗布量は０.２５㎏／㎡以上とする。

（18.4.4）（表18.4.2）

（18.4.3）（表18.4.1）

（18.4.2）

（18.5.2）（表18.5.1）

（18.6.2）（表18.6.1）

（18.7.4）（表18.7.3）

（18.10.2）（表18.10.1）

（18.11.2）（表18.11.1）

（18.13.2）（表18.13.1）

（18.14.2）（表18.14.1）

　９　合成樹脂エマルション

　　  ペイント塗り（ＥＰ）

10　合成樹脂エマルション

　　模様塗料塗り(ＥＰ－Ｔ)

11　ウレタン樹脂

12　木材保護塗料塗り(ＷＰ)

13　マスチック塗材塗り

14　防塵用塗料塗り

　　押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

　７　耐候性塗料塗り(ＤＰ)

　８　つや有り合成樹脂

　６　アクリル樹脂系非水分

　５　ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗り（ＣＬ）

　４　合成樹脂調合

　　　　　　　　　　　  ・Ａ種　　　・Ｂ種

　　　　　　　　　　　  ・Ａ種　　　※Ｂ種

　　　　　　　　　　　　・１液型　　・２液型

　　　　　　　　　  　　・Ａ種　　　※Ｂ種

　　　　　　　　　　　  ・Ａ種　　　※Ｂ種

鉄　鋼　面　　　　  　　・Ａ種　　　※Ｂ種

コンクリート面等　 　 　・Ａ種　　　※Ｂ種

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び　　　　 　   ・Ａ種　　　・Ｂ種　　　 ・Ｃ種

鉄面調合ペイント塗り　  ・Ａ種　　　※Ｂ種

 ・Ａ種　　　※Ｂ種

 ・Ａ種　　　※Ｂ種

コンクリート等下地　　  ・Ａ種　　　※Ｂ種

　　ＥＰ－Ｇ　　　　 　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　※Ｃ種

　　EP-G以外　　　　　 　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　・Ｃ種

塗料種別　　　　　 　 　※１種　　　・２種

　２　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

    の特殊機能

帯電防止機能：帯電防止性能評価値（JIS A 1455) 1.2以上～3.2未満、

又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1x10  ～1x10  Ω程度

耐 動 荷 重：JIS A 1454による、へこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、摩擦性試験、

7 10

層間はく離強度試験（発泡層のあるビニル床シートのみ）及びキャスター性試

タイルカーペットの敷き方　　平  　場　　※市松敷き　　・模様流し　　・　　　

見切り、押え金物の材質、形状等　※図示

　　　　　　　　　　　　　　階段部分　　※模様流し　　・市松敷き　　・　　　

・防滑仕上げ

・エポキシ樹脂系塗床

・弾性ウレタン樹脂系塗床

仕上げの種類施工箇所種　　別

(19.4.2)※規制対象外　・第三種ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量

・接着工法

・接着工法

天然木化粧複合フローリング

・15

・なら

・湿式工法

・接着工法

・釘留工法

・C種

・塗装品

・塗装品

・塗装品

・塗装品

・　　　

※ 合成樹脂発砲ｼｰﾄ

　 緩衝材

・接着工法

・釘留め工法

・無塗装品

仕上塗装

・　　

の適用

間伐材等

・行う

処理

防湿

・B種

・A種

・　　

種　別樹種

・複合3種フローリング

・複合2種フローリング

・複合1種フローリング

種　類

・無塗装品

・無塗装品

・無塗装品

・　　　　

※303×303

長さ　500　以上

幅　　75

仕上塗装工　　法
間伐材等

大きさ（mm）

・モザイクパーケット

・　　・　　

・　　

厚さ(mm)樹種

・フローリングブロック

・フローリングボード

の適用

種　類 工　　法

単層フローリング

(19.5.2)※規制対象外　・第三種ホルムアルデヒド放散量

(19.5.7)塗　装　　・行う

・オイルステインの上、ワックス塗り   ・生地のままワックス塗り

・ウレタン樹脂ワニス塗り

・Ａ種

種　別 パイル形状 帯電性 織り方 備　考

・Ｂ種

・Ｃ種

・カットパイル

・ループパイル

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

※人体帯電圧

　　3kv 以下

・　　　　

・ウェルトンカーペット

・ダブルフェースカーペット

色柄等

・アキスミンターカーペット

・無地

・柄物

（標準品）

・織じゅうたん

※人体帯電圧

パイル形状

・カットパイル

・ループパイル

・レベルループパイル

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

パイル長さ（mm）

・　　

工　法

※全面接着工法

・グリッパー工法

帯電性 備　考

　　3kv 以下

・　　　　

・ニードルパンチカーペット (19.3.3)厚　さ（mm）

帯電性　　※人体帯電圧 3kv 以下　　・　　　

(19.3.4)

帯電性　　※人体帯電圧 3kv 以下　　・　　　

・　　　　・　　　　・第二種

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

・カットパイル

備考総厚さ（mm）寸法（mm）施工箇所種別パイル形状

・タイルカーペット

※500×500

下敷き材　　※反毛フェルト（JIS L 3204） の第2種2号　呼び厚さ 8mm　　　・　　

下敷き材　　※反毛フェルト（JIS L 3204） の第2種2号　呼び厚さ 8mm　　　・　　

・タフテッドカーペット

・5～7　 ・　　

・4～6　 ・　　

・4  　  ・　　

・ループパイル ・6.5

・15・なら

・なら

・平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ

・薄膜流し展べ仕上げ

・厚膜流し展べ仕上げ　　（・平滑　・防滑）

・樹脂モルタル仕上げ　　（・平滑　・防滑）

・第一種

(19.3.3～4)

(19.3.3)(表19.3.1)

(19.4.2)(19.4.3)(表19.4.1～7)

(19.5.2～7)(表19.5.1)

(19.5.2～3)(19.5.5～7)(表19.5.3)

(19.3.3)

・帯電防止

・無地

JIS記号 施工箇所 色柄 寸法（mm） 特殊機能 厚さ（mm）

・ＨＴ

・ＣＴ

・ＣＴＳ

・ＨＴＬ

・柄物

・無地

・　　

・無地

・　　

・無地

・300×300

・450×450

・300×300

・450×450

・300×300

・450×450

・500×500

・帯電防止

・耐動荷重

・帯電防止

・耐動荷重

・耐動荷重

・帯電防止

・　　　

・　　　

・　　　

Ｇ (19.2.2)

種　類 JIS記号 施工箇所 色　柄 特殊機能 厚さ(mm)

発泡層のないもの

発泡層のあるもの ・　　　

・無地

・マーブル柄

・帯電防止

・耐動荷重

・無地

・柄物

・　　

Ｇ

・ 2.5
・ＮＣ

(19.2.2～3)

再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で 15％以上使用されていること。（PFの場合を除く）

工法　　※熱溶接工法　　・突付け（施工箇所:　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 2.0

・ 2.0

・ 2.0

・ 2.0

(19.6.2)(表19.6.1)種　別

　　・Ａ種　　 ・Ｂ種　　　・Ｃ種 ・Ｄ種（畳床ＴＫ－　・Ｉ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ｋ ・Ｎ）

験等の試験後、異常がないこと

　４　ビニル床タイル

　８　合成樹脂塗床

　９　フローリング張り

　10　畳敷き

　７　カーペット敷き

凍結防止措置　・行う（※建具表による）　　・行わない

支点間距離（h）

耐震性能

水平方向　　(kH)
耐火性能

耐温度差性

(℃)

・W-1

・W-2

・W-3

・W-4

・W-5

・A-1

・A-2

・A-3

・A-4

・T-1

・T-2

・T-3

・T-4

・H-1

・H-2

・H-3

・H-4

・H-5

・30分

・1時間

・８０

・７０

・６０

耐風圧性能 状　　態

4m 以下

かつ絶対量 20mm 以下であること

・　　　　

主要部材に有害な歪みが起こらな

 部材の脱落、ガラスの破損及び

いこと。

4m を超える

・　　　・　　

垂直方向　　(kv)
水密性 気密性 遮音性 断熱性

・ 1.0 ・ 0.5

主要部材の耐風圧性能（ガラスを除く）

性　能

　１　取付方法、性能等

(17.1.3)

取付方法　　・層間方式　・柱・梁方式　・方位方式　・スパンドレル方式　・　　　　　

シャッターの種類 ・一般重量シャッター　　耐風圧強度　（　　　　）N/㎡

・外壁用防火シャッター　　耐風圧強度　（　　　　）N/㎡

・屋内用防火シャッター　　

・屋内用防煙シャッター　　

開閉機能による種類

(16.10.2)

(表16.10.1)(16.10.2)

開閉形式

耐風圧強度　（　　　　）N/㎡

スラット　　形　状　　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

(表16.11.1)(16.11.2)

(16.11.4)

セクション材料による区分 開閉方式による区分 ガイドレールの材質収納形式による区分

・ファイバーグラスタイプ

・アルミニウムタイプ ・チェーン式

・電動式

・スタンダード形

・ローヘッド形

・ハイリフト形

・バーチカル形

・ステンレス鋼板

・スチールタイプ ・バランス式 ・溶融亜鉛めっき鋼板

耐風圧区分　　（・125　・100　・75　・50　）　Pa　

※建具表による

ガラスの留め材及び溝の大きさ

ガラス留め材建具の種類

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

※シーリング材

・ガスケット

※シーリング材

※シーリング材

※グレイジングチャンネル形

(9.6.1)

(9.6.1)

(9.6.1)

・図示

・　

・　

表面

形状

正方形

長方形

・95　・125

厚　　さ

　80

・95　・125

　95

　80

　95

呼び寸法
色調

クリア 乳白

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

平積み 曲面積み

目地幅（mm）

・15～25

外側

内側

伸縮調整目地

(ｍｍ)

10～20

・図示

防火性能

・有り

曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

　11　重量シャッター

　12　軽量シャッター

　13　オーバーヘッドドア

　14　ガラス

ガラス溝の大きさ（㎜）

　15　ガラスブロック

(16.12.2)

・手動式　　・上部電動式（手動併用）

・標準仕様書表16.13.1による

・標準仕様書表16.13.1による

・標準仕様書表16.13.1による

・125×125

・160×160

・200×200

・320×320

・250×125

・320×160

・8～15

・15以下

・6 以下

・6m以下ごとに ・無し

・たわみ量が±(1/150)×ｈ

・上部電動式（手動併用）　　・上部手動式

・設ける　　（形状　　※図示　・　　　　　　　　　　　）

化粧目地モルタルの色

壁用金属枠及び補強材

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

金属製化粧カバー

寸　法

形　状

・図示　　・　

材　質　　・ステンレス製　　・アルミニウム製

・図示　　・　

　16　ガラス用フィルム 防火
種　　　類 張り面 備　　考

(JIS A 5759) 認定

・日射調整 ・Ａ ・Ｂ ・Ｃ ※内張り 製造所等

フィルム（ＳＣ） ・外張り ・無 　JIS A 5759に

・ガラス飛散防止 ・Ａ　・Ｂ 　よるもの

フィルム（ＧＳ） ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

・ガラス貫通防止 ・Ａ　・Ｂ 　※規制対象外

フィルム（ＳＦ） 　・第三種

・有

(16.12.2～3)

(9.6.1)(表16.13.1)(16.13.2～3)

(16.13.5)

(17.1.3)

屋外

※7.0　　・　　　※300×300　　・　　　　　

・磁器又はせっ器質タイル屋内

施工箇所 種　類 寸法(㎜) 厚さ(㎜)

・塩化ビニル製

・レジンコンクリート製

※300×300　　・　　　　　

※300×300　　・　　　　　

・300×300　　・　　　　　

・300×300　　・　　　　　

※30　 　・　　　・磁器又はせっ器質タイル

・レジンコンクリート製

　ブロックパターンはJIS　T　9251　による

(19.2.2)

・　　　・　　 ・耐動荷重

再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で 15％以上使用されていること。

(19.2.2)

　５　視覚障害者用床タイル

　６　ビニル幅木

（18.2.4）（表18.2.3）

（18.2.5）（表18.2.4）

　　押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

　ﾓﾙﾀﾙ及びﾌﾟﾗｽﾀｰ面　　　　・Ａ種　　　※Ｂ種

　亜鉛めっき鋼面　　　　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種

（18.2.6）（表18.2.5～6）　ｺﾝｸﾘｰﾄ面,ALCﾊﾟﾈﾙ面　    ・Ａ種　　　・Ｂ種　　　

　せっこうボード及び　    ・Ａ種　　　・Ｂ種

　　その他ボード面

（18.2.7）（表18.2.7）

鉄鋼面錆止め塗料塗り （18.3.2～18.3.3）（表18.3.1）

　　屋外・見え掛り 工法※Ａ種（材料・ＪＩＳ Ｋ ５６２５　※ＪＩＳ Ｋ ５６７４　・　　　　　）

亜鉛めっき面錆止め塗料塗り （18.3.2～18.3.3）（表18.3.2）

　　　　　見え隠れ 工法※Ｂ種（材料・ＪＩＳ Ｋ ５６２５　※ＪＩＳ Ｋ ５６７４　・　　　　　）

　　屋内・見え掛り 工法※Ａ種（材料※ＪＡＳＳ 18 Ｍ-111  ・ＪＩＳ Ｋ ５６７４　・　　　　　）

　　　　　見え隠れ 工法※Ｂ種（材料※ＪＡＳＳ 18 Ｍ-111  ・ＪＩＳ Ｋ ５６７４　・　　　　　）

金
属
工
事

14

15

左
官
工
事

16

建
具
工
事

17
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事

18

塗
装
工
事

19

内
装
工
事

高　さ（mm）　　・ 60　・ 75　・ 100

　３　ビニル床シート
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かん水装置　　・設置する

移植樹木の枯損処置を行う期間　　※引渡しの日から1年　　・無し

(22.2.2)

路床安定処理　　・行う

　　　　　　　　　※添加材料による安定処理

　　　　　　　　　　　　　　・生石灰（　　　　　　　）　・消石灰（　　　　　　　）

(22.2.2～3)（表22.2.2)

　　　　　　　　　　　添加量　　　kg/㎡　（目標ＣＢＲ　※ 5 以上　・　　）

路床の材料　・遮断層を設ける　　　※川砂、海砂又は良質な山砂　　厚さは図示による

　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さは図示による

　　　　　　・フィルター層を設ける　※砂　　厚さは図示による

　１　路　床

盛土に用いる材料

　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土　Ｇ

(22.2.5)

　　　　路床の締固め度の試験　　　　　　 ※行う　　・行わない

(22.2.3)（表3.2.1)

・アスファルト舗装

・カラー舗装

・コンクリート舗装

・透水性アスファルト舗装

・排水性アスファルト舗装

・転圧コンクリート舗装

・コンクリート平板舗装

・舗石舗装

・インターロッキングブロック舗装

舗装の種類
車道部

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

－

－

路盤の厚さ（㎜）

歩道部

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

※図示

－

－

路盤材料

 ・クラッシャラン鉄鋼スラグ　Ｇ

（22.3.5)

・アスファルト舗装  ・無し　・有り

   車道部の基層      舗装の種類 備　　考

アスファルト　　・再生アスファルト　Ｇ　　・ストレートアスファルト （22.4.3)

　区　分 　※一般地域 　・寒冷地域

　表　層 　※密粒度アスファルト混合物(13)

　・細粒度アスファルト混合物(13)

　※密粒度アスファルト混合物(13F)

　・細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)

　基　層 　粗粒度アスファルト混合物(20)

シールコートの施工　　・行う （22.4.5)

試験　　※路盤の締固め度試験を行う　　　・行わない

　２　路　盤

　３　アスファルト舗装

・アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　　　・行わない （22.4.6)

試験　　　・切取り試験　　・行う　　　・行わない

土壌の水素イオン濃度（pH）試験　　・行う

水溶性塩類（EC）の試験　　・行う

(23.1.3)

工　法植　栽 有効土層の厚さ（cm） 整備範囲 土壌改良材

　・樹木

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｄ種

※Ｂ種

・　　

樹高7ｍ以上～12ｍ未満（※ 80・100）

樹高3ｍ以上～7ｍ未満 （※ 60・80）

※20

(23.2.3)

(23.2.3)

〈仕　様〉

(23.3.2)

　　 加里全量（現物）　　　　　：0.1％以上

　　 有機物の含有率（乾物）　　：70％　以上

　　 陽イオン交換容量（乾物）　：70meq/100g　以上

　　 ｐＨ　　　　　　　　　　　：5.5～7.5

　　 水分　　　　　　　　　　　：55～65％

　　 幼植物試験の結果　　　　　：生育阻害その他の異常が認められない

　　 窒素全量（現物）　　　　　：0.5％以上

　　 りん酸全量（現物）　　　　：0.2％以上

　　 炭素窒素比（Ｃ/Ｎ比）　　 ：35　以下

・汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）Ｇ

　職員と協議を行うものとする。

　施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質から使用が不適な場合、及び調達困難な場合は監督

(23.3.3)

(23.3.2)

(23.4.2)

　※引渡しの日から1年　　　・無し

新植樹木（芝張り、吹付けは種及び地被類を含む）の枯保証の期間 (23.3.4)(23.3.6)(23.4.7)

種子の量　　※発芽率 80％ 以上種子の種類　　※洋芝類(採取後2年以内)

　１　植栽地の確認

　２　植栽基盤の整備

　４　土壌改良材

　５　支柱

　６　幹巻き用材料

　７　芝

　８　吹付けは種

　９　新植、移植樹木、

　　　芝等の枯保証

　　　樹木の材種、寸法、株立数、寸法等　　※図示

植栽基盤及び材料

　・屋上緑化システム

　　　土壌層の厚さ　　・図示

　　　排水層　　・軽量骨材（層の厚さ：　　）　・板状成型品

　・屋上緑化軽量システム

　　　見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　　※図示

　　　芝及び地被類の樹種並びに種類等　　※図示

支柱　・設置する　（種類　・図示　・　　　）

　　　　　　　　　　　種類　・普通ポルトランドセメント　・フライアッシュセメントＢ種

樹高12ｍ以上　　　　 （※100・120・150）・葉張り部分

・植栽部分

・図示

・適用する

樹高3ｍ未満　 　　　 （※ 50・60）

・植栽部分

・図示

・適用する

　３　植込み用土

形　式　　・添え柱形 ・鳥居形 ・八ツ掛け形 ・布掛け形 ・ワイヤ掛け形 ・地下埋没形

・遠心力鉄筋コンクリート管

・硬質ポリ塩化ビニル管

　（1種）

材　　種 管の種類 形状 呼び径 備考

 ・Ｂ形管

 ・ＶＰ

 ・ＶＵ

 ・RS-VU　Ｇ

　１　排水管

材種及び形式　アルミニウム製テーパー付き（※ハンドル式　・ロープ式）

脚部　※埋込式　・ベース式

設定風速　※60m/sec（地上用）

　（・標準品　・スプリング式）

柱径、肉厚（㎜） 備　考高さ（m）材　種

フェンスの種類 ・ビニル被覆エキスパンドフェンス

・樹脂塗装メッシュフェンス

・鋼管フェンス

・アルミフェンス

・図示

 ・ＧＬ＋700 ・　76.3　t=2.0

形　式

高　さ

種　類　　※コンクリートブロック製（市販品）　・花こう石類（文字記号等入り）

設置方法　　　　　　

　建て込みは監督職員の立ち会いのもと行う。

コンクリートの調合　　容積比　セメント1：砂2：砂利4 程度

　根切り底を突き締めたうえ、厚さ60㎜の砂利地業を行い、コンクリートで根巻きして建て込む。

・上下式鎖内蔵式

・平行方向移動式

・部分電動式

・ハンドル回転式

操作方法
厚さ(㎜)走行方向 操作方法 表面材の材質 仕上げ 遮音性

圧接装置の

・二方向移動式

・手動式

・電動式

・プッシュ式 ※鋼板 ・焼付塗装 ・36未満

・36以上・壁紙張り

・　　　

・　　　

・　　　

　仕上げの壁紙張りの品質　　標準仕様書19.8による

　遮音性能は、JIS　A　6512に準拠する

・ポリエステル樹脂系化粧板

・アルミニウム製

ドアエッジ

材　質 材　質

脚部

形　状 形　状
表面材の材質

・メラミン樹脂系化粧板 ・標準 ・アルミニウム製

・支柱 ・Ｒ ・ステンレス製

・なし ・　　　 ・表面材と同材・　　　

・　　　

・埋込み工法

幅(㎜)

・ステンレス製(SUS304)

ビニルタイヤ入り

材種 取付け工法

・約35

・　　 ・無し

・接着工法

端部フラットエンド

・有り(・ビニル製　　・ステンレス製)

・スクリーン付き引分け

※緑　　・黒　　

種　類 形　式色　彩寸法(㎜)

・黒板

・　　

　３　移動間仕切

　４　トイレブース

・衝突防止表示

　(・両面　・片面)

区　分 備　考材　質 寸法(㎜) 厚さ(㎜) 取付高さ(㎜)

・図示

※図示

※図示

・　　 ・　　 ・　　

・　　

・　　

・とびら番号

・庁舎案内板

・各階案内板 ・　　

※図示

・　　

　案内用図記号はJIS　Z　8210による。

　７　表　示

形式 操作方法 種　類 スラットの材質

・電動

・手動

・コード式

・操作棒式

・　　 ・　　 ・　　 ・　　

・電動

・手動

・アルミスラット

・クロススラット

・80

・100 ・　　

※図示

・　　

(20.2.12）

(20.2.13）

・縦形

　８　ブラインド

　９　ロールスクリーン

　2本操作ｺｰﾄﾞ式

・フランスひだ

（20.2.14）

・箱ひだ・つまひだ

・プレーンひだ・片ひだ

　・シングル

　・ダブル 　・ひも引き

　・手引き

　※図示

　（暗幕）

ひだの種類 形　式 開閉操作 取付箇所 備　考

　・電動

　 2.0㎜ 以内

 受枠と蓋枠の

 クリアランス

　　　ボード及び合板張り

　４　コンクリート舗装

　６　黒　板

(22.5.6)

種　　類 区　　分 車道部の基底

　・常温系樹脂系混合物

　・常温系ニート工法

　・常温系塗布工法

　・無

　・有

舗装材料及び厚さ

(22.7.6)

(22.7.2～3)

試験　　・透水性アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　　・行わない

・切取り試験　　　　　　　　　　　　　　　・行う　　・行わない

舗装材料及び厚さ

(22.8.6)試験　　・アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　　・行わない

・切取り試験　　　　　　　　　　　　・行う　　・行わない

舗　装 種　類 寸法(mm) 厚さ（mm） 備　考

・透水性ブロック

・透水平板（Ｐ）

・インター

　ロッキング

　ブロック舗装

・コンクリート

　　　平板舗装

・ 

・ 

・舗　石　舗　装

　　　　　アスファルト舗装

インターロッキングブロック舗装の歩道部は、原則再生材料を用いたブロックＧとする。

※1.0

　（JIS K 5665（路面表示用塗料）による）

種類

 ※　3種1号

施　工

常　温

加　熱

溶　融

適　用

液　状

粉体状

色

※ 白

幅（mm） 塗布厚さ(mm) 揮発性有機溶剤の含有率

　 塗料総質量に対して

　 5%以下　 5%以下

・150

・100

　５　カラー舗装

　６　透水性アスファルト

　　　舗装 Ｇ

　７　排水性アスファルト

　　　舗装 Ｇ

　８　ブロック系舗装

　９　路面表示用塗料

・植生用ブロック

・幅木

※ステンレス製

・焼付け ・平面　　・曲面

・ステンレス製 ・30φ ※市販品

・アクリル板 ・5

・横形

・ギヤ式

・1本操作ｺｰﾄﾞ式

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 ・25 ・鋼製

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製

操作方法　　・プルコード式　　・チェーン式　　・電動式

生地材種　　・無地　　・柄物　　・遮光

 ・外圧管

骨　材　　・砕石

　・加熱系アスファルト混合物 ・車道

・歩道

・　　

・普通平板（Ｎ）

・普通ブロック

・小舗石(花崗岩)

車道部※80

歩道部※60

※80～100

※80　・100

　　　植込み用土　　・改良土　・人工軽量土

・幹巻き用テープ　・わら、こも

・コウライシバ　・ノシバ　

　　フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合　　※20～30パーセント　　・　　

　　配線取り出し開口　　※パネル1枚につき40㎜×80㎜程度の開口１ヶ所以上　　・図示

スロープ及びボーダー　　※製造所の仕様による　　・図示

耐荷重性能(5000N、高さ300以上)の性能

平成元年建設省告示第1322号「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価におい

て評価を取得したもの、又は同等のものとする。

ロードローリング性能　　※適用する　　・適用しない

ロードローリング試験

　　　耐荷重性能(3,000N)：積載荷重1,000Nの際、最大変形量1.5㎜以下(使用上有害な

　　　　　　　　　　　　　変形、欠け、割れがたつきなどの欠点がないこと)

　　　耐荷重性能(5,000N)：積載荷重1,000Nの際、最大変形量1.0㎜以下(使用上

　　　　　　　　　　　　　有害な変形、欠け、割れがたつきなどの欠点がないこと)

・スタッド式

・スタッドパネル式

・パネル式

総厚さ

(㎜) 材質 厚さ(㎜) パネル表面仕上げ

・　　 ・0.8 　又はアクリル樹脂焼付け

・焼付塗装

・0・12

・20・28

・36

・不燃

表面材
防火性能遮音性構造形式

　２　可動間仕切

配線用取り出しパネル

・鋼板 ・0.6 ・メラミン樹脂焼付

(20.2.3)

(20.2.4）

(20.2.6）

(20.2.5）

(20.2.8）

(20.2.10）

・ステンレス製

(21.2.1)(表21.2.1)

 ※再生クラッシャラン

（22.4.2～3)(表22.4.1)

（22.4.4)(表22.4.6)加熱アスファルト混合物等の種類

　　　　　・アスファルトコンクリート再生骨材　Ｇ

注入目地材料　　・低弾性タイプ　・高弾性タイプ

 表面加工

・研ぎ出し ・洗い出し ・たたき出し

色彩及び表面加工

施工方法　・うろこ張り

　10　砂利敷き (22.11.2)

・Ａ種

・現場発生土の良質土　・客土

(22.3.2～3)（表22.3.1）（表22.3.3)

(23.6.2～6)

(22.9.2～3)

・バーク堆肥　Ｇ

(23.5.2～4)

支柱材　 ・丸太（間伐材）　　　・真竹　

　・芝、地被類

(23.2.2)(表23.2.1)

・Ａ種（適用※図示）　・Ｂ種（適用※図示）　・Ｃ種（適用※図示）

　　※図示

・30

・60

 ・300角  目地材　・砂　・モルタル

(22.8.2～3)(表22.8.1)

　車道部　　※ポリマー改質アスファルトⅠ型　　　厚さ（mm）　・図示　・50

　歩道部　　※ストレートアスファルト　　　厚さ（mm）　・図示　・30

試験　　・コンクリート版の厚さ試験　　・行う　　・行わない

排水桝

・桝のふたは、「汚水」、「雑排水」、「雨水」、「電気」等の表示を行う　

種　　類 適用荷重（安全荷重（kN）） 鍵

　・水封形

　・密閉型（テーパ・パッキン式）

　・中ふた付き密閉型（テーパ・パッキン式）

　・有

　・無

　種　類

・鋼　製

・ステンレス製

 ・溝ふた（横断用）

 ・溝ふた（側溝用）

 ・枡ふた用

 ・溝ふた（横断用）

 ・溝ふた（側溝用）

 ・枡ふた用

 ・U字溝用

 ※受枠付

 ・歩行用

形式 適用荷重
普通目 細目

メインバーピッチ

 ・（　　）

 ・（　　）

 ・（　　）

 ・（　　）

 ・（　　）

亜鉛めっき

（付着量）
用　途

 ・歩行用

上面形状

 ・Ｕ字溝用

 ・Ｔ－2 用

 ・Ｔ－6 用

 ・Ｔ－14 用

 ・Ｔ－20 用

 ・Ｔ－2 用

 ・Ｔ－6 用

 ・Ｔ－14 用

 ・Ｔ－20 用

　・簡易密閉形（パッキン式）

 ・凹凸形

 ・平形

グレーチング

　２　排水枡及びふた

(21.2.2)

(21.2.2)

※静岡県機械設備工事特記仕様書による改良枡

　・Ｔ－６用　 （15）

　・Ｔ－20用 　（50）

　・Ｔ－２用　 （ 5）

 ・平形（亜鉛めっき）  ボルト

 　固定有無

 ・有

 ・無

 ※受枠付

 ボルト

 　固定有無

 ・有

 ・無

 ・凹凸形

　５　階段滑り止め

ﾎﾞｯｸｽ･ﾚｰﾙの材種 寸法,取付箇所

※図示

ｽﾗｯﾄ幅(㎜)

　・450×450 ・一般形 ・屋内外用 ・額縁タイプ ・額縁タイプ
±0.5㎜

　　　以内 　2.0㎜ 以内

  片側
　・600×600

・密閉形

・屋内用 ・目地タイプ ・目地タイプ

をおこなったものとする。

　内枠の仕上材、留付金具はアルミニウム合金押出形材、亜鉛めっき鋼板の類とする。

・アルミニウム製 　・450×450

　・600×600

　・一般形

　・結露防止形

　・密閉形

　・屋内外用

　・屋内用
 受枠、蓋枠とも

　 ±0.5㎜ 以内

 片側

　一般形：パッキンを装着しないもの、又はがたつき防止用パッキンを装着したもの

　密閉形：ボルト、ナット等のメカニカル構造にパッキンを装着したもの

枠の
材　種 寸　法 形　式 外枠 内枠

・鋼製

・ステンレス製　

・鋳鉄製

材　種 寸　法 形　式 枠の許容差

※アルミニウム製

　アルミニウム合金押出形材は JIS H 4100 A6063S-T5 により、表面処理は陽極酸化被膜

JIS H 8601(AA6)（外部についてはB種又は同等品以上）をおこなったものとする。

　許容差

   吊戸棚 トップ材質　・ステンレス　・　

製　　　品　・優良住宅部品（ＢＬ製品）　・非ＢＬ製品

材種　・塩化ビニル製　　・アルミニウム製

形状　※図示

奥行き　・約４５０ｍｍ　・約６００ｍｍ　・図示

ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・第三種

ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・第三種

材料に合板、集成材を使用する場合は、内装工事のせっこうボード、その他ボード

及び合板張りによる

材質　・ステンレス製(SUS304)　市販品　・　　

　内枠、外枠のコーナーピース及び吊り金物、取付ボルトは鋼板に亜鉛めっき等の防錆処理

 クリアランス

 外枠と内枠の　12　天井点検口

　13　床点検口

　14　天井見切り縁

　15 流し台・コンロ台

　16　水切り棚

　17　洗面カウンター

　18　木製造付け家具

　19　旗　竿

　21　フェンス

　22　敷地境界石標

　11　せっこうボードその他

（20.2.2）　１　フリーアクセスフロア

構　法
(mm)

仕上り高
寸法(mm) 許容水平力

性能

耐荷重

※500×500

・ 600×600

・　　　　

・5,000Ｎ

※ 3,000Ｎ※ 0.6Ｇ(地下及び1階)

　 1.0Ｇ(2階以上)

・1.0Ｇ (すべて)

・パネル構法

・溝構法

・100

・　　　　・　　　　 ・　　　　 ・　　　　・　　　　

表面仕上材は仕上げ表、品質・性能は19章による。

構成材の材質　・アルミニウム製　・鋼製　・　

施工箇所
紙 繊維 無機質 その他

壁紙の種類
備　考

ホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　　・第三種 (19.8.2)

施工箇所
色柄

無地 石目 木目

※不燃　・準不燃

※不燃　・準不燃

防火種別

ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を

使用した断熱材のホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　　・第三種

(19.9.3)

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材

発泡剤の種類

・保温板(2種b)

・保温板(3種b)

・　　　　　

種　類 施工箇所

断熱材の打込み及び張付け

・断熱材現場発泡工法

　　厚さ(mm)　　・25　　・30　　・　　

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

・A種

・A種

・A種

・A種

　　断熱材の種類　　・Ａ種１　　・Ｂ種１

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
防火種別

・不燃・準不燃・難燃

・不燃・準不燃・難燃

・不燃・準不燃・難燃

・不燃・準不燃・難燃

(19.9.2)

厚さ(mm)

・25　・　

・25　・　 ・接地部分

・一般部

　12　壁紙張り

　13　化粧塩ビｼｰﾄ張り

　14　断熱材

種　　　類 厚さ(mm)、規格等

DR・ロックウール化粧吸音板 DR

RW-B

GW-BGW-B

HWHW

NWNW

HFHF

NFNF

(19.7.2)(表19.7.1)

・せっこうボード

・化粧せっこうボード
(トラバーチン模様)

記号

JIS
略号

・化粧せっこうボード (木目) ※12.5(不燃)　・　

※9.5(準不燃)  ・　

・9.5(準不燃) 

※12.5(不燃) ・15(不燃) 

※9.5(不燃) ・　

GB-D(W)

GB-D(T)

GB-D

GB-D

GB-R GB-R

模様(※柾目 ・板目) 

・不燃積層せっこうボード(化粧無) GB-NC GB-NC (下張用) 

・不燃積層せっこうボード

(化粧有)
GB-NC GB-NC(T)

(トラバーチン模様)

※9.5(不燃) ・　

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうボード GB-S GB-S ・12.5(準不燃) ・　　　

・強化せっこうボード GB-F GB-F ・12.5(不燃) ・15(不燃)

・せっこうラスボード GB-L GB-L ※9.5(不燃) ・　

・けい酸カルシウム板 0.8FK FK タイプ２（無石綿）

1.0FK 化粧FK ・6(不燃)　・8(不燃)

・けい酸カルシウム板 (化粧有) タイプ２（無石綿）

・6(不燃)　・8(不燃)

・ロックウール吸音ボード1号 RW-B

2号32Ｋ

・グラスウール吸音ボード

・硬質木毛セメント板 Ｇ

・普通木毛セメント板 Ｇ

・硬質木片セメント板 Ｇ

・普通木片セメント板 Ｇ

※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（※9(不燃) ・12(不燃) )

・凹凸ﾀｲﾌﾟ (※12(不燃) ・15(不燃))

・25　・ 

・25(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包)　・ 

　固定方法：化粧ボタン止め(縦横300程度)

・15　・20　・25　・　

・15　・20　・25　・　

・12　・15　・18　・21　・　　

・30　・　

・　

・オーバーレイ ・プリント ・塗装

・生地、透明塗料塗り(ラワン合板程度)

・不透明塗料塗り（しな合板程度）

・化粧パーティクルボード Ｇ

・単板張りパーティクルボードＧ

MDF MDF

HB HB

IB IB

・10(難燃) ・12(難燃) ・ 

・単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・塗装

・10　・12　・15　・18　

・未研磨板　・研磨板

Ａ級(・天井仕上 ・内装仕上 ・ 　　　)

・9　・12　・15　・18

・2.5　・3.5　・5　・7　

・内装用 ・外装用

・研磨板(・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ)

・未研磨板(・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ)

・3　・7　・9　・12　・ 

遮音シール材　　・適用する(・シーリング材　　・ジョイントコンパウンド)

合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　　・第三種

合板類の張付け　　・A種　　※B種

(19.7.2)

(19.7.2)

(19.7.3)

　10　 カーテン及び

　　 　カーテンレール

カーテン

材　種

形　式 ・片引き　・引分け（暗幕用は 300㎜ 以上の召合せの重掛けとする）

・アルミニウム製　・ステンレス製　 （20.2.14）

・C型　・D型　・角形　形　状

カーテンレール

溝幅×深さ（㎜） ・90×150　・120×80　・120×150　・150×80　・図示

材　質

・アルミニウム製　表面処理（・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｃ－１　・Ｃ－２）

・集成材（仕上：　　　　　　　　　　）

（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

・天然木化粧合板

・特殊加工化粧合板

・普通合板

・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

・ハードボード

・ハードボード

・インシュレーションボード

材質　・人工大理石　・メラミン樹脂化粧板（心材：集成材 ）

 ・　1種　Ｇ

 ・　2種　Ｇ

　10　屋上緑化　Ｇ

　20　車止めさく

　11　ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ及び

試験　　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　 ・行う　　※行わない

　　　　砂の粒度試験　　　　　　　　　　 ・行う　　※行わない

19
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23
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　・ポリマー改質アスファルトⅠ型　　表層厚さ（mm）　・40

　・ポリマー改質アスファルトⅡ型　　表層厚さ（mm）　・40

基　層　・コンクリート舗装

　　　　　　・凍上抑制層を設ける　※再生クラッシャラン　・クラッシャラン　・切込砂利　・砂

・　　・ピクトグラフ ・　　 ・　　

・5・室名札 ・アクリル板

・200x200程度

※現場指示・250x80程度 ・22ヶ所

・ 2ヶ所

Ｇ
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

こども病院院内保育所計画敷地

こども病院院内保育所計画敷地

所在地番：静岡市葵区漆山２番１の一部 , ２番１８の一部

住所：静岡市葵区漆山８６０
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２
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１：３００敷地求積図・建物求積図

０９

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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2 7 0 . 0 0

2 7 0 . 0 0

5 4 0 . 0 0
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仕上表１ －

１０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

（イ）準耐火建築物仕様

部位 要求性能

柱

梁

屋根

軒裏

外壁

認定番号構造

開口部

吹付けロックウール被覆耐火構造25mm以上（１時間耐火） FP060CN-9460
45分準耐火構造

吹付けロックウール被覆耐火構造25mm以上（１時間耐火） FP060BM-9408

45分準耐火構造

45分準耐火構造

30分準耐火構造 金属板横葺+硬質木毛板t=18（１時間耐火）

30分準耐火構造

石膏ボード厚9.5+12.5（天井裏以外）

準不燃材料　石膏ボード厚9 . 5 （ GB-R ）  　 　 　QM-9828
　 　 　 　 　 　化粧石膏ボード厚9 . 5 （ GB-D ） 　  QM-0524

不燃材料　石膏ボード厚12 . 5 （ GB-R ） 　   NM-8619
　 　 　 　 　耐水石膏ボード厚12 . 5 （ GB-S ） NM-9639
　 　 　 　 　化粧石膏ボード厚9 . 5 （ GB-D ）  NM-1864
　 　 　 　 　 ケイカル板厚6　 　    　       NM-8576
　 　 　 　 　岩綿吸音板　 　 　 　         　 NM-8599

QF045RS─9116

QF045BE─ 9226

ケイカル板厚6+P.B厚9.5　LGS下地

平成12年建設省告示第1358号

平成12年建設省告示第1358号

45分準耐火構造

防火設備

延焼部分

窯業系サイディング厚16　内側P.B12.5+9.5

アルミサッシ（防火設備）+網入ガラス厚6.8

床

階段 鉄骨階段

２階　デッキプレートEZ50 t=1.2+コンクリート山上80 FP060FL-0079,0104１時間耐火構造

30分準耐火構造

防火上主要
な間仕切 LGS下地　P.B12.5+9.5両面張　(小屋裏まで)45分準耐火構造

平成12年建設省告示第1358号

45分準耐火構造
平成12年建設省告示第1358号

間仕切 LGS下地　P.B12.5+9.5両面張

部　位

床

下地床暖

巾木 壁 備考天井

下地 天井高下地

室　名

外巾木

Ｒ階屋根

２階玄関庇

外壁

W.C
（調理室用）

前室
（調理室用）

準備室
（調理室用）

物入
（調理室用）

調理室

調乳室

病後児室

事務室

廊下

玄関

職員W.C

下地

物品管理庫

仕　上 部　位

１階玄関ポーチ

１階ポーチ

２階バルコニー

仕　上

建具

外部仕上表

内部仕上表１
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１１

－仕上表２

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

室　名

沐浴室

０歳児保育室

ベビー室

ランドリー
スペース

廊下・通路

１歳児保育室

トイレ

物入

３歳児保育室

トイレ

職員W.C

２歳児保育室

廊下

パントリー

プレイエリア

休憩室・
相談室

階段

４～５歳児保育室

女子ロッカー室

２階

共通

内部仕上表
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１階平面図 １：１００

１２

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１：１００

１３

２階平面図

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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屋根伏図

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８
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立面図1

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
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断面図1

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所
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ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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断面図2

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
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ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

2
,7
0
0

225

▽平均G.L
△設計G.L

▽1FL

3
0
0

6
0

1
1
0

2
,6
9
5

5

2
,7
0
0

2
,0
0
0

5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

2
,0
0
0
5
0
0

2
,5
0
0

X2 X3X1

9,500

9,500 225

18,000

8,500

8,050225

7
0
0

（軒の高さ ）

（最高の高さ ）

▽2FL

▽RSL

3
,2
0
0

3
,7
50

9
,6
0
0

2
,4
1
0

7
,1
9
0

1
,1
0
0

2
3
5

2
3
5

2
,7
0
0

2
,0
00

7
0
0

2
,0
00

5
0
0

2
,5
0
0

2
,5
0
0

1
,3
0
0

1
,5
0
0

1
1
5

2
,5
8
5

廊下 事務室 病後児室保育室（1歳児）

廊下

女子更衣室

保育児用ＷＣ保育室（2歳児）

c-c断面図　Ｓ＝１ ： １００



Ａ杉 田

杉 田

杉 田

Ｈ3 0 3

１：１００

１９

断面図3

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名
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断面図4

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名
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矩計図１ １：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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防湿シート厚0.15
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廻縁：塩ビ製 天井：
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岩綿吸音板厚12
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クッションフロア厚2.5

下地合板厚12

床暖パネル厚12

下地合板厚12
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廻縁：塩ビ製 天井：

LGS19形

下地P.B厚12.5

岩綿吸音板厚12

床：

フローリング厚12

下地合板厚12

二重床 H=86

梁柱耐火被覆（天井裏） ：

ロックウール吹付厚25

（2FLより4.000以下吹付）

梁耐火被覆（天井裏） ：

ロックウール吹付厚25

天井：

LGS19形

下地P.B厚12.5

岩綿吸音板厚12

屋根：ガルバリウム鋼板厚0.4角馳・立平葺（働き巾396）

　　　アスファルトルーフィング

　　　硬質木毛板厚18（センチュリーボード ）下地　屋根勾配2.5/10

棟包・軒先・ケラバ：GL鋼板厚0.4曲げ加工

床：

フローリング厚12

下地合板厚12

二重床 H=86

防火上主要な間仕切：

LGS65形+下地P.B厚12.5+9.5両面
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     下地P.B厚12.5

     岩綿吸音板厚12

竪樋：VP100Φカラー　

掴み金物：ステンレス製

外壁窯業系サイディング：

　　両面合成樹脂塗装/パルプ混入セメント

　　けい酸カルシウム化合物板

床：モルタル下地ウレタン塗膜防水

防火上主要な間仕切：

LGS65形+下地P.B厚12.5+9.5両面

Ｖクロス貼

←防火上主要な間仕切（天井裏） ：

　　LGS65形+下地P.B厚12.5+9.5両面

外壁に同じ

外部面壁：縦胴縁の上にLGS19形

　　　　　P.B厚12.5+9.5

          Ｖクロス貼

C
L

軒樋：硬質塩ビ製W150　

　　　掴み金物：ステンレス製

外壁：縦胴縁C-100*50*20*2.3@600

　　　ＧＷ厚100　24K

　　　透湿防水シート

　　　窯業系サイディング厚16金具止め

中継ドレーン：

鋳鉄製100φ用

上裏：LGS25形　ケイカル板厚6　EP塗

柵受柱45*45
木製柵（取外し可） ：周囲30*25　柵15*15@100以下

天井LGS補強

（2FLより4.000以上）

GW厚100敷込

柱：LGS65形+下地P.B厚12.5+9.5

Ｖクロス貼
手摺：アルミ既製品H=300

↑CレールW

↑CレールW

上裏：LGS25形　P.B厚9.5+ケイカル板厚6　EP塗

ポーチ床：弾性舗装

　　　　　カラーゴムチップ厚10

　　　　　４色程度簡易模様

　　　　　コンクリート面取R15▽1FL
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矩計図２ １：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

天井：LGS19形　化粧P.B厚9.5

C
L

床：

クッションフロア厚2.5

下地合板厚12

床暖パネル厚12

下地合板厚12

二重床 H=72

外部面壁：縦胴縁の上にLGS19形

　　　　　P.B厚12.5+9.5

          Ｖクロス貼

天井：LGS19形　化粧P.B厚9.5

天井：LGS19形　化粧P.B厚9.5 天井：LGS19形　化粧P.B厚9.5

床：

フローリング厚12

下地合板厚12

二重床 H=86

床：

長尺塩ビシート厚2.5

下地合板厚12

二重床 H=86

床：

長尺塩ビシート厚2.5

下地合板厚12

二重床 H=86

壁：LGS65形+下地

　　P.B厚12.5

　 　ケイカル板ＥＰ塗

外壁：縦胴縁C-100*50*20*2.3@600

　　　ＧＷ厚100　24K

　　　透湿防水シート

　　　窯業系サイディング厚16金具止め

壁：LGS65形+下地

　　P.B厚12.5+9.5

　 　Ｖクロス貼

壁：LGS65形+下地P.B厚12.5+9.5

　 　Ｖクロス貼
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矩計図３ １：５０
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

幕板 ： 縦胴縁C-100*50*20*2 . 3@600
　 　 　耐水P.B厚12下地
　 　 　G.L鋼板厚0 . 4加工  箱目地

水切 ： 耐水P.B厚12下地
　 　 　G.L鋼板厚0 . 4加工

箱樋 ： 耐酸被覆鋼板厚0 . 4
　 　 　W150、落し口
　 　 　 SUS支持金物

庇 ： ガルバリウム鋼板厚0 . 8
　 　折版葺H105ボルト レス
　 （ 耐火材厚4裏貼 ）

水切 ： 耐水P.B厚12下地
　 　 　G. L鋼板厚0 . 4加工
　 　 　 シーリ ング

廻縁 ： 塩ビ製

上裏 ： ケイカル板厚6EP塗
　 　 　 LGS下地

上裏 ： ケイカル板厚6EP塗

外壁一部 ： 耐水P.B厚12下地
　 　 　 　 　透湿防水シート
　 　 　 　 　G. Lフ ッ素鋼板厚0 . 4加工

廻縁 ： 塩ビ製

床 ： 150角タ イル貼
　 　 モルタル下地

ケラバ ： 25*150木下地
　 　 　 　G. L鋼板厚0 . 4加工
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屋内階段詳細図

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１：５０屋外階段詳細図
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１：５０屋外階段詳細図
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１：５０部分詳細図
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１階平面詳細図（玄関・廊下 ・事務室 ）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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展開図2 （ １階事務室・病後児室）
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１階平面詳細図（調理室廻り 1 ）
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１階平面詳細図（調理室廻り 2 ）
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１階平面詳細図4 （ ０歳児保育室廻り ）
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展開図5 （ １階０歳児保育室・沐浴室）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図
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訂正

年月日
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図面名

登録　第２５１４２０号
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（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８
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１階平面詳細図5 （ 1歳児保育室廻り ）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図
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展開図6 （ １階１歳児保育室・ W C ）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名
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展開図7 （ １階通路 ・ ランド リー ）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２
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２階平面詳細図1 （ 2歳児保育室廻り ）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺
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図面名
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２階展開図1 （ 2歳児保育室）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺
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図面名
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登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
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２階平面詳細図2 （ 3～ 5歳児保育室廻り ）

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正
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図面名
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１階天井伏図 １：１００
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５１

２階天井伏図 １：１００
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１階建具配置図
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１：１００２階建具配置図

５３

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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建具表１

５４

１：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

1,600

950
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建具表２

５５

１：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

4,335 3,1353,935
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建具表３

５６

１：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

1,770

2
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建具表４

５７

１：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

2
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建具表５

５８

１：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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５９

建具表６ １：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１：１００建具表７

６０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

2,700
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5
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１：１００

６１

建具表８

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

柵受柱45*45
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建具表９

６２

１：５０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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６３

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１：３０ダムウェーター詳細図2
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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１：３０ダムウェーター詳細図3

６５

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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職員用下足入（24人用） 事務室カウンター
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場所 長さ ヶ所フック数

1,500 10 1

20 1

1,800 12 1

２階廊下 3,100 1

11,700

3,100

２階廊下

SUSフック（折りたたみ式）　ちどり@150程度
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※移動可動とするが、地震等に対して

　滑らないように支持金物を取付けること。

布団入れ（２階　３～５歳児用）

（両側扉）
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

小口堅木CL　補強金物

カウンター：ランバーコア下地　メラミン化粧板貼　裏面パッカー貼メラミン樹脂化粧合板（芯材パーティクルボード）

小口3mm樹脂エッジ、角3Ｒ

同左 同左

同左 同左

同左

同左

メラミン樹脂化粧合板（芯材パーティクルボード）

小口3mm樹脂エッジ、角3Ｒ

集成材

丁番、取手、耐震ラッチ

メラミン樹脂化粧合板（芯材パーティクルボード）メラミン樹脂化粧合板（芯材パーティクルボード）

丁番、取手、耐震ラッチ

同左

同左

同左

同左

同左

同左
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

既存杭存置

既存杭撤去 ： PHC杭Φ400　 L=13m　全5本

既設側溝グレーチング有

既設フ ェ ンスH=3m　 L=46m

既
設
フ
ェ
ン
ス
H=3m

L=26m

▽
隣
地
境
界
線

既設コン ク リー ト見切撤去→ ←既設側溝撤去

△道路境界線

△道路境界線

△
隣
地
境
界
線

既存杭撤去→

既存中電柱移設→
05ィ 696 （ 中電工事 ）

共同溝撤去→

←既存中電柱移設
　 05 ィ 594 （ 中電工事 ） 共同溝撤去→

[BM±0]（側溝縁天端）

←[160]

←[130]

[-180]→ ←[-180]

←[-55]

←[360]

[90]

[-100]

[-200]

[-200]

[-770]

[60]→ ←[60]

←[20][20]→

[-60][-60][-60][-60]

[-50]
[-50] [-50]

[-50]

[-20]

[-180]

[-290]

[-180]

[-1210]

[-1220] [-1190]

[-1190]

[-1170]

[-1180]

[-1300] [-1260]

[-1250][-1290]

[-170][-170]

[-180][-180]

[-160][-160]

[-580][-600]

 [-840］
↓

【-310】

 [-1340]
↓

【-310】

【-1250】

←[-10]

[-310]

(SGL±0)

(SGL+150)

(SGL+140)

Ｎ

6
,
0
0
0

6
,
5
0
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26,720

51,280

既設中木存置

既設高木存置

既
設
フ
ェ
ン
ス

敷地面積（㎡） 1 , 5 2 2 . 3 2

現況・解体　配置図　S=1:300

浄化槽撤去工事参照 （ 車線部 ）



[-180]
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新設フ ェ ンス設置
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新
設
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ン
ス
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1
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m
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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園庭 保育所
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地
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界
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既設法面

△道路中心線

既
設
フ
ェ
ン
ス
H=3m

　
L=26m

L=4 . 0m

既設フ ェ ンス設置H=3m L=16 . 5m 既設フ ェ ンスH=3m　 L=46m

新設
法面

新設
A.S舗装

既設側溝グレーチング有

△道路境界線

△道路中心線

△道路境界線
既設フ ェ ンス設置H=3 . 0m L=36m

既
設
フ
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ン
ス
設
置
H=
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新設門扉設置
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←[-180]

←[-55]

←[-10]

[-100]

[-310]
[-770]

←[20][20]→

[-60]

[-50]
[-50]

[-20]

[-180]

[-320]

[-290]

[-1210]

[-1220] [-1170]

[-1180]

[-1260]

[-1250]

[-580][-600]

[-110]

(SGL+200)

[+60]

[-50]

[+60]

[-180]→

[60]→ ←[60]

[-1190]

[-1190]

[-1300]

[-1290]

[-200]

[-50]

[+60]

[+60]

[+60]

[+60][+60][±60]

[+60]

[+90]

←[+130]

[-200]

既設電柱

 [-1340]
↓

【-310】

 [-840］
↓

【-310】

(浄化槽工事SGL±0)

[-170]

Ｎ

[BM±0]（側溝縁天端）

市道 漆山療養所前３号線
最小幅員6 .5m 路線番号316021

位置指定道路番号 静-S51-0045
5号道路 （第42条第1項第5号 ）

堤防予定
（静岡土木）

2 7 0 . 0 0 （ ㎡ ）

配置図　S=1:300

1 , 5 2 2 . 3 2敷地面積（㎡）

：アスファルト舗装　密粒度アスコン  A 5 - 1 5  路盤材 = 再生材

：整地転圧

：タイル貼

：ゴムチップウレタン舗装 t 1 0

：法面成形

凡例 仕上 Σ m 2

2 4 . 8

3 9 . 9

7 . 2

1 7 4 . 0

6 7 5 . 0

1 5 5 . 0

：クレイ舗装  t 1 0 0   砕石 R C - 4 0  t 1 0 0 ※現況地盤すき土、残土処分
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

S=1:100S=1:100
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７０

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

S=1:200

S=1:200

S=1:100

（参考：笑土（ヘルシークレー工法＋ヘルシーグリーン））

S=1:20 S=1:20
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７１

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

2000 2000
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0

180180

4
5
0

（リブ付パイプ）

φ50.8×2.3

（リブ付パイプ）

φ50.8×2.3

①新設フェンス詳細図 S=1:20

（ハイテンション線）

ワイヤメッシュ

備考

樹脂粉体塗装

きの上防錆着色処理

きの上高耐候性樹脂粉体塗装

・Ｕ　型　金　具

・ワイヤメッシュ

１．

・バ　ン　ド

外装について

　押え金具
・主柱、ジョイント

亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっ

亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっ

亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・ボルト、ナット 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理・・・ 

GL+0m
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７２

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

０９１２＋０９１２

・アルミ型材　木調タイプ
　（参考：三協　フレイナ）
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所
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７４

平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

０歳児保育室
兼ベビー室

沐浴室

調乳室

保育児WC

通路

ランドリー

事務室

病後児室1

病後児室2

職員WC1

職員WC2

玄関

廊下

準備室

前室

調理室用WC

調理室

１階階段

１歳児保育室

調理室物入

8.5*6.0-4.0*0.6-2.5

2.5*1.0

1.5*2.5

3.0*2.0

4.5*3.0

4.0*1.4+1.5*2.2

2.5*1.8

4.5*5.5-1.75*1.0*2

2.0*2.75

2.0*2.75

1.75*1.0

1.75*1.0

3.8*1.75

3.0*2.0

3.0*8.5+2.7*1.75

6.5*4.5-2.25

4.6*1.5

1.9*2.25

1.9*1.0

4.6*1.75

間口（m）x 奥行（m）

2.5*1.0+2.2*0.94

8.5*6.0+2.5*0.4-4.568

1.5*2.5

1.5*1.5

46.100

2.500

3.750

6.000

13.500

8.900

4.500

21.250

5.500

5.500

1.750

1.750

6.650

6.000

30.225

27.000

6.900

4.275

1.900

8.050

48.600

3.750

6.000

13.500

8.900

4.500

21.250

5.500

5.500

1.750

1.750

6.650

6.000

30.225

29.250

6.900

4.275

1.900

8.050

面積（㎡）

4.568

47.432

52.000

3.750 3.750

2.250

270.000

３歳児保育室

４ ・ ５歳児保育室

２歳児保育室

女子更衣室

保育児用ＷＣ

職員ＷＣ3

パントリー

多目的スペース

男子ロッカー

廊下

プレイエリア

2.6*1.0

8.5*5.5-2.6

8.5*4.5

8.5*5.0-2.6

2.7*5.5

4.8*4.0

1.0*1.75

3.25*6.0+3.25*1.25

1.5*1.5

3.25*1.25

3.75*3.5-0.5*1.5-2.25

2.6*1.0

2.0*15.0-1.75+1.0*7.75-3.0-0.5*2.0

44.150

2.600 46.750

38.250

39.900

80.750

14.850 14.850

19.200 19.200

1.750 1.750

23.5625 23.5625

2.250

4.0625 4.0625

10.125

12.375

2.600

32.00

3.0*1.0 3.00 35.000

4.8*3.25-1.19*1.75 13.5175 13.5175

6.5*3.5-2.61*1.75 18.1825 18.1825 270.000

540.000

室面積（㎡） 階面積（㎡）

１
階

２
階

２階階段

延べ面積（㎡）

室　名

０歳児保育室
兼ベビー室

沐浴室

調乳室

保育児WC

通路

ランドリー

事務室

病後児室1

病後児室2

職員WC1

職員WC2

倉庫

玄関

廊下

準備室

前室

調理室用WC

調理室

１階階段

１歳児保育室

調理室物入

３歳児保育室

４ ・ ５歳児保育室

２歳児保育室

女子更衣室

保育児用ＷＣ

職員ＷＣ3

パントリー

多目的スペース

男子ロッカー

廊下

プレイエリア

１
階

２
階

２階階段

室　名

室面積求積表

階 階

居室内における化学物質発散に対する衛生上措置
※内装に用いる仕上材　F☆☆☆☆　　
※クロロピリホスは使用しない。 

物入

居室

居室

居室

室

室

室

居室

居室

居室

室

室

室

室

室

室

室

室

居室

室

物入

居室

室

ダム
ウェーター

物入

居室

居室

居室

室

室

室

居室

室
ダム

ウェーター

室

室

室

室

物入

物入

天井高（m）室面積（㎡）

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.100

2.100

2.100

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.700

48.600

3.750

6.000

13.500

8.900

4.500

21.250

5.500

5.500

1.750

1.750

6.650

6.000

30.225

29.250

6.900

4.275

1.900

8.050

3.750

46.750

80.750

14.850

19.200

1.750

23.5625

4.0625

12.375

35.000

13.5175

18.1825

52.000

室体積（m3）

140.400

131.220

9.375

15.000

33.750

22.250

11.250

53.125

13.750

13.750

4.375

4.375

13.965

16.200

81.6075

78.975

18.630

3.990

9.375

21.735

126.225

218.025

37.125

48.000

4.375

8.9775

58.90625

10.15625

30.9375

94.500

36.49725

49.09275

必要換気量（m3/時）

131.220*0.3

9.375*0.3

15.000*0.3

33.750*0.3

22.250*0.3

11.250*0.3

53.125*0.3

13.750*0.3

13.750*0.3

4.375*0.3

4.375*0.3

13.965*0.3

16.200*0.3

81.6075*0.3

78.975*0.3

18.630*0.3

8.9775*0.3

3.990*0.3

9.375*0.3

21.735*0.3

126.225*0.3

218.025*0.3

37.125*0.3

48.000*0.3

4.375*0.3

30.9375*0.3

94.500*0.3

36.49725*0.3

49.09275*0.3

58.90625*0.3

10.15625*0.3

24時間換気扇
（弱運転時）
換気量（m3/時）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

39.366

2.8125

4.500

10.125

6.675

3.375

15.9375

4.125

4.125

1.3125

1.3125

4.1895

4.860

24.482

23.6925

5.589

2.693

1.197

2.8125

6.5205

37.8675

65.4075

11.1375

14.400

1.3125

17.672

3.047

9.281

28.350

10.949

14.728

＝ 42.120140.400*0.3

物入

居室

居室

居室

室

室

室

居室

居室

居室

室

室

室

室

室

室

室

室

居室

室

物入

居室

室

ダム
ウェーター

物入

居室

居室

居室

室

室

室

居室

室
ダム

ウェーター

室

室

室

室

物入

物入

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

＝200*1 200

物品管理庫
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平成３０年度静岡県立こども病院院内保育所建設及び浄化槽更新工事

法規チェ ック表 2

所長 担当

製図

葉の内全

訂正

年月日

縮尺

工事名

図面名

登録　第２５１４２０号
一級建築士　杉田　晴彦一 級 建 築 士 事 務 所

登録（１６）第７３号 静岡市駿河区中島１５３－２
（ 〒４ ２ ２－８ ０ ４ ６ ） 電話（０５４）２８７－４４８８

ＦＡＸ（０５４）２８７―２９９２

（ 株 ）ス ギ 建築 事務 所

室面積求積表

階

室　名

開口部
面積
（㎡）

室面積
（㎡） 名称

１
階

０歳児保育室
兼ベビー室

１歳児保育室

物入

居室

物入

居室

46.100

2.500

4.568

47.432

3.13*2.695AD3

寸法
（ W m x H m ）

２
階

沐浴室

調乳室

保育児WC

通路

ランドリー

事務室

病後児室1

病後児室2

職員WC1

職員WC2

倉庫

玄関

廊下

準備室

前室

調理室用WC

調理室

調理室物入

３歳児保育室

４ ・ ５歳児保育室

２歳児保育室

女子更衣室

保育児用ＷＣ

職員ＷＣ3

パントリー

多目的スペース

男子ロッカー

廊下

プレイエリア

室

室

室

居室

居室

居室

室

室

室

室

室

室

室

室

居室

室

室

ダム
ウェーター

物入

居室

居室

居室

室

室

室

居室

室
ダム

ウェーター

室

室

室

物入

物入

3.750

6.000

13.500

8.900

4.500

21.250

5.500

5.500

1.750

1.750

6.650

6.000

30.225

27.000

6.900

4.275

1.900

8.050

3.750

2.250

44.150

2.600

38.250

39.900

14.850

19.200

1.750

23.5625

2.250

4.0625

10.125

2.600

32.00

3.00

13.5175

18.1825

割合ヶ所

1 8.43

小計
（㎡）

ADW1 1

地域：市街化調整区域

前面 d（m） 補正係数 有効開口h（m） 合計（㎡）

有効採光面積 採光
判定 割合

5.27338.00 3.00

3.00道路

1/20

12.50 6.00

25.29

有効換気面積

寸法
（ W m x H m ）

名称

3.13/2*2.695AD3

ヶ所

排煙
判定

有効排煙面積

小計
（㎡）

計
（㎡）

ヶ所

換気
判定 割合

必要排煙面積

1
1

小計
（㎡）

計
（㎡）

4.21

必要採光面積 必要換気面積

面積
（㎡）

面積
（㎡）

名称

1.77/2*(0.8-0.46)

寸法
（ W m x H m ）

ADW1 ADW1

1 0.30

室

室

面積
（㎡）

1 3.00道路 6.0012.50

1 3.00道路 6.003.72

他1/5

11.16

O K

O K8.301.465*1.27*2

O K1

1 1.86 1.465/2*(0.8-0.46)*2

O K1

1 0.49AW2 AW2 AW21/20 1/20 1.465/2*1.27*2 1/50O K O K

AW1 1 2.24 3.00 6.72 O K AW11/20他 4.9 5.361/51.77*1.27 1.77/2*1.27 1 1.12 1/50O K 1 0.30AW1 1.77/2*(0.8-0.46) O K

1 1.241/50 3.13/2*0.795AD3

11/50 AD1 O K

※　平12建告1436号第 4 ハ（4）適用　居室で100㎡以下仕上下地共不燃

※　平12建告1436号第 4 ハ（2）適用　室で100㎡以下、防煙壁設置

※　平12建告1436号第 4 ハ（2）適用　室で100㎡以下、防煙壁設置

１階階段 ２階階段で計算

8.050

52.000

6.000

13.500

8.900

4.500

21.250

5.500

5.500

1.750

1.750

6.650

29.250

6.900

4.275

1.900

3.750

46.750

80.750

14.850

19.200

1.750

23.5625

4.0625

12.375

52.350

36.225

8.050

4.33/2*2.695AD2 1 5.83
O KO K

1/20 4.33/2*0.795AD2 1 1.721/50
O K AW1 1.77/2*1.27 1 1.12 1 0.30AW1 1.77/2*(0.8-0.46)

4.33*2.695AD2 1/51 11.66 5.27338.00 3.00 35.00他

AW1 1.77*1.27 1 2.24 3.00道路 8.30 6.00 6.72

11/20 11/501/51 38.00 3.00他AD8 AD8AD84.33*2.485 10.76 1.53 32.28 4.33/2*2.485 5.38 4.33/2*0.68 1.47

O KO K 1.77/2*1.271.77*1.27 3.00道路 1.90 1.77/2*(0.8-0.155)

11/20 11/501/51 38.00 3.00他 1.53

1 11 38.00 3.00他 1.53

AW1

AD9

AD10

AW1

AD9

AD10

AW1

AD9

AD10

O K

3.93*2.485

3.13*2.485

1 1 112.5

9.76

7.77

2.24

29.28

23.31
6.72

3.93/2*2.485

3.13/2*2.485

4.88

3.88

1.12

3.93/2*0.68

3.13/2*0.68

1.33

1.06

0.57

O KO K AW1 1.77/2*1.27 AW13.00道路 8.302 4.48 1.90 13.44 2 2.24 1.77/2*(0.8-0.155) 2 1.14 O KAW1 1.77*1.27

AW1 1 2.24 3.00 6.72 O K AW11/20他 4.9 5.361/51.77*1.27 1.77/2*1.27 1 1.12 1/50O K 1 0.30AW1 1.77/2*(0.8-0.46) O K

2.24 3.00 6.72 O K 1/20他 4.9 5.36 O KAW3 2 AW3 21.77*0.815 1.77/2*0.8151/20 1.44

9.35

16.15

1.18

2.34

4.04

1.18

0.94

1.62

10.47

1.06

0.45

10.40

0.45

2.62

1.06

0.28

2.60

0.28

0.43

0.11

0.11

1.05

1.04

0.73

6.72

59.31

45.72

11.16

6.72

41.72

6.72

6.95

1.86

1.12

1.12

7.62

9.88

1.44

2.61

2.96

0.30

0.30

0.49

2.02

1/50 O KAW3 20.48 1.77/2*(0.8-0.37) 0.76 0.76

※　平12建告1436号第 4 ハ（2）適用　室で100㎡以下、防煙壁設置

※　平12建告1436号第 4 ハ（2）適用　室で100㎡以下、防煙壁設置

２階階段

1階階段

室

室 74.75

1/50 O KAW3 1.77/2*(0.8-0.37)0.25 0.38 0.381

1/50 O K11.50 AW4 2.27*(0.8-0.115) 1.55 1.55

1.77*2.695 4.77

1.77*0.815AW3 1.44 4.32

14.31 43.92

1.77/2*0.815

1.75/2*2.695

AW3 0.72

2.35 7.28

AW3

1.75/2*(0.8-0.46) 0.29 1.83

(2.2-0.1)*0.54 1.13 1.13


