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仕 様記 号 名 称 計 備 考

コンクリ－ト基礎調整共ＣＷＰ－１ 冷 却 水 ポ ン プ

１５０φＸ４，０００Ｌ/ＭＸ３０ｍＸ３０ＫＷ

片吸込渦巻型

定格出力　　９３０　ＫＷ／Ｈ

蒸 気 ボ イ ラ － 貫流式ボイラ－

使用蒸気圧力　　４．０　ｋｇ／ｃｍ2

換算蒸気量　１，５００　ｋｇ／Ｈ

防振ゴム・ボイラ－廻り配管・付属品一式共

コンクリ－ト基礎調整共２

定格出力　　９３０　ＫＷ／Ｈ 使用蒸気圧力　　４．０　ｋｇ／ｃｍ2

コンクリ－ト基礎調整共

Ｂ － １

Ｂ － ２ 仮設用蒸気ボイラ－ １

（リ－ス品1ヶ月借用）

付帯品：軟水装置・薬注装置・排気筒・給水用ﾕﾆｯﾄ・ｵｲﾙﾀﾝｸ(400Ｌ）

冷温水一次ポンプ

１２５φＸ２，４２０Ｌ/ＭＸ２０ｍＸ１５ＫＷ

冷温水一次ポンプ

１２５φＸ２，４２０Ｌ/ＭＸ２０ｍＸ１５ＫＷ

ＣＨＰ－１－１

ＣＨＰ－１－２

１ コンクリ－ト基礎調整共

１ コンクリ－ト基礎調整共

片吸込渦巻型

片吸込渦巻型

ＣＨＰ－２－１ 冷温水二次ポンプ

　８０φＸ１，２１０Ｌ/ＭＸ３０ｍＸ１１ＫＷ

冷温水二次ポンプ

　８０φＸ１，２１０Ｌ/ＭＸ３０ｍＸ１１ＫＷ

冷温水二次ポンプ

　８０φＸ１，２１０Ｌ/ＭＸ３０ｍＸ１１ＫＷ

冷温水二次ポンプ

　８０φＸ１，２１０Ｌ/ＭＸ３０ｍＸ１１ＫＷ

ＣＨＰ－２－２

ＣＨＰ－２－３

ＣＨＰ－２－４

１ コンクリ－ト基礎調整共

１ コンクリ－ト基礎調整共

１ コンクリ－ト基礎調整共

１ コンクリ－ト基礎調整共

片吸込渦巻型

片吸込渦巻型

片吸込渦巻型

片吸込渦巻型

ＯＳ式防振架台既設使用（調整共）

防振ゴム２０ｍｍ・連成計・温度計・付属品一式共

ＯＳ式防振架台既設使用（調整共）

防振ゴム２０ｍｍ・連成計・温度計・付属品一式共

ＯＳ式防振架台既設使用（調整共）

防振ゴム２０ｍｍ・連成計・温度計・付属品一式共

ＯＳ式防振架台既設使用（調整共）

防振ゴム２０ｍｍ・連成計・温度計・付属品一式共

ＯＳ式防振架台既設使用（調整共）

防振ゴム２０ｍｍ・連成計・温度計・付属品一式共

ＯＳ式防振架台既設使用（調整共）

防振ゴム２０ｍｍ・連成計・温度計・付属品一式共

ＯＳ式防振架台既設使用（調整共）

防振ゴム２０ｍｍ・連成計・温度計・付属品一式共

新設機器表（空調設備）

新設機器表

Ｍ－１０
平成２６年度　静岡県立こころの医療センタ－

蒸気ボイラ－他更新工事

２

（煙道改修本工事）

（Ａ重油焚きタイプ）

貫流式ボイラ－（レンタル品） ５０，６０ＨＺ変更仕様（Ａ重油焚きタイプ）

燃料消費量　１３６．６　Ｌ／Ｈ

電気容量　　　　３φ２００Ｖ　８．６　ＫＷ／Ｈ

試運転調整・梱包輸送・ボイラ－廻り配管・付属品一式共

換算蒸気量　２，０００　ｋｇ／Ｈ

燃料消費量　１３６．６　Ｌ／Ｈ（Ａ重油） 付帯品：軟水装置・薬注装置・排気筒・給水用ﾕﾆｯﾄ

屋外設置型

八木 三ツ井

電気容量　　　　３φ２００Ｖ　８．６　ＫＷ／Ｈ

新設ボイラ－完成時まで


