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平成２７年度　静岡県立こころの医療センタ－

平成 ２７年 ６ 月電話交換機更新工事

Ⅰ．一 般 事 項

３．　本工事は、全て総務省の定める試験基準に基づき施工し、設置する機器

４．　交換機、電源装置、本配線盤等の耐震固定は「建築設備耐震設計・施工

１．　本仕様書は、電話交換機、電源装置、電話機等の設備機器の仕様、機能

２．　日本電信電話株式会社の定める構内交換機の試験基準及び本体機能に

Ⅱ．端末機器内訳

１．デジタル交換機

１）交換方式

（１）通話路方式　　　　　　　　ＰＣＭ時分割方式

２）冗長構成　　　　　　　　　　たすき掛け２重化構成

４）電気的特性

６．０　ＨＣＳ／内線

（１）電源電圧

　　※たすき掛け２重化構成とは、制御部：ＣＰＵ、時分割スイッチ部：電源部：ＰＷＲ

（１）標準発着信呼量

（２）制御方式　　　　　　　　　蓄積プログラム制御方式

（３）ﾌﾟﾛｾｯｻｰ・冗長構成　　　　 Intel core(64bit)ﾌﾟﾛｾｯｻｰ

（４）局線着信応答方式　　　　　・中継台方式　　　　・分散方式

　　　　　　　　　　　　　　　　・ＰＢＸダイヤルイン方式

（５）主記憶装置　　　　　　　　ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ（ＨＤＤレスとすること）

　　クロック部：PLOから構成される共通部において、その中のある箇所が故障した際には、

　　運用に支障きたす事無く独立して切り替わる事ができ、信頼性を保つことができること。

　　例えば全て0系で稼動している時に、CPUの０系が故障した場合、CPUだけ１系に切り

　　替わり、あとの共通部においてはそのまま０系運転可能である。

３）トラフィック容量

（２）内線線路条件

①アナログループ抵抗

②デジタル内線電話距離

ケーブル芯線（０．５¥U+03A6）　　　　　　　　８５０ｍ

（３）トランク線路条件

５）環境条件

（１）運用時間　　　　　　常時

（２）周囲温度　　　　　　０～４０℃

（３）相対湿度　　　　　　２０～９０％以下（ただし結露しないこと）

（４）空調設備　　　　　　一般事務所並み

６）収容回線数

品　　　名　

停電用多機能電話機

一般電話機（表示なし）

ＰＨＳ子機

数　量 備　　　　考

一般電話機（表示付）

２

１

３

４

５

　多機能電話機

局線中継台６

３台

３台

２０台

２７台

１台

機能ﾎﾞﾀﾝ３２個ｿﾌﾄｷｰ４個

機能ﾎﾞﾀﾝ２４個

壁金具付

準拠するものとする。

　　について規定するものである。特記なき事項は、国土交通省大臣官房官庁

　材料は検定規格品で日本工業規格に適合したものを使用する。

　指針」によるものとし、設計用基準震度は、別途電気設備仕様書に示した

　　　値を採用する。

５．　図面に特記なき部分については、係員の指示を受けるものとする。

６．　工事完成後、係員立会のもとに立会検査を実施し、検査合格を持って検収

　　　とする。

２．電源装置

２）入力電圧 単相２００Ｖ

４．６ＫＶＡ

別置

３）定格入力容量

４）出力電圧

１）電源装置形態

４．電話機機能

①機能釦数 ２４釦

３台１）多機能電話機

５）蓄電池タイプ 保守対応時間　　３時間

直流４８Ｖ　　容量３００ＡＨ

３．本配線盤

交換機局線及び内線の容量分を収容できるものとする。

②ＬＣＤディスプレイ

③表示文字 漢字／かな／カナ／英数

④ＬＥＤランプ ２色（赤、緑）

⑤コーナーランプは２色以上で着信識別

⑥スピーカ、マイク 有り

２０台２）一般電話機（表示付）

③着信ランプ 有り

３）一般電話機（表示なし）

④再ダイヤル釦

⑤フック／転送釦

①機能釦数 １２釦

②ＬＣＤディスプレイ 有り

有り

有り

①着信ランプ 有り

②再ダイヤル釦

③フック／転送釦

有り

有り

２７台

No.

項目
外線発信

市 外

特

定

域

内

線

相

互

局

線

着

信

市

内
全

域

国

際

ｻｰﾋﾞｽ
ｸﾗｽ

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

自
動

○

○

○

○

７）内線に対する機能

（１）内線相互接続　　　 （２）可変短縮ダイヤル　　（３）話中転送

（４）ﾗｲﾝｸﾗｽ（内線ｸﾗｽ　　（５）保留音送出　　　　　（６）コールーホールド

（７）固定短縮ダイヤ 　　（８）着信音識別　　　　　（９）ハウラー音自動送出

（10）夜間自動切替 　　　（11）ｺｰﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ　　　　　(12）三者通話

（13）発信接続規制 　　　（14）可変不在転送　　　　（15）ｺｰﾙｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

（16）ダイヤルイン　　　　(17) 館内ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ　　　　 (18) PHS圏外ｱﾅｳﾝｽ

（19）課金装置接続　　　　(20) 中継台接続　　　　　 (21) ﾅｰｽｺｰﾙ連動

５．システム構成図（中継方式）

電 話 設 備 仕 様 書

ＤＣ－４８Ｖ±１０％　

Ｘ

Ｘ Ｘ

Ｘ Ｘ Ｘ

Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

ＤＣ４８　±１０％

全角１４桁Ｘ５桁（半角２８桁Ｘ５行）

回線種別　　

内線

既設ナースコール接続

実　装 備　　　　考

局線

容　量

１６回線単位

　２回線単位

　１回線単位

１６回線単位

１６回線単位

　2回線

12回線

0回線

0回線

208回線

32回線

4台

2回線

4台

208回線

32回線

0回線

0回線

12回線

　２回線単位

４台単位

局線中継台

アナログ回線

ＩＮＳ６４回線

ＩＮＳ１５００回線

デジタル内線

ＰＨＳ子機

　一般内線

一般内線（電話機内部抵抗含む）　　　１２００　以下

①局線（トランク内部抵抗含む）　　　１７００　以下

ｸﾗｽ1

ｸﾗｽ2

ｸﾗｽ3

ｸﾗｽ4

ｸﾗｽ5

ｸﾗｽ6

ＣＰＵ

一般電話機 ＬＣ

多機能電話機 ＥＬＣ

ＰＲＩ アナログ回線

電源装置

中継台 ＣＳ００ 既設ナースコール

ＭＤＦ ＭＤＦ

ＰＨＳアンテナ ＣＳＩPHS子機

保守

端末

課金

装置

ＳＣ５１

Ｌ２ＳＷ

ＮＳ

電話設備　仕様書

　営繕部監修「電気設備工事共通仕様書（最新版）による。

Ｅ－０７

１１７台

117回線 117回線


