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非常照明用直流電源装置更新工事
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一般仕様

性能仕様

図　面　一　覧　表

項目 ＳＨ．Ｎｏ． 図　面　名　称

５０／６０Ｈｚ交流回路－直流回路間

注１．電子回路（半導体プリント板回路）は除きます。

絶　縁　抵　抗

５　予 備 品

ヒューズ 現用Ｘ１００％

補修塗料

吊金具

基礎ボルト

６　付　属　品

１／１２リットル

１式

ＡＣ　　　　Ｖ　１分間

Ｍ１６金属拡張アンカー

５０／６０Ｈｚ

５０／６０Ｈｚ

設計震度　水平：　　　，鉛直：耐　　　　　震

３　温度上昇（温度計法，周囲温度４０℃を基準とします。）

交流回路－アース間

直流回路－アース間

パワートランジスタ

絶　縁　耐　力

４　絶　縁

サイリスタ

シリコン整流素子

シリコンドロッパ

主変圧器

リアクトル
コイル部

装置は下記の環境で使用されるものとします。

標高１０００ｍ以下

有害ガス・塩分・ほこりの少ない室内

２５

周　囲　温　度

相　対　湿　度

高　　　　　度

設　置　場　所

２　使用環境

％（但し結露しない事）

～　　　℃４０－１０

８５～

ＡＣ　　　　Ｖ　１分間

ＡＣ　　　　Ｖ　１分間

Ｋ以下

耐熱クラスＨ

耐熱クラスＢ

耐熱クラスＦ

Ｋ以下

Ｋ以下

Ｋ以下

Ｋ以下１１０
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６５

１１５

Ｋ以下

Ｋ以下９０
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盤面銘板一覧表

デジタルパネル詳細図

外形図
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ＮＳ（Ａ１）

電源装置一般仕様書（非常照明用直流電源装置）

消防法適合品

電源装置一般仕様

２．０ １．０

５メガオ－ム　（ＤＣ５００Ｖメガーによる）

１５００

１５００

１５００

この仕様書に記載のない事項は下記の規格などに準拠するものとします。

日本電機工業会規格（ＪＥＭ）

電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

電池工業会規格（ＳＢＡ）

日本工業規格（ＪＩＳ）

１　適用規格

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成２８年版）


