
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第2-40号 

 

２ 器械の名称及び数量   PDDカメラシステム １式 

 

３ 機器の構成  

ﾒｰｶｰ名 品 名 ・ 規 格 数 量 

KARL STORZ PDDカメラシステム 1 式 

  <構成>     

1 IMAGE1 SコネクトⅡ（キーボード付）・KTC201EN 1 台 

2 IMAGE1Xリンク・KTC301 1 台 

3 D-ライトC/AF光源装置(PDD専用光源装置)・K20133601-3 1 台 

4 IMAGE1HD HX-P S F1 PDDカメラヘッド・KTH113 1 個 

5 プラスチックコンテナー（カメラヘッド用）K39301PHTS 1 個 

6 液体ライトケーブル・K495FS 1 本 

7 HOPKINSⅡテレスコープ 30°・K27005BIA 1 本 

8 滅菌ケース （スコープ用）・K39301H 1 個 

9 バイポーラワーキングエレメント・K27040EB 1 本 

10 バイポーラワーキングエレメント 下取り対応品KR27040EB 1 本 

11 レゼクトスコープ外管 26Fr・K27040SLK 1 本 

12 オブチュレーター・K27048CK 1 本 

13 マーベルガー組織切除・K27072BL 1 本 

14 マーベルガー組織切除 下取り対応品・KR27072BL 1 本 

15 アダプター・K27094BY 2 個 

16 注入吸引器 100cc・K27216LO 2 個 

17 CORカート（narrow・small）・ KUG110U 1 台 

18 CORアイソレーショントランスフォーマー・KUG300 1 台 

 

４ その他 

（１） 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。 

（２） 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。 

（３） 主要諸元はメーカーの使用による。 

（４） 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とする

か、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（５） 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること 

（６） 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置

を講ずること。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院 

 

（２）保守体制 



本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 


