
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第2-41号 

 

２ 器械の名称及び数量   侵襲的人工呼吸器 １式 

 

３ 機器の構成   

メーカー 品名 数量 

日本光電 人工呼吸器ﾊﾐﾙﾄﾝ G5 1 

  （内訳）   

  ﾊﾐﾙﾄﾝ-G5/J本体HAMILTON-G5/J 1 

  ｼｰﾍﾞﾙﾏｳﾝﾄ HM159581 1 

  ﾌﾛﾝﾄﾏｳﾝﾄﾚｰﾙ HM159118 1 

  ﾗﾝｹﾞｰｼﾞｷｯﾄ HM159165 1 

  電源ｺｰﾄﾞ HM355190 1 

  呼気弁ｶﾊﾞｰ V437B 2 

  呼気弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ VV034 1 

  成人/小児用ﾃﾞｨｽﾎﾟﾌﾛｰｾﾝｻ L型 V439E 1 

  酸素ｾﾙ V442B 1 

  ﾄﾛｰﾘｰ G5 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ HM159121 1 

  ﾊﾞｽｹｯﾄ G5 HM159145 1 

  ﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄｱｰﾑ HM282003 1 

  ｲﾝﾃﾘﾍﾞﾝﾄｷｯﾄﾌﾙｵﾌﾟｼｮﾝ JS HM159651JS 1 

  P/V ﾂｰﾙ PRO ｵﾌﾟｼｮﾝ HM159132J 1 

  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ G5 HM159134 1 

  耐圧ﾎｰｽ空気（川重）5M V460B 1 

  耐圧ﾎｰｽ酸素（川重）5M V460A 1 

  加温加湿器HAMILTON-H900 HAMILTON-H900 1 

  電源ｺｰﾄﾞ H900用 HM355295 1 

  ｳｫｰﾀﾎﾞﾄﾙﾎﾙﾀﾞ C1/T1/G5 VV100 1 

  H900接続ｵﾌﾟｼｮﾝ G5 HM159181 1 

 H900接続ｹｰﾌﾞﾙ HM950474 1 

 

４ その他 

（１） 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。 

（２） 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。 

（３） 主要諸元はメーカーの使用による。 

（４） 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とする

か、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（５） 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること 

（６） 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置

を講ずること。 

 



５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院 

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 


