
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第 2-27号 

 

２ 器械の名称及び数量   内視鏡スコープセット 1式 

 

３ 機器の構成   

メーカー 品名 数量 

オリンパス 上部消化管汎用ビデオスコープ GIF-H290T 3本 

  大腸ビデオスコープ PCF-H290ZI 2本 

  内視鏡挿入形状観測装置 UPD-3 CLV-UPD ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ 1セット 

  UPDケーブル MAJ-1881 1本 

  Y/C映像ケーブル MH-985 4937900 2本 

  挿入形状観測プローブ MAJ-1878 1式 

  内視鏡用超音波観測装置 EU-ME2 PREMIER PLUS 1台 

  超音波内視鏡フットスイッチ MAJ-679 1個 

  RGBケーブル MH-984 2本 

  SDIケーブル MAJ-1912 8.5m 1本 

  ケーブル MAJ-604 1本 

  EUSアームマウント MAJ-1626 1台 

AVS スイッチングハブ 5ポート EHC-G05MN2-HJB 1個 

  LANケーブルカテゴリ 6 5Mブルー LD-GPN/BU5 1本 

  工事タップ T-WRM3630LG/RS 1個 

オリンパス フットスイッチ MB-332 1個 

  フットスイッチアダプタ MAJ-1263 1個 

  DICOM受信接続メニュー(Ver.4) DICOM受信メニュー(Ver.4) 1式 

  スクープ IDタグ MAJ-1545 N2646400 10個 

 

４ その他 

（１） 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。 

（２） 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。 

（３） 主要諸元はメーカーの使用による。 

（４） 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とする

か、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（５） 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること 

（６） 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置

を講ずること。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院 

 

（２）保守体制 



本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 


