
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第2-29号 

 

２ 器械の名称及び数量   大動脈内バルーンポンプ 1式 

 

３ 機器の構成  (1)または(2)のいずれかとする。 

(1) 

№ メーカー 内  訳 規格等 数量 

1 ゲッティンゲ 大動脈内バルーンポンプ CARDIOSAVE-H 1式 

 

(2) 

№ メーカー 内  訳 規格等 数量 

1 泉工医科 IABP駆動装置 corart BP3 1式 

  【構成】     
 

2   本体 HBP3   1台 

3   外部バッテリー HBP3-EXBAT 1個 

4   誘導延長ケーブル HBP3-LEW 1本 

5   誘導コード(クリップ式) HBP3-LWCLIP 1本 

6   モニタケーブル HBP3-MC 2本 

7   ヘリウムガスカートリッジ HBP3-HC 3本 

8   プリンタ用紙 HBP3-TP 3本 

9   テストアダプタ HBP3-TAD 1個 

10   架台 HBP3-CAR 1台 

11   電源ケーブル HASⅡ-LAC5000 1本 

12   マルチバッグ HBP3-MBG 1個 

13   AC/DCアダプタ HBP3-ADA 1個 

14   ポール HBP3-POL 1本 

15   シグナルタワー HCS-CL 1個 

 

４ その他 

（１） 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。 

（２） 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。 

（３） 主要諸元はメーカーの使用による。 

（４） 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とする

か、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（５） 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること 

（６） 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置

を講ずること。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 



静岡県立総合病院 

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 


