仕　様　書

本仕様書は、複柱書架について、その規格・数量及び性能基準等を規定するものである
	品名
	メーカー
	規格
	数量
	単位
	定価(単価)
	寸法

	複柱書架　複式仕様
	三進金属工業㈱
	ＴＭＣＫ77ＤＷＮ-ＦＭＷ
有効7段　基本型　相当
	10
	台
	¥81,300
	2244ｈ×940ｗ×670ｄ

	
	金剛㈱
	KCJA371-358WOR
有効７段　基本型　相当
	
	
	\79,720
	2250ｈ×900ｗ×620ｄ

	複柱書架　複式仕様
	三進金属工業㈱
	ＴＭＣＲ77ＤＷＮ-ＦＭＷ
有効7段　連結型　相当
	82
	台
	¥65,800
	2244ｈ×900ｗ×670ｄ

	
	金剛㈱
	KCJA371-358WAR
有効7段　連結型　相当
	
	
	\67,460
	2250ｈ×900ｗ×620ｄ

	複柱書架　単式仕様
	三進金属工業㈱
	ＴＭＣＫ77ＳＷＮ-ＦＭＷ
有効７段　基本型　相当
	3
	台
	¥47,440
	2244ｈ×940ｗ×350ｄ

	
	金剛㈱
	KCJA371-358SOR
有効７段　基本型　相当
	
	
	\45,980
	2250ｈ×900W×310ｄ

	複柱書架　単式仕様
	三進金属工業㈱
	ＴＭＣＲ77ＳＷＮ-ＦＭＷ
有効７段　連結型　相当
	22
	台
	¥37,300
	2244ｈ×900ｗ×350ｄ

	
	金剛㈱
	KCJA371-358SAR
有効７段　連結型　相当
	
	
	\37,740
	2250ｈ×900W×310ｄ


1． 規格及び数量（メーカーは、以下のいずれでも可）
2． 仕　様
（1） 棚本体

1 支柱・棚板・ビーム・棚受け・ベースは金具仕様としてボルトレス式の堅固な構造であること。

2 支柱は荷重やねじれに強くあること。
3 棚板の耐荷重は40kg以上であること。

4 棚板の厚みは22㎜程度であること。
5 各段の有効寸法は275㎜以上とする。
1 塗装仕様

2 高分子樹脂の特性により、高い塗膜強度・耐薬品性・耐防食(防錆)性に優れた粉体塗装とする。
· 棚体の塗装には、シックハウス症候群を引き起こすトルエンなどのＶＯＣや、ホルムアルデヒドを含まない粉体塗料を使用すること。

3 ラック本体色は、ホワイト、アイボリー又はグレー系とする。
（2） その他

1 本品はJIS－S－1039（鋼製書架）表示許可工場且つISO9001／ISO14001認証取得工場で製造された製品とする。

2 本品はグリーン購入法適合商品であること。

3． 耐震工事
上部天つなぎによる固定と棚同士を連結ボルトにて固定をすること。
4． その他
· 仕様書と異なるメーカー・品名による入札を希望する場合は、寸法・定価・仕様が分かるカタログ等を平成27年4月13日までに管理課物流係担当宛に提出し、仕様に適合していることの承諾を得ること。
· 当該物品に関わる運搬搬入費・施工費・諸経費は全てを含むこととする。
