仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－30号

２　器械の名称及び数量　　　Ｘ線循環器診断システム　　１式
３　機器の構成　（詳細については技術仕様書を参照すること）
	№
	メーカー
	内　　訳
	規格等
	数量

	1
	フィリップス
	循環器系Ｘ線撮影装置
	
	

	
	【構成】
	
	
	

	
	
	本体
	AlluraClarityFD10/10
	1

	
	
	FlexVision XL
	SIRIUS　FPD-P
	1

	
	
	XL screen video-share slaving
	
	1

	
	
	追加用19インチモノクロ液晶モニター（操作室用）
	
	2

	
	
	FlexVision追加用2面液晶モニター
	
	1

	
	
	X線画像分配器
	
	4

	
	
	FlexVisionXL映像分配キット
	M-5CE-31-T
	1

	
	
	ビデオAD変換コンバータ
	ZU-L3SB-T
	5

	
	
	スポットライト
	DR-ID800
	1

	
	
	天井吊放射線シールド用ブラケット
	1417CSI
	1

	
	
	天井吊放射線シールド
	2430CSI
	1

	
	
	StentBoost Complete
	
	1

	
	
	インターベンショナルハードウェア
	
	1

	
	
	DSA機能
	
	1

	
	
	スマートマスク（バイプレーン）
	
	1

	
	
	生体波形表示機能
	
	1

	
	
	回転撮影機能
	
	1

	
	
	XperSwing
	
	1

	
	
	追加イメージコントローラ
	
	1

	
	
	2nd Xperモジュール（ペデスタル用）
	
	1

	
	
	バイプレーン操作室用フットスイッチ
	
	1

	
	
	ワイヤレスフットスイッチ：バイプレーン用
	
	1

	
	
	オートポジションコントロール（APC）
	
	1

	
	
	ピボットテーブル機構
	
	1

	
	
	テーブル取付式放射線シールド
	
	1

	
	
	患者側位アームサポート（左右セット）
	
	1

	
	
	カーボン製X線透過型手台
	
	1

	
	
	パンハンドル
	
	1

	
	
	カーボンプレートタイプ両側手台
	
	1

	
	
	RIS/CIS DICOMインターフェース
	
	1

	
	
	バックグラウンド自動転送機能
	
	1

	
	
	線量レポート機能
	
	1

	
	
	NTSCビデオ信号出力
	
	1

	
	
	自動距離計測ソフトウェア
	
	1

	
	
	血管定量解析パッケージ
	
	1

	
	
	画像信号入力ボックス
	
	9

	
	
	AD7検査寝台用フロアプレート
	
	1

	
	
	Gアームスタンド用フロアプレート
	
	1

	
	
	側面アーム用レール
	
	1


	
	
	モニター支持装置用天井レール
	
	1

	
	
	天井走行式モニター支持装置
	
	1

	
	
	キャビネットリアカバー
	
	5

	
	
	ケーブルマネジメントキャビネット
	
	1

	
	
	ワイヤレスマウス M545ブラック
	
	1

	
	
	Trans 100KVA Bi-Plane R8.2
	
	1

	
	
	プロテクション用ハンガー金具
	
	1

	
	
	キャリブレーションボール
	
	1

	
	
	BN-1 長方形ﾌﾞﾛｯｸ形<中>
	
	1

	
	
	HN-2 頭部<成人用>
	
	1

	
	
	透視/ＩＶＵＳ確認用モニターセット
	
	1

	
	
	オペレーターコンソール/チェア
	
	1

	
	
	患者監視カメラ/モニター
	
	1

	
	
	院内ＮｅｔＷｏｒｋ接続費用
	
	1

	
	
	架台/内装/電気/空調工事費用
	
	1

	
	
	線量測定費用
	
	1

	２
	ディーブイエックス
又は
日本メドラッド
	造影剤注入器

（インジェクター）
	ACIST　Cvi
又は
AVANTA
	1

	３
	ボストン・サイエンティフィック・ジャパン
又は
セント・ジュード・メディカル
	臨床用ポリグラフ
	BirdLAB　System　PRO
又は
ワークメイト
	1

	４
	シーメンス
	血管内ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

（心腔内エコー）
	ACUSON　X300PE
	1

	５
	日本ライフライン
	高周波エネルギー経中隔穿刺用ジェネレーター
	RFジェネレーターⅡ　RFP-100A
	1

	６
	日本ライフライン
又は
セント・ジュード・メディカル
	食道モニタリングシステム
	Esophastar
又は
SensiTherm
	1

	７
	ディーブイエックス
	エキシマレーザー血管形成システム
	CVX-300-P
	1

	８
	ボルケーノ
	心血管内超音波診断装置
	CORE　Mobil
	1


４　その他
（１）搬入設置、運転調整（移設、オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
５　搬入場所及び保守体制
（１）搬入場所
静岡県立総合病院循環器センター
（２）保守体制
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。
機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。
