
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第 62-32 号 

 

２ 器械の名称及び数量   人工心肺装置 1 式 

 

３ 機器の構成  

1.機器の構成(一式の構成) 

1-1 ｺﾝｿｰﾙ              1式    

1-2 ﾛｰﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ 3式    

1-3 ﾏｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ 1式    

1-5 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ 1式    

1-6 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ用電動ｵｰﾄｸﾗﾝﾌﾟ 1式    

1-8 圧力ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ 2式    

1-9 温度ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ 1式    

1-10 ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ(ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ、ﾊﾟｯﾄﾞ付) 1式    

1-11 ﾊﾞﾌﾞﾙｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙ 1式    

1-12 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾓｼﾞｭｰﾙ 1式    

1-13 ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ (6 ｽﾛｯﾄ) 1式    

1-14 周辺機器及びｱｸｾｻﾘ 1式    

1-15 付属品 1式    

1-16 取扱い説明書 1式    

 

2.装置の仕様 

2-1 ｺﾝｿｰﾙは以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法：890×600×640㎜ 

2-1-2 重量：86.3kg 

2-1-3 電源：100～240V（50/60Hz） 

2-1-4 最大消費電力：1000W 

2-1-5 操作条件は以下の要件を満たすこと 

 ・操作温度：10～40℃ 

 ・保管温度：0～40℃ 

 ・相対湿度(操作・保管時)：30～75％ 

2-1-6 ｺﾝｿｰﾙの左右に高さ調節可能なﾌﾟｯｼｭﾊﾞｰが取り付けられており、移動やｱｸｾｻﾘの取付

に使用できること 

2-1-7 4輪ｷｬｽﾀを標準装備してあり、個々にﾛｯｸすることが可能であること 

2-1-8 ｺﾝｿｰﾙは、塗装を施したｱﾙﾐﾆｳﾑ製であること 

2-1-9 UPSを含むE/P ﾊﾟｯｸ電子機械類を搭載していること 

2-1-10 医用電源が使用できない場合は自動的にﾊﾞｯﾃﾘからの電源供給となりｼｽﾃﾑﾒﾆｭｰに充

電状態、作動可能残り時間及びUPS操作を示すﾒｯｾｰｼﾞが表記されること 

2-1-11 UPSの操作時間は以下であること 

 ・400W出力時：20分 

 ・160W出力時：90分 

 ・充電時間：12～15時間 

2-1-12 ｺﾝｿｰﾙのｵﾌﾟｼｮﾝとして以下を有すること 

 ・電源ｹｰﾌﾞﾙ 1式    



 ・ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ(25mm ﾏｽﾄ用) 2式    

 ・ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ(33mm ﾏｽﾄ用) 2式    

 ・ﾏｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用垂直ﾏｽﾄ 3式    

 ・ﾌｧｽﾄｸﾗﾝﾌﾟ用ｶﾊﾞｰ 2式    

  

2-2 ﾛｰﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟは以下の要件を満たすこと 

2-2-1 外形寸法：W180×D485×H285㎜程度 

2-2-2 重量：15kg程度 

2-2-3 ﾎﾟﾝﾌﾟﾍｯﾄﾞ直径φ：150㎜ 

2-2-4 ｵｸﾙｰｼﾞｮﾝﾛｰﾗ-の直径：30.5㎜ 

2-2-5 回転数：0～250rpm（時計回り、反時計回り） 

2-2-6 高輝度ｶﾗｰ液晶のﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ式のｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙであること 

2-2-7 ﾎﾟﾝﾌﾟﾍｯﾄﾞは15度間隔で180度回転させることができる自動ﾛｯｸ式であること 

2-2-8 全てのﾎﾟﾝﾌﾟで、個々に拍動流ﾓｰﾄﾞの設定を行う事ができること 

2-2-9 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲはrpm表示範囲、分解能、L/min表示範囲(流量)を表示できること 

2-2-10 ﾛｰﾗ-ﾎﾟﾝﾌﾟ 2基以上の連動が可能であること 

2-2-11 全てのﾎﾟﾝﾌﾟで個々に拍動流運転が可能であること 

2-2-12 冠状動脈に送血する冠潅流ﾎﾟﾝﾌﾟ、及び心筋保護液供給ﾎﾟﾝﾌﾟより構成されているこ

と 

2-2-13 ﾛｰﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟのｵﾌﾟｼｮﾝとして以下を有していること 

 ・ﾛｰﾗﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾄﾚｲ 

(2-2に該当するﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾚｲであること) 

1式    

 ・ﾛｰﾗﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾄﾚｲ 2基用 

(2-2に該当するﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾚｲであること） 

1式    

 ・ﾊﾞﾘｵﾛｯｸ･ﾁｭｰﾌﾞｸﾗﾝﾌﾟ 3式    

 ・ﾏｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｾｯﾄ 2式    

         

2-3 ﾏｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑは以下の要件を満たすこと 

2-3-1 ﾏｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟは以下の要件を満たすこと低流量で操作用に設計されており小児や新生

児、乳児の体外循環に適していること 

2-3-2 2基のﾏｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟを1つのｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙで制御することが可能であること 

2-3-3 2基用のｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ及び接続ｹｰﾌﾞﾙを含むこと 

2-3-4 ﾎﾟﾝﾌﾟﾊｳｼﾞﾝｸﾞはｽﾃﾝﾚｽ製で、清掃も簡易的に行えること 

  

2-4 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑは以下の要件を満たすこと 

2-4-1 血液回路に組み込まれた遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟを駆動するﾎﾟﾝﾌﾟ駆動ｼｽﾃﾑであ

ること 

2-4-2 回転数の速度範囲：0～3500rpm（精度±10rpm） 

2-4-3 ﾌﾛｰｺﾝﾄﾛｰﾙ：150mmHgの逆圧に対して、流量は一定であること 

      逆圧を除いても流量は変化しないこと 

2-4-4 流量警報の設定範囲は以下であること 

 ・最高流量：0.5～10.0LPM 

 ・最低流量：0.0～5.0LPM 

 ・ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞﾌﾛｰ：0.0～1.0LPM 

2-4-5 拍動数：40～80bpm(分解能：5bpm) 

  

2-5 遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ用電動ｵｰﾄｸﾗﾝﾌﾟは以下の要件を満たすこと 

2-5-1 ﾚﾍﾞﾙ/ﾊﾞﾌﾞﾙ､あるいは逆流防止のｱﾗｰﾑが発生すると､電動ｵｰﾄｸﾗﾝﾌﾟが送血ﾗｲﾝを一瞬

でｸﾗﾝﾌﾟし､気泡送入の危険性を低減させる機能を有すること 



2-5-2 警報が発生した場合でも、ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙで手動操作が可能であること 

2-5-3 620㎜ﾎﾙﾀﾞを有すること 

  

2-6 圧力ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙは以下の要件を満たすこと 

2-6-1 人工心肺回路内の圧力測定及び表示ができること 

2-6-2 設定した圧力でﾎﾟﾝﾌﾟを停止させる機能を有すること 

2-6-3 設定した圧力を維持するようﾎﾟﾝﾌﾟ速度を自動で変動させる機能を有すること 

2-6-4 1台につき2ch、最大数は4 ﾓｼﾞｭｰﾙ(8ch)の搭載が可能であること 

2-6-5 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに停止、警告及び制御ｱﾗｰﾑを設定でき、それに応じた表示と音による警

告が可能であること 

2-6-6 -200～+800㎜Hgの範囲で圧力表示が可能であり、mmHg、kPaのいずれかで単位選択

が可能であること 

  

2-7 温度ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙは以下の機能を有すること 

2-7-1 同時測定及び表示することが可能であること 

2-7-2 心筋保護ｺﾝﾄﾛｰﾙとの併用が可能であること 

2-7-3 1台につき4ch、最大数は4 ﾓｼﾞｭｰﾙ(16ch)の搭載が可能であること 

2-7-4 上下の警告値およびｱﾗｰﾑ値を設定することができること 

また警告値に達するとそれぞれに応じた表示と音による警報が発せられること 

  

2-8 ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙは以下の要件を満たすこと 

2-8-1 ﾚﾍﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾙは、静脈貯血槽内の血液ﾚﾍﾞﾙをﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞできること 

2-8-2 電磁式であること 

2-8-3 最低貯血ﾚﾍﾞﾙを下回ると、表示と音による警報が鳴りﾎﾟﾝﾌﾟが停止すること 

2-8-4 ﾎﾟﾝﾌﾟの回転速度を自動的に制御することが可能であること 

  

2-9 ﾊﾞﾌﾞﾙｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙは以下の要件を満たすこと 

2-9-1 人工心肺回路内の気泡及び微小気泡(ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙ)を検知する機能を有すること 

2-9-2 気泡が検出されると表示と音により警報を報知しﾎﾟﾝﾌﾟが停止すること 

2-9-3 大小異なる3種類以上の気泡検出ﾚﾍﾞﾙを設定することができること 

  

2-10 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾓｼﾞｭｰﾙは以下の機能を有すること 

2-10-1 人工心肺装置の使用に伴う開心術中のﾃﾞｰﾀ自動記録が可能であること 

2-10-2 外部機器からﾊﾟﾗﾒｰﾀを入力し、S5の操作ﾊﾟﾗﾒｰﾀと一括して出力することが可能であ

ること 

  

2-11 ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ (6 ｽﾛｯﾄ)は以下の要件を満たすこと 

2-11-1 外形寸法：W375×D94×H475㎜ 

2-11-2 重量:7kg 

2-11-3 消費電力:45W 

2-11-4 ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙで以下の表示が可能であること 

 ・ｼｽﾃﾑﾒﾆｭｰ、気泡検知、静脈貯血槽内の血液ﾚﾍﾞﾙ、温度ﾓﾆﾀ、圧力ﾓﾆﾀ、温度ﾓﾆﾀ、ﾀ

ｲﾏｰ、APC ﾀｲﾏ 

2-11-5 ｼｽﾃﾑﾊﾟﾈﾙ(6 ｽﾛｯﾄ)に応じた数量のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓｼﾞｭｰﾙを用意すること 

2-11-6 標準ﾏｽﾄの左右どちらでも取付が可能であること 

  

2-12 周辺機器及びｱｸｾｻﾘは以下であること 

 ・ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻｰﾊﾟｯﾄﾞ 緑 1式    

 ・ｾﾞｸﾘｽﾄ-EGB用 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 1式    



 ・S5 EVO 電動脱血ｵｸﾙｰﾀﾞｰ 1式    

 ・ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻｰ用ﾎﾙﾀﾞｰ 1式    

 ・S5 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ(CDI500) 1式    

 ・S5 LED ｺﾝｿｰﾙﾗﾝﾌﾟ 1式    

 ・S5 引出しﾓｼﾞｭｰﾙ 1式    

 ・S5 ｶﾞｽﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰｼｽﾃﾑ 1式    

 ・S5 電動ｶﾞｽﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ 1式    

 ・S5 ﾋｰﾀｰｸｰﾗｰ接続ｹｰﾌﾞﾙ(新) 1式    

 ・ﾊﾞﾌﾞﾙｾﾝｻｰ ﾁｭｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ 青 2式    

  

2-13 付属品は以下であること 

 ・ｴｸｽﾄﾗ    2式    

 ・ｴｸｽﾊﾞｯｸ   2式    

 ・ﾃﾙﾓ社 CDI   1式    

 ・ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ社 ｷｬｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞ  4式    

 ・ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾗｲｼｽﾃﾑ PC-CAPTEN Ver.UP 1式    

 ・圧ﾗｲﾝｷｯﾄ   4式    

 ・ﾌﾛｰﾒｰﾀｰ(O2･CO2･Air)  1式    

 ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ (生体情報･術野･INVOS) 2式  

 

４ その他 

（１）搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。 

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一

式（二次側）を含む。 

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あ

るいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。 

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。 

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とす

るか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。 

(７) 養生は受注者負担とする。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院先端医学棟 手術室  

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。 


