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仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第 62-36 号 

 

２ 器械の名称及び数量   研究所実験台・作業台 １式 

 

３ 機器の構成  

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 基礎研究室① 

 調達機器名 中央実験台（試薬棚、流し台付） 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 中央実験台（試薬棚、流し台付）   2台 

1-2 標準付属品             1式 

1-3 取扱説明書                1部 

         

2.構成品の仕様 

2-1 中央実験台（試薬棚、流し台付）は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W4200×D1500×H800/1090mm 

2-1-2 本体材質:木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧もしくは特殊ｺｰﾄ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色であること 

2-1-4 引出し:両面､両ｻｲﾄﾞ 4段(W600×4)で取っ手があること 

      両面､中央部 1段 4列(W600×4)で取っ手があること 

2-1-5  引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること

また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上であること 

2-1-6 開き扉:両面､下部中央扉は 4枚(W600×4)で取っ手があること      

       また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:中央に 500mm程度であること 

2-1-8 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰﾎﾞｯｸｽ:角型で(W300×D200×H1800mm×1)材質は本体と同様とし､上部にはｱｼﾞ

ｬｽﾄ部分を設け前面ﾊﾟﾈﾙは取外しが容易にできるものとする 

2-1-9 ｶﾞｽ:天板上中央部に 2 ﾂ口ｶﾞｽｺｯｸを 2個設けること 

2-1-10 電気:天板上中央部に 2 ﾂ口ｺﾝｾﾝﾄを 4個設けること 

2-1-11 天板:表面材は､特殊アクリル系もしくはﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は

45mmであることまた､ｴｯｼﾞ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-12 実験台の耐荷重は 200kg以上とすること 

2-1-13 試薬棚は以下の構成であること 

 ･両面に引違いｶﾞﾗｽ戸で棚板部には､ｱﾙﾐ製転倒防止ﾊﾞｰを設けること 

2-1-14 流し台は以下の構成であること 

 ･W1500×D600×H800mmのもを1台設け､ｼﾝｸはｽﾃﾝﾚｽ 304製とし深さは240mm程度である

こと 

 また､給水栓は､台付3ﾂ口化学水栓を1個設け､流し台下部は､均等割りの3枚開き扉で

あること 

2-1-15 機器構成金額に加え、搬入設置工事(一次側工事で施工した天井立下り 20cm ﾊﾞﾙﾌﾞ止め

のｶﾞｽ管への接続工事含む)費用を含むこと 
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  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 基礎研究室② 

 調達機器名 中央実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 ｻｲﾄﾞ実験台              1台    

1-2 標準付属品              1式    

1-3 取扱説明書                1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 中央実験台は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W2100×D1500×H800mm程度 

2-1-2 実験台の耐荷重は 200kg以上とすること 

2-1-3 本体材質:木製 

2-1-4 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧もしくは特殊ｺｰﾄ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色であること 

2-1-5 引出し:両面､両ｻｲﾄﾞ 4段(W450×4)で取っ手付とする 

      両面､中央部 1段 2列(W600×2)で取っ手付とする 

2-1-6 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

     また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上

であること 

2-1-7 開き扉:両面､下部中央扉は 2枚(W600×2)で取っ手付であること 

       また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-8 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:中央に 500mm程度であること 

2-1-9 天板:表面材は､特殊ｱｸﾘﾙ系もしくはﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mm

であること   

また､ｴｯｼﾞ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-10 電気:天板上中央部に 2 ﾂ口ｺﾝｾﾝﾄを 4個設けること 

2-1-11 機器構成費用に加え､搬入設置工事費用を含むこと  

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 基礎研究室③ 

 調達機器名 中央実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 中央実験台    1台    

1-2 標準付属品              1式    

1-3 取扱説明書               1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 中央実験台は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W1800×D1500×H800mm以上   

2-1-2 本体材質:木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧もしくは特殊ｺｰﾄ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色であること 

2-1-4 引出しは両面､両ｻｲﾄﾞ 4段(W450×4、両面､中央部 1段 2列(W450×2)で取っ手を有し

ていること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上であること 
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2-1-6 開き扉:両面､下部中央扉は 2枚(W450×2)で取っ手があること      

また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:中央に 500mm程度とする 

2-1-8 天板:表面材は､特殊ｱｸﾘﾙ系もしくはﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mm

であること 

また､ｴｯｼﾞ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-9 耐荷重:実験台の耐荷重は 200kg以上とする 

2-1-10 電気:天板上中央部に 2 ﾂ口ｺﾝｾﾝﾄを 4個設けること 

2-1-11 機器構成費用に加え､搬入設置工事費用を含むこと  

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 基礎研究室④ 

 調達機器名 ｻｲﾄﾞ実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 ｻｲﾄﾞ実験台      2台    

1-2 標準付属品             1式    

1-3 取扱説明書                 1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 ｻｲﾄﾞ実験台は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W1800×D750×H800mm以上 

2-1-2 本体材質:木製であること 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板もしくは特殊ｺｰﾄ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色であること 

2-1-4 引出しは両ｻｲﾄﾞ 4段(W450×4)、中央部 1段 2列(W450×2)で取っ手を有していること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

       また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以

上であること 

2-1-6 開き扉:下部中央扉は 2枚(W450×2)であること 

     また､内部に棚板 1段を設けること  

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:背面より D250mm程度とする 

2-1-8 天板:表面材は､特殊ｱｸﾘﾙ系もしくはﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mmで

あること 

また､ｴｯｼﾞ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-9 機器構成費用に加え､搬入設置工事費用を含むこと  

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 基礎研究室⑤ 

 調達機器名 ｻｲﾄﾞ実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 ｻｲﾄﾞ実験台   1台    

1-2 標準付属品              1式    

1-3 取扱説明書                 1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 ｻｲﾄﾞ実験台は以下の要件を満たすこと 
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2-1-1 外形寸法:W1500×D750×H800mm 

2-1-2 本体材質:木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧もしくは特殊ｺｰﾄ化粧板仕上げとし、ﾎﾜｲﾄ近似色であること 

2-1-4 引出しは 1段 3列(W450×2､W600×2)である取っ手を有していること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

      また､引出しのｽﾄﾛｰｸは250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上で

あること 

2-1-6 開き扉:下部扉は 3枚(W450×2､W600×2)であること 

        また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:背面より D250mm程とする 

2-1-8 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､特殊ｱｸﾘﾙ系もしくはﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は

45mmであることまた､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-9 機器構成金額に加え、搬入設置工事費用を含むこと 

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 基礎研究室 

 調達機器名 サイド実験台⑥ 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 ｻｲﾄﾞ実験台             1台    

1-2 標準付属品            1式    

1-3 取扱説明書              1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 ｻｲﾄﾞ実験台は以下要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W1200×D750×H800mm 

2-1-2 本体材質：木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色とすること 

2-1-4 引出しは 1段 2列(W600×2)で取っ手を有していること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

     また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上で

あること 

2-1-6 開き扉:下部扉は均等割りで2枚で取っ手はPVC製とする｡また､内部に棚板1段を 設け

ること 

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:背面より D250mmとすること 

2-1-8 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mmであること 

   また､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-9 機器構成金額に加え、搬入設置工事費用を含むこと 

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 研究室１① 

 調達機器名 中央実験台（試薬棚、流し台付） 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 中央実験台（試薬棚、流し台付）   1台    

1-2 標準付属品              1式    

1-3 取扱説明書                 1部    
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2.構成品の仕様 

2-1 中央実験台(試薬棚､流し台付)は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W2400×D1500×H800/1090mm 

2-1-2 本体材質:木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色とすること 

2-1-4 引出しは両面､両ｻｲﾄﾞは 4段(W450×4)、両面､中央部は 1段 4列(W450×2)であり、取

っ手を有していること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

    また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上で

あること 

2-1-6 開き扉:両面､下部中央扉は 4枚(W450×2)の取っ手付きであること 

      また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-7  天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は45mmであることま

た､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-8 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰﾎﾞｯｸｽ:角型で(W300×D200×H1800mm×1)材質は本体と同様とし､上部にはｱ

ｼﾞｬｽﾄ部分を設け前面ﾊﾟﾈﾙは取外しが容易にできるものとする 

2-1-9 ｶﾞｽ:天板上中央部に 2 ﾂ口ｶﾞｽｺｯｸを 2個設けること 

2-1-10 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mmであること 

また､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-11 耐荷重:実験台の耐荷重は 200kg以上とする  

2-1-12 試薬棚:両面に引違いｶﾞﾗｽ戸で棚板部には､ｱﾙﾐ製転倒防止ﾊﾞｰを設けること 

2-1-13 流し台:W1500×D600×H800mmのもを 1台設け､ｼﾝｸはｽﾃﾝﾚｽ 304製とし深さは 240mm程

度とするまた､給水栓は､台付 3 ﾂ口化学水栓を 1個設け､流し台下部は､均等割りの 3

枚開き扉とする 

2-1-14 機器構成金額に加え、搬入設置工事(ｶﾞｽ接続工事含む)費用を含むこと 

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 研究室 1② 

 調達機器名 中央実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 中央実験台             1台 

1-2 標準付属品             1式 

1-3 取扱説明書                1部 

         

2.構成品の仕様 

2-1 中央実験台は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W1500×D1200×H800mm 

2-1-2 本体材質:木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上とし、ﾎﾜｲﾄ近似色とする 

2-1-4 引出しは両面､片側 4段(W600×4)、両面､中央部､片側夫々1段(W450)で取っ手付きであ

ること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであることま

た､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上であること 

2-1-6 開き扉の両面､下部扉は 2枚(W450×2)の取っ手付きであり内部に棚板 1段を設けてい

ること 

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:中央に 500mm程度とする 
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2-1-8 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は45mmであることまた､

ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-9 機器構成金額に加え､搬入設置工事費用を含むこと 

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 研究室 1③ 

 調達機器名 ｻｲﾄﾞ実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 ｻｲﾄﾞ実験台(搬入設置工事含む)   1台    

1-2 標準付属品               1式    

1-3 取扱説明書                  1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 ｻｲﾄﾞ実験台は以下の要件を満たすこと 

2-2-1 外形寸法:W4000×D750×H800mm 

2-2-2 本体材質：木製       

2-2-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色であること   

2-2-4 引出しは両ｻｲﾄﾞ 4段 2列(W400×4)、中央部 1段 4列(W600×4)で取っ手を有している

こと     

2-2-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

     また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上

であること 

2-2-6 開き扉:下部中央扉は 4枚(W600×4)で取っ手を有していること 

       また､内部に棚板 1段を設けること 

2-2-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:背面より D250mm程度であること 

2-2-8 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mmであること 

   また､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-2-9 耐荷重:実験台の耐荷重は 200kg以上であること 

2-1-10 機器構成金額に加え、搬入設置工事費用を含むこと 

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 研究室 4①・資料保管室 1④.2① 

 調達機器名 中央実験台（試薬棚、流し台付） 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 中央実験台（試薬棚、流し台付）  4台    

1-2 標準付属品    1式    

1-3 取扱説明書   1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 中央実験台は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W3600×D1500×H800/1090mm程度   

2-1-2 本体材質:木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色であること 

2-1-4 開き扉:両面､下部中央扉は 4枚(W450×4)であること 

また､内部に棚板 1段を設けること 
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2-1-5 引出しは両面､両ｻｲﾄﾞ 4段(W600×4)、両面､中央部 1段 4列(W450×4)であり取っ手を有し

ていること 

2-1-6 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上であること 

2-1-7 開き扉:両面､下部中央扉は 4枚(W450×4)であり取っ手を有していること 

また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-8 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:中央に 500mm程度とする 

2-1-9 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰﾎﾞｯｸｽ:角型で(W300×D200×H1800mm×1)材質は本体と同様とし､上部にはｱｼﾞｬｽﾄ

部分を設け前面ﾊﾟﾈﾙは取外しが容易にできるものとする 

2-1-10 ｶﾞｽ:天板上中央部に 2 ﾂ口ｶﾞｽｺｯｸを 2個設けること 

2-1-11 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mm程度であること 

また､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-12 試薬棚､流し台付であること 

2-1-13 付属の試薬棚は以下の構成であること 

 ･試薬棚:両面に引違いｶﾞﾗｽ戸で棚板部には､ｱﾙﾐ製転倒防止ﾊﾞｰがあること 

2-1-14 付属の流し台は以下の構成であること 

 ･流し台:W1500×D600×H800mm程度のものを1台設け､ｼﾝｸはｽﾃﾝﾚｽ 304製とし深さは240mm

程度とする 

また､給水栓は､台付 3 ﾂ口化学水栓を 1個設け､流し台下部は､均等割りの 3枚開き扉とす

る 

2-1-15 耐荷重:実験台の耐荷重は 200kg以上であること 

2-1-16 機器構成金額に加え、搬入設置工事(一次側工事で施工した天井立下り 20cm ﾊﾞﾙﾌﾞ止めの

ｶﾞｽ管への接続工事含む)費用を含むこと 

 

  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 研究室 4② 

 調達機器名 ｻｲﾄﾞ実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 ｻｲﾄﾞ実験台                    3台    

1-2 標準付属品                     1式    

1-3 取扱説明書                     1部    

         

2.構成品の仕様 

2-1 ｻｲﾄﾞ実験台は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W1800×D750×H800mm程度 

2-1-2 本体材質:木製       

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色とする    

2-1-4 引出しは両ｻｲﾄﾞ 4段(W450×4)、中央部 1段 2列(W450×2)であり取っ手を有していること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

     また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上である

こと 

2-1-6 開き扉:下部中央扉は 2枚(W450×2)であり、取っ手を有していること 

    また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:背面より D250mm程度とすること    

2-1-8 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mmであること 

   また､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-9 機器構成金額に加え、搬入設置工事費用を含むこと 
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  部署・部屋名 リサーチサポートセンター 研究室 4③ 

 調達機器名 サイド実験台 

 調達数量 1式 

        
1.機器の構成(1式の構成) 

1-1 サイド実験台（搬入設置工事含む）  1台 

1-2 標準付属品             1式 

1-3 取扱説明書                1部 

         

2.構成品の仕様 

2-1 ｻｲﾄﾞ実験台は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法:W1500×D750×H800mm 

2-1-2 本体材質:木製 

2-1-3 外装材質:ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上とし､ﾎﾜｲﾄ近似色とすること 

2-1-4 引出しは 1段 3列(W450×2､W600×2)であり、取っ手を有していること 

2-1-5 引出しﾚｰﾙ:ｽﾁｰﾙ製ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙで､耐薬品性焼付塗装であり､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ付きであること 

      また､引出しのｽﾄﾛｰｸは 250mm以上でありﾌﾙｽﾄﾛｰｸ時の耐荷重は､10kg以上である

こと 

2-1-6 開き扉:下部扉は 3枚(W450×2､W600×2)であり取っ手を有していること 

      また､内部に棚板 1段を設けること 

2-1-7 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ:背面より D250mm程とすること 

2-1-8 天板:ﾊﾟﾙｼｵ/表面材は､ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製 1.2mm以上の厚で､仕上げ厚は 45mmであること 

     また､ｴｯﾁ部はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製であること 

2-1-9 機器構成金額に加え、搬入設置工事費用を含むこと 

 

４ その他 

（１）搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。 

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一

式（二次側）を含む。 

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あ

るいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。 

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。 

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とす

るか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。 

(７) 養生は受注者負担とする。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院先端医学棟 リサーチサポートセンター 

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 
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納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。 


