
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第１-14号 

 

２ 器械の名称及び数量   超音波画像診断装置 1式 

 

３ 機器の構成 (1)または(2)のいずれかとする 

(1) 

№ メーカー 内  訳 数量 

  フィリップス 795087 CX50 Ultrasound System   

  【構成】     

1   超音波診断装置 CX50 CompactXtreme POC 1 

2   Adult Echo(成人心エコー)クリニカルオプション 1 

3   Acute Care(急性期ケア)クリニカルオプション 1 

4   マルチポートアダプタ付き CXカート 1 

5   C5-1 コンベックストランスジューサ 1 

6   L12-3 リニアトランスジューサ 1 

7   S5-1セクタトランスジューサ 1 

8   カート搭載 白黒プリンタ 1 

9 OPTICON バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V 1 

10 キヤノン 循環器統合システムエコー接続費 1 

11   モダリティ接続費(動画 US装置) SETU-US/NV 1 

12   システム設計試験費(人日) SYSDEV-C/D 2 

 

(2) 

№ メーカー 内  訳 数量 

  東機貿 超音波画像診断装置 S9   

  【構成】     

1   TKB Ultrasound 本体 S9 1 

2   モバイルトロリー ST-180 1 

3   エクステンダー ES-130 1 

4   コンベックスプローブ 3C-A 1 

5   リニアプローブ L742 1 

6   セクタプローブ 4P-A 1 

7   白黒プリンタ  UP-X898MD 1 

8   DICOM接続費 S9-DICOM-NOG 1 

9   キヤノン循環器統合システム接続費 1 

 

４ その他 

（１） 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。 

（２） 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。 

（３） 主要諸元はメーカーの使用による。 

（４） 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とする

か、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 



（５） 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること 

（６） 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置

を講ずること。 

（７） 稼働に必要な消耗品等は最小限含むこと。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院 

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 


