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１．業務委託の概要 

 

１．１概要 

本仕様書は、静岡県立病総合病院ネットワーク（以下、｢HISネットワーク｣という。）用として使用するハードウェア（ケーブ

ル等の付属品を含む。）及びソフトウェア（マニュアルやライセンスを含む。）の調達及び導入作業に関するものである。 

また、本仕様書には、調達するハードウェア及びソフトウェアの詳細な仕様と数量、導入場所とスケジュール、設置場所にお

ける作業（導入手順の概要）及び導入に関する要件を記載している。 

導入作業においては、サーバ室（平屋1階建て）と新棟との配線と新棟内のスイッチ設置や配線作業等を含むこととする。 

 

２．業務委託内容等 
 

調達する物品等は、HIS ネットワーク用の関係物品（ハードウェア及び管理ソフトウェア等）及び設置等の作業とする。仕様

は、（別紙）｢ネットワークスイチ及び管理機器等調達仕様書」を参照すること。 

また、調達物品の設置等に伴って必然的に必要となる物品（接続部品等）については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供

することとする。 

 

３．導入スケジュールと台数 

 

３．１導入スケジュール（概要） 

導入スケジュールを以下に示す。機器搬入は、契約締結後協議するスケジュールに沿って行うものとする。 

 

３．２納入場所、納入期限 

調達物件 納入場所 納入期限 

ネットワーク機器等 静岡県立総合病院 契約期限は平成２９年８月２５日 

 

＊ 契約期限は平成２９年８月２５日とし、別途指定する提出書式とあわせ、完了届を提出すること。 

ただし、機器の接続等があるため、８月９日には原則供用を開始できること。 
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４．機器の導入と作業 
 

４．１設置について 

本病院の指示に基づき、以下の事を行うこと。 

（１）設置計画 

① 事前に調達予定機種の明細および仕様を提出し、本病院より仕様を満たしていることの確認を得て,設備計画を立てる

こと。（入札説明書を確認すること。） 

② 搬出入及び設置作業等の導入計画書を提出すること。 

③ 現在建設中の建物であるため、新棟内での現場施行は、建物引渡しの７月１４日以降とするが、建築業者と同意の上引

き渡し前に工事を開始することも可である。 

上記必要な場合、建築業者との打ち合わせに関しては三井住友建設の静岡県立総合病院現場代理人の石原様と行うこと。 

＊ 物資等の仮置きスペースは、建物引渡し以降であれば、調整が可能だが、それ以前に工事を行う場合、情報企画

室の会議室もしくは、サーバ室の一部を使用するため、情報企画室と協議すること。 

（２）設置作業 

① 導入計画等に基づき、調達機器の設置に必要な各種作業を適切に行うこと。 

② ネットワーク接続の必要な調達機器を接続し、疎通確認を行うこと。また接続に必要なケーブル類の手配も行うこと。 

③ 調達機器及び付属品の搬入・組立て後は、納入業者の責任において搬入材（空箱等）を速やかに撤去すること。 

 

４．２導入時の付帯作業 

機器の導入にあたり、以下の作業を実施すること。作業にあたり、責任をもって動作保証をすること。 

・「ネットワークスイッチ及び管理機器等調達仕様書」に基いて適した配線を行うこと。 

・スイッチ間（生体モニタ用16ポートHUB及びPoEスイッチを除く）の配線は全て10Gとすること。 

・光モジュールについては１－１配線イメージ図を参考に必要数を用意すること。 

・2F東EPSの光スプライユニット及び、各階ＥＰＳ内のフロアＳＷ及び、コーナＳＷについては、横1200mm縦2000mmのスペース

を確保してあるので、木製のボードを固定し、機器等を設置すること。 

・スイッチから各部屋の配線については想定本数を記載しているが、工事期間中に多少調整があるものとするが、 

・今回敷設した配線は全てタグを付けて誰が見ても対向先がわかるように記載すること。タグの種類は問わない。 

・本調達の無線アンテナについては一部別グループとしてコントローラーに設定すること。 

・スイッチからパッチ間のケーブルについては配線の色を病院指定のものにすること。基本の色はアイボリーホワイト系とする。 

・情報コンセントについては、配線の色と合わせること。 

・22室の手術室については一部シーリングペンダント用の配線とすること。 

・調達後に示す配置図に伴い、壁から離れている場所についてはOAフロアとなっている床下を配線すること。 

・契約完了後、本調達に関わるスケジュールを速やかに提示すること。 

・契約完了後、必要に応じて現在設置されているスイッチのコンフィグが必要であれば病院から提示するものとする。 

・コンフィグ管理ソフトについては初期導入として本調達機器を含む50台程度のスイッチの設定を行うこと。 

・コンフィグ管理ソフトの簡易的な操作研修を行うこと。 

・現在稼働中の機器に関わるコンフィグ変更は受託者が責任を持って設定変更を行うこと。 

ただし、自社だけ解決できない場合には既存保守業者と協議の上業務を遂行すること。その際の費用は受託者の負担とする。 

・契約後の仕様書に関する解釈については、病院との協議によるものとする。 
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４．３設置後の支援内容 

（１）動作確認時における委託成果物に関する質疑への対応は、随時、速やかに対応すること。 

（２）導入時は、本病院に対する技術支援の窓口を書面と電子媒体にて提示すること。 

（３）本病院職員からの、その他の質問等にも随時速やかに対応すること。 

（４）本委託におけるネットワーク機器の保守については、原則として5年間とする。切り分け対応などの費用も保守に含むこ

と。 

４．４定例会への参加 

システム構築を円滑に進めるため、本病院で実施する定例会に参加すること。期間は契約締結後の翌週から３．２で示し

た設置期限までの期間とし、必要に応じて月1回（2時間）程度の実施とする。 

４．５その他 

すべての作業において、本病院の業務及び稼動中の業務システム等に影響がある場合は事前に協議すること。 

本病院の指示に従い作業を実施すること。 

 

５．納入要件 

設置に際しては、次の要件で納入すること。 

５．１連絡体制 

納入に対する連絡体制を明確にし、問合わせに対する対応を行うこと。 

５．２設置場所 

納入場所は、次のとおりとする。 

静岡県静岡市葵区北安東4丁目27番1号 静岡県立総合病院 

５．３本病院による検収 

 納品完了時に、本病院による検収を行う 

 

６．機密保護 
本契約に関わる者は、いかなる場合においても本契約の履行中に知り得た業務に係わる事項及び付随する事項に関する情報に

関して機密保持をすること。 

 

７．その他 
 

（１）各構成品は、一体となって正常に作動すること。 

（２）調達機器の稼動・保守については、調達機器の製造者のいかんにかかわらず、契約者が最終責任を負うこととし、製造

者との間の契約等により、責任を担保していること。 

（３）機器追加などによる拡張に容易に対応できるように機器選定については考慮すること。 

（４）ネットワークの拡張に伴う機器調達費用が、今回の調達費用と比較して妥当な価格にて提供できること。 

（５）本仕様書に疑義がある場合は、本病院に質問し、その指示を受けること。 

（６）本仕様書に対する質問は、入札説明書によるものとする。 
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８．機器以外の納品物 

   以下の資料を契約締結後、設置期限までに納品すること。 

   ・委託納品物の問い合わせ窓口一覧 

   ・保守体制図及び保守内容一覧 

   ・次年度以降の保守提案書 

   ・機器操作簡易マニュアル 

   ・障害対応マニュアル（スイッチ交換手順を含む） 

   ・設定内容一覧 

   ・ラック内配線及び構成図 

   ・ポート対応表 
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（別紙）『ネットワークスイッチ及び管理機器等調達仕様書』 

１．イメージ図 

１－１．全体配線イメージ図 

 ※図に示した配線本数は目安である。実際には前後する場合がある。 

 ※生体モニタ用 16PコーナーＳＷは支給品を使用すること。 
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１－２．地下配線イメージ図 

 

 

 

サーバ室 新棟 2 階ＥＰＳ間の光ファイバー経路  約 ２００ｍ 
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 配線イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ネットワークスイッチ及び管理機器等調達仕様書 

10 / 18 

静岡県立病院機構 

配線イメージ 
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配線イメージ 
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配線イメージ 
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配線イメージ 
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１－３．EPS 内配線イメージ図 

 

夜間等障害時に、配線及びＳＤカー

ド差し替えによる、予備機を仮設置

しての運用を考えている。 

下段ＳＷ下部に、予備機を支えるた

めのＬ字金具を２～３個（納入機器

の重量を考慮）と上部に、簡易固定

用のバンド等を用意すること。 

 
 
 

下
段
Ｓ
Ｗ 

 
 
 
 
 

仮
設
予
備
Ｓ
Ｗ 

Ｌ字金具 

重量に応じて

配置 

バンド等の 

簡易固定材 

側面図 

盤 

木製のコンパネ等で、盤を作成し、

機器を取り付けること。 

1400mm×1800mm のスペース内で

多少の配置変更可能 

EPS 内の分電盤から必要な電源ｺﾝｾﾝ

ﾄを引くこと（非常電源系） 
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※これから示す仕様についてはカタログ値を基準に選定すること。 

２．スイッチ等 

２－１．フロアスイッチ 

項目 仕様 

数 量 18（内 2台は予備） 

ポ ー ト 仕 様 
・1000BASE-T/100BASE-TXのポートを最大で 48ポート以上備えること 

・10GBASE-CU/SR/LR/ERのポートを最大で 4ポート以上備えること 

必 要 ポ ー ト 数 

・別途調達済みの AX4630S-4Mと 10Gで接続することを想定している 

・10G のマルチモードケーブルで接続するのに必要なモジュールを本調

達機器及び接続先の AX4630S分を備えること 

・経路の冗長化を考慮すること（１－１参照） 

・スイッチ間は冗長構成となるようにすること（１－１参照） 

パ フ ォ ー マ ン ス 
・スイッチング容量が 176Gbps以上のこと 

・スループットが 130Mpps 以上のこと 

V L A N 
・ポートベース VLANに対応のこと 

・802.1Qベース TAGVLANに対応のこと 

ネ ッ ト ワ ー ク 認 証 

・802.1Xに対応もしくは対応見込みであること 

・MACアドレス認証に対応もしくは対応見込みであること 

・WEB認証に対応もしくは対応見込みであること 

・DynamicVLANに対応もしくは対応見込みであること 

ル ー プ 検 知 ・ループを検知し遮断する機能を備えること 

S n o o p i n g 
・IGMP-Snoopingのv1/v2に対応のこと 

・MLD-Snoopingのv1に対応のこと 

L a y e r 2 冗 長 機 能 
・802.3ad Link Aggregationに対応のこと 

・Rapid-PVST+に対応もしくは対応見込みであること 

ミ ラ ー リ ン グ ・ポートミラーリングに対応のこと 

マ ネ ジ メ ン ト 

・SNMPの v1/v2に対応のこと 

・SSH、telnetに対応のこと 

・SDカードからのブートに対応のこと 

電 源 

・100V電源で対応可能なこと 

・商用電源切断後 3分程度稼働できる UPSを備えること 

・EPS内に設置された電源盤に備え付けることができること 

・電源盤に本調達のスイッチ 2 台と２－２で示す PoE スイッチの電源を

取れる PDUを用意すること（EPS8箇所分） 

・UPSは停止せずにバッテリ交換が可能なこと 

そ の 他 

・保守期間・・・納入期限後から 5 年、センドバックとすること。納入期

限までの保守は構築委託として行うこと。ただし、更に 5年程度の延長保守

が可能であること。 

・受付時間は 9:00-17:00とし、8営業時間以内に対応すること 

（土・日・祝日・年末年始は 受け付けなくても可） 

・SDカードを備えること 

・予備用も含め全ての機器に10Gのモジュールを備えること 

・予備用も含め全ての機器にSDカードを備えること 

・EPS内に設置された電源盤に備え付けることができること 

・全て同一機種で納品すること 

・19インチラックに搭載可能で、奥行きサイズは45cm以下とすること。 
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２－２．PoEスイッチ（SG300-10MPP） 

項目 仕様 

数 量 10（2台は予備） 

イ ン タ ー フ ェ ー ス 
・給電用ポートを 8ポート以上備えること 

・1000BASE-Tのアップリンクポートを最大で 2ポート以上備えること 

パ フ ォ ー マ ン ス 
・スイッチング容量が 20Gbps以上のこと 

・スループットが 14.88Mpps以上のこと 

給 電 能 力 

・1 ポート当たりの給電能力は２－３で示すアクセスポイントを下回ら

ないこと 

・合計で 120W以上の給電能力を備えること 

V L A N 
・ポートベース VLANに対応のこと 

・802.1Qベース TAGVLANに対応のこと 

ネ ッ ト ワ ー ク 認 証 

・802.1Xに対応していること 

・MACアドレス認証に対応していること 

・DynamicVLANに対応していること 

ル ー プ 検 知 ・ループを検知し遮断する機能を備えること 

ミ ラ ー リ ン グ ・ポートミラーリングに対応のこと 

マ ネ ジ メ ン ト 
・SNMPの v1/v2に対応のこと 

・SSH、telnetに対応のこと 

電 源 ・100V電源で対応可能なこと 

そ の 他 

・保守期間・・・標準保証のみ 

・EPS内に設置された電源盤に備え付けることができること 

・全て同一機種で納品すること 
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２－３．無線アクセスポイント（AP-215） 

項目 仕様 

数 量 54（4台は予備） 

無 線 L A N 規 格 
・IEEE802.11a/b/g/n準拠及び Wi-Fi認定を得ていること 

・IEEE802.11a/n、11b/g/nが同時使用可能なこと 

セ キ ュ リ テ ィ 

・暗号化機能として WEP(64/128)、WPA-PSK/WPA2-Personal（TKIP/AES）、

WPA2-Enterpriseに対応のこと 

・IEEE802.1x/EAP-TLS、TTLS、PEAPに対応のこと 

・アクティブスキャンに対応し応答可/否設定が可能なこと 

・クライアント間相互参照防止機能を有し、APを跨がる端末間も通信遮

断可能なこと 

電 源 ・２－２で示した PoE規格 IEEE802.3af/atで給電可能なこと 

ネ ッ ト ワ ー ク 
・複数 VLANによる混在が可能なこと 

・複数のネットワークに対し、個別の SSIDによる通信が可能なこと 

マ ネ ジ メ ン ト 

・別途調達済みの Aruba7210で制御可能な装置であること 

・現在保有している病院のライセンスに本調達のアクセスポイントが管

理できるライセンスを追加すること 

そ の 他 

・保守期間・・・納入期限後から 5 年、先出しセンドバックとすること。

納入期限までの保守は構築委託として行うこと。 

・受付時間は 9:00-17:00とし、8営業時間以内に対応すること 

（土・日・祝日・年末年始は 受け付けなくても可） 

・動作温度範囲が 0～50℃に対応のこと 

・壁掛け用のキットは予備分も含め備えること 

 



ネットワークスイッチ及び管理機器等調達仕様書 

18 / 18 

静岡県立病院機構 

２－５．コンフィグ管理ソフト（NetLineDancer） 

項目 仕様 

監 視 ノ ー ド 230 

動 作 環 境 ・別途調達済みの WindowsServer2012環境で動作すること 

管 理 対 象 

・スイッチ 

・ルータ 

・ファイアウォール 

・マルチベンダー対応のこと 

管 理 機 能 

・ジョブを作成して定期的にバックアップが取れること 

・ユーザーインターフェースは日本語に対応していること 

・機器毎に異なるパラメータが含まれる設定変更が一括で可能なこと 

・収集したコンフィグの新旧世代比較や機器へのロールバックが簡易操

作で行えること 

・CLIコマンドをテンプレート化し GUIメニュー化できること 

そ の 他 

・保守期間・・・納入期限後から 5 年。納入期限までの保守は構築委託と

して行うこと。 

・受付時間は 9:00-17:00とし、8営業時間以内に対応すること 

（土・日・祝日・年末年始は 受け付けなくても可） 

 

 

 

 


